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PÄRNU MAAKOND, SAARDE VALD, KILINGI-NÕMME, 
ELAMU RENOVEERIMINE
PÕHIPROJEKT

1 Arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus
Olemasolev hoone on ehitatud 1970 aastal (esmane hoone kasutuselevõtu aasta). 
Hoone kasutusotstarve on üksikelamu.
Hoone üldine ülevaade:
Elamu ol.olev välissein on ehitatud puitsõrestiku 50x150mm ning soojustatud linaluuga. Fassaadi viimistluseks on silikaattellis. Katuse konstruktisoon on puitsarikatel, soojustusena on samuti kasutatud linaluud. 2.korruse ja  pööningu vahelagi on ehitatud puittaladel. Talade vahel on liiv või linaluu. Vanad põrandad on puittaladel (vundamendi tuulutusega), soojustamata ning kaetud laudisega. Keldrikorruse põrand on valatud pinnasele. Hoone sokkel on krohvitud.
Soojusmaterjal on kõikjal konstruktisoonide vahel ära vajunud, mistõttu ei täida see enam oma funktsiooni. Olemasolev peasissepääsu esine trepp on lagunenud.

Olemasolevad kahe raamiga puitaknad on amortiseerunud ning tihedamata. 
Varasemad renoveerimistööd:
Hiljutise renoveerimistöö käigus on vahetatud välja elamu katus ning laotud uus silikaattellistest korstnapits. 2.korrusele on paigaldatud katuseaknad.
Antud renoveerimisprojekt näeb ette:
· olemasolev silikaattellistest fassaadikate lammutada;
· olemasolev seina soojustus (puitsõrestiku vahel) linaluu eemaldamine;

· uue välisseina soojustuse paigaldamine: olemasoleva puitsõrestiku vahel 150mm soojustus (nt Isover või Paroc) ning 2x lisa puitroovitustel 50mm veel 2 x 50mm soojustus (nt Isover või Paroc), tuuletõke 13mm, vertikaalne roovitus (õhkvahe) 25mm ning fassaadilaudis;

· 1.korruse põrandate soojustamine. Olemasolev puitpõrand on alt tuulutatav va pesuköögi ja keldri kohal olev põrand. Keldrikorruse põrand on pinnasele valatud betoonpõrand. Põrandatalad on hästi säilinud ning renoveerimistööde käigus neid välja ei vahetata. Talade vahele paigaldatakse tihe roovitus, tuuletõke 13mm, 150mm soojustus (nt Isover või Paroc). Talade peale paigaldatakse 22mm OSB plaat ning selle peale põranda viimistlus nt laudparkett. 1. korruse põrandate soojustamise käigus soojustatakse ka pesuköögi ja keldri kohal paiknev põrand/vahelagi, kuna alumised ruumid on kütteta;
· olemasolev katuslae ning kaldkatuse soojustuse eemaldamine ning uue soojustamise paigaldamine. Pööningu lagi soojustatakse 400mm soojustusega (nt Isover või Paroc) ning soojustuse peale paigaldatakse tuuletõke 13mm. Kaldkatus soojustatakse kokku 200mm soojustusega ning välja poole lisatakse tuuletõke 13mm;

· olemasolevate  välisavatäidete vahetus: uued plastraamil aknad 3x klaaspaketiga (sisemine ja välimine selektiivklaas, nt Aknakoda OÜ, REHAU profiil), uus välisuks puidust, kuuri/abiruumi uks puidust (või renoveerida olemsolev);
· vihmaveesüsteemi paigaldamine;

· vajadusel lumetõkete paigaldamine katusele;

· keldrikorruse akende ees paikneva süvise veeäravoolu ehitamine;

· sokli korrastamine st üle krohvimine (vana krohvi eemaldamine nendes kohtades, kus krohv on lahti);

· olemasoleva garaazi ukseava kinnikinniehitamine;
· peasissepääsu kõrval paikneva ümmarguse akna kinniehitamine;
· tänavapoolse trepi lammutamine;

· tänavapoolse r/b trepi valamine ning viimistlemine pesubetoonplaatidega (toon hall);

· tänavapoolse (sissepääsu ees) lahtise tuulekoja/katusealuse ehitamine immutatud puitprussidest 50x150mm ning viimistlemine fassaadilaudisega.

1.1 Välisviimistlus

Fassaadi toon – 
*  puitfassaad (horisontaalne laudis), toon punane(vahtrapunane) 
nt Caprol 3D System Magma 125   L43*C50*H37;
*  räästad: toon punane(vahtrapunane) 

nt Caprol 3D System Magma 125   L43*C50*H37;

*  puitliistud, toon: valge;
Katus -  katusekate eterniit, toon: tumepruun;
Sokkel – krohvitud, toon: helehall ;
Aknad – plastraamil (nt REHAU profiil, OÜ Aknakoda), toon valge;
Välisuksed –                * peasissepääsu uks soojustatud puituks, toon tumepruun;

abiruumi/kuuri uks, puituks, toon tumepruun;
Vihmaveeplekid, lumetõkked, jm katusetarvikud – toon tumepruun RR32;
Korsten – silikaatkivi.
1.2 Soojatehnilised näitajad

Termiliselt homogeensete kihtidega piirdetarindi soojapidavus on üksikute tarindikihtide soojatakistuste summa ja arvutatakse järgmise seosega:

Rt=Rsi+Rse+R1+R2+.....Rn+Rv+Rq+Ru,           kus
Rt - piirdetarindi soojapidavus,

R1, R2.... Rn - piirdetarindi üksikute homogeensete kihtide soojatakistus,

Rsi- sisepinna soojatakistus,

Rse- välispinna soojatakistus,

Rsi- sisepinna soojatakistus,

Rv- õhkvahe soojatakistus,

Rq- õhukese kihi(kile,papp, jmt) soojatakistus,

Rsi- hoone pööningu või katuse aluse või katuse soojatakistus.

Piirdetarindi soojajuhtivus

      U=1/ Rt+ DUm,          kus
Rt - piirdetarindi soojapidavus,

  DUm- metallist kinnitusdetailidest põhjustatud täiendav soojajuhtivus.

1. Välisseinad – ol.olev siselaudis/kipsplaat, ol.olev roovitus, ol.olev puitsõrestik 50x150mm + soojustus 150mm (nt Isover või Paroc), puitroovitus 50x50mm + soojustus 50mm (nt Isover või Paroc), puitroovitus 50x50mm + soojustus 50mm (nt Isover või Paroc), tuuletõke 13mm, vert. puitroovitus 25x50mm, fassaadilaudis 25mm;
U=0,15 W/m2K
2. Pööningu vahelagi – kipsplaat 13mm, roovitus 25mm, ol.olevad laetalad (pennid) 50x150mm + soojustus 150mm (nt Isover või Paroc), soojustus 150+100mm (nt Isver või Paroc);
U=0,11 W/m2K 
3. Katus(kaldu osa) – kipsplaat 13mm, roovitus 25mm, puitroovitus 50x50mm + soojustus 50mm (nt Isover või Paroc), puitroovitus 50x50mm + soojustus 50mm (nt Isover või Paroc), puitsarikas 50x150mm + soojustus sarika vahel 100mm (nt Isover või Paroc), tuuletõke 13mm (sarika vahel), tuultusvahe 40mm, aluskate, distantsliist 25mm, roovitus 50x50mm (samm max 800mm), eterniitkate;

U=0,13 W/m2K 
4. Aknad U=1,0 W/m2K , uksed U=1,4 W/m2K
*Kõik hoone välisseina nurgad, avatäidete ümbrused, katuslae nurgad tuleb isoleerida nii, et ei tekiks külmasildasid. Ustele ja akendele tuleb paigaldada vajalikud tihendid.
1.3 Tervisekaitse

Kõik siseviimistlusmaterjalid peavad vastama kasutusohutuse nõuetele klass B. Kasutatavatel materjalidel on nõutav riigi Tervisekaitseinspektsiooni sertifikaat.

2 Tulekaitseabinõud
2.1 Konstruktsioonid, materjalid

Kandekonstruktsioonide tulepüsivusklassile nõudeid ei esitata.

Suitsu leviku tõkestamiseks on ette nähtud tuletõkkesektsioonide tarindid. Tuletõkkesektsioonide tarindite tulepüsivusklass on EI30.

Hoone välisseina välispinna ja õhutuspilu pinna tuletundlikkus peab vastama klassile

 D-s2,d2. Hoone välisseina kandekonstruktsioon peab vastama klassile D-s2,d2. 

Hoone seinad ja lagi peavad vastama klassi D-s2,d2, põrandale nõudeid ei esitata.

Kasutatud viimistlusmaterjalid peavad omama vastavaid sertifikaate.
3 Hoone tehnilised näitajad 
(olemasolevad Ehitusregistri andmete põhjal)
2. Ehitisealune pind



   66 m2
3. Hoone suletud netopind


 140,2 m2
4. Hoone kubatuur


             391 m³
5. Korruste arv
                                          2
6. Katusekalle




     50  º

7. Hoone tulepüsivusklass

                TP-3
4 
Fotod hoone hetkeolukorrast
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