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Soklisiin

Mördist kolmnurk

EPS perimeeter 100mm

SBS kleephüdroisolatsioon

Kõnniteekivist niiskuskaitseriba

hoone perimeetril

kalle hoonest eemale 5°

Tihendatud sõelmed

Tihendatud liivast tagasitäide

Voodri alumine serv lõigata kaldu

SBS kleephüdroisolatsioon

Ø10 A500H s=200

190 280280

- Põrandakate puitparkett

- Parketi alusvaip

- Betoon 90mm C25/30, armeerimisvõrk

- Ehituskile

- Soojustusplaat vahtpolüstürool 100mm

- Tihendatud liivalus 200mm

- Tihendatud aluspinnas

20010050

3025

18

VS-01 U=0,155 W/m²K

- Välisviimistlus voodrilaud

- Distantsliist 25(h)x50mm, s=600mm

/ õhkvahe 25mm

- Tuuletõkkeplaat Isover RKL 31-30 30mm

- Vertik. puitpruss 50x50mm, s=600mm

/ vahel soojustus Pink Batts 50mm

- Horisont. puitpruss 50x100(h)mm, s=600mm

/ vahel soojustus Pink Batts 100mm

- Aeroc classic kergplokk 200mm

Z-roov 41mm

Z120

Lisasoojustus välisperimeetril 100mm

1000

- Vundament Columbia plokk 190mm

- Kleephüdroisolatsioon

- Soojustus EPS perimeeter 100mm

- Metallroov

- Tsementkiudplaat
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