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 Vahelagi
 põrandakate

 laetalad 50x150 s60
 soojustus 150mm

 aurutõke
 hõre laudis

 krohv/kipsplaat

 Välissein
 krohv

 tuuletõke
 roov 50x100

 soojustus 200mm
 seinaplokk 250mm

 siseviimistlus

 Katuslagi
 puitlaudis
 aluskate
 laetala 50x200 s60cm
 soojustus 200mm
 hõre laudis
 kipsplaat

 Katus (soojustatud)
 kiviprofiiliga plekk
 roov 20mm
 dist. liist 50x30
 tuuletõke
 aluskate
 sarikas 50x200 s60cm
 soojustus 200mm
 aurutõke
 hõre laudis
 kipsplaat
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 Märkused:
1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud
    asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda
    paigaldusjuhenditest ja vajadusel
    koostada konstruktsiooniprojekt

soojustus
puit
vund.plokid
olemasolevad konstruktsioonid
tihendatud kruus/liiv, tagasitäide
kandev pinnasekiht

Tingmärgid

 Välissein 2
 krohv
 tuuletõke
 roov 50x100
 soojustus 150mm
 soojustus 150mm
 puitkarkass 150mm
 siseviimistlus
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+5,90
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23
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 Sisetrepp
 puidust
 piired puidust

 Sisevundament
 vund. plokk 200mm
 Vund. taldmik
 arm. betoon 600x200mm

 Välisvundament
 krohv

 hüdroisolatsioon
 soojustus 100mm

 vund. plokk 300mm
 Vund. taldmik

 arm. betoon 600x200mm

 Põrand
 põrandakate
 põrandatalad 150x50 s 600
 soojustus 150mm
 hüdroisolatsioon
 soojustus 100mm
 tihendatud kruus/liiv
 kandev pinnasekiht
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süvistatud porirest 1400x600, sügavus täpsustada.
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Jooniseid

Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

süvistatud porirest 700x300, sügavus täpsustada.
resti põhjas trapp äravooluga
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K      Korsten

Vahtpolüstürool EPS 60

FIBO PLOKK 250 mm

200 mm
Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvõrk SERPO 397
Armeerimiskrohv SERPO 410

FIBO korsten 160+200 TANDEM 400 mm

Tasanduskrohv SERPO 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
FIBO3 plokk  100 mm

Viimistluspahtel VETONIT LR+

Viimistluspahtel VETONIT LR+

SS

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137

FIBO korsten MULTI Ø160 400 mm
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Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega

süvistatud porirest 700x300, sügavus täpsustada.
resti põhjas trapp äravooluga
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FIBO sillus
100X185 L=1190mm

ESIMESE KORRUSE SILLUSTE KOKKUVÕTE
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AKNASÕLM -välissein: plokk+ kleebitud EPS
M 1:10

+-

FIBO SILLUS

Vahtpolьstьrool EPS 60

FIBO PLOKK 200 mm

100 mm
Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvхrk Serpo 397
Armeerimiskrohv SERPO 410

Tugipruss
Aknalaud
Mineraalvill

Bi armatuur
SERPO 394/395Kinnitustüübel

Aknaplekk
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 SÕLM 4.

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel
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VÄLISSEIN: plokk+ kleebitud EPS+ dekoratiivkrohv
M 1:10

Vahtpolьstürool EPS 60

FIBO PLOKK 200 mm

150 mm

SERPO 394/395

Bi armatuur

Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Kinnitustüübel 5-8tk/m

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvõrk SERPO 397
Armeerimiskrohv SERPO 410
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Koostas:

Joonis nr.

M: 1:10

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 SÕLM 5.

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel
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Asukoht:
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VAHELAESÕLM - puitvahelae toetamine välisseinale

Hüdroisolatsioon otsa tala ümber
Kivivill

Bi armatuur

+-

M 1:10

Vahtpolüstürool EPS 60

FIBO PLOKK 200 mm

150 mm
Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvõrk SERPO 397
Armeerimiskrohv SERPO 410

11717480

Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

Tellija:

Koostas:

Joonis nr.

M: 1:10

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 SÕLM 6.

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel

 põrandakate
 arm. kergkruusabetoon, põr. küttetorud (vt. kütte osa)
 soojusjaotusplaat
 OSB-plaat
 laetalad 50x200 s30
 soojustus 200mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat
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VAHELAESÕLM - puitvahelae toetamine siseseinale
M 1:10

Bi armatuur

FIBO PLOKK 200 mm
Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Viimistluspahtel VETONIT LR+

 põrandakate
 arm. kergkruusabetoon, põr. küttetorud (vt. kütte osa)
 soojusjaotusplaat
 OSB-plaat
 laetalad 50x200 s30
 soojustus 200mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat
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Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

Tellija:

Koostas:

Joonis nr.

M: 1:10

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 SÕLM 8

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel

Puittala

Asukoht:
Varju tn. 8,
Tartu

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

09.03.13.

T05-13
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Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Kinn.omanik:
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Joonis:
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M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Tellija:

Koostas:
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Asukoht:
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Veeriku LO.,
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Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

katusekate
(kiviprofiiliga plekk)

soojustus

seinaplokk

olemasolevad seinad

lammutatavad seinad

laetalad

kivivill

VAHELAE SÕRESTIKU PLAAN

TALADE KOKKUVÕTTE
Laetala 50x200mm

- l=630mm:    2 tk.
- l=1000mm:    5 tk.
- l=1500mm:    1 tk.
- l=2780mm:    1 tk.
- l=3730mm:    13 tk.
- l=4680mm:    1 tk.

 põrandakate
 arm. kergkruusabetoon, põr. küttetorud (vt. kütte osa)
 soojusjaotusplaat
 OSB-plaat
 laetalad 50x200 s30
 soojustus 200mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat

VAHELAE LÕIGE

Vahelagi ümber korstna täita kivivillaga

La
et

al
a 

50
x1

50
m

m
, l

=4
00

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

2 
tk

.)

La
et

al
a 

50
x1

50
m

m
, l

=3
73

0m
m

La
et

al
a 

50
x1

50
m

m
, l

=4
00

0m
m

La
et

al
a 

50
x1

50
m

m
, l

=4
00

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

5 
tk

.)

Laetala 50x150mm, l=1000mm
Laetala 50x150mm, l=1500mm

Laetala 50x150mm, l=2780mm

Laetala 50x150mm, l=1000mm

Laetala 50x150mm, l=1000mm
samm 600 mm (2 tk.)

Laetala 50x150mm, l=1000mm
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Laetala 50x200mm, l=3730mm
samm 600 (12 tk.)
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K

             Välissein 2
 krohv
 tuuletõke
 roov 50x100
 soojustus 150mm
 soojustus 150mm
 puitkarkass 150mm
 siseviimistlus

VS2

         Rõdu põrand
 terrassilaud
 õhkvahe
 hüdroisolatsioon
 armbetoon 80mm
 soojustus 150mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat

RPRP

RP2            Rõdu põrand
 terrassilaud
 õhkvahe
 hüdroisolatsioon
 talad 50x150mm
 laudvooder

RP

Treppipiired

Soojustatud katus
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süvistatud porirest 700x300, sügavus täpsustada.
resti põhjas trapp äravooluga

süvistatud porirest 700x300, sügavus täpsustada.
resti põhjas trapp äravooluga

Tingmärgid

katusekate
(kiviprofiiliga plekk)

soojustus

seinaplokk

olemasolevad seinad

lammutatavad seinad
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11717480

Joonis:
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Kinn.omanik:
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Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE
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Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

TEISE KORRUSE PLAAN

Jooniseid

Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

        VälisseinVS

         SiseseinSS

K      Korsten

Vahtpolüstürool EPS 60

FIBO PLOKK 250 mm

200 mm
Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvõrk SERPO 397
Armeerimiskrohv SERPO 410

FIBO korsten 160+200 TANDEM 400 mm

Tasanduskrohv SERPO 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137
FIBO3 plokk  100 mm

Viimistluspahtel VETONIT LR+

Viimistluspahtel VETONIT LR+

Tasanduskrohv SERPO 414 või 137

FIBO korsten MULTI Ø160 400 mm
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Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.
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Kuupäev
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Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

katusekate
(kiviprofiiliga plekk)

soojustus

seinaplokk

olemasolevad seinad

lammutatavad seinad

FIBO sillused

puidust sillused

TEISE KORRUSE KANDEKONSTRUKTSIOONI PLAAN

TEISE KORRUSE SILLUSTE KOKKUVÕTE

nimetus

FIBO kergbet. sillus
FIBO kergbet.sillus
FIBO kergbet.sillus
puidust sillus
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puidust sillus
puidust sillus
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Puidust sillus
150X200 L=1190mm

Puidust sillus
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Puidust sillus
150X200 L=2090mm
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250X185 L=1790mm
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100X185 L=1190mm

FIBO sillus
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200X200 L=1190mm
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Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

11717480

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

T05-13

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

terrassilaud

soojustus

seinaplokk

olemasolevad seinad

lammutatavad seinad

laetalad

kivivill

TALADE KOKKUVÕTTE
Laetala 50x200mm

- i=630 mm:   2 tk.
- l=1000mm:    1 tk.
- l=1300mm:    1 tk.
- l=1500mm:    1 tk.
- l=2780mm:    1 tk.
- l=3730mm:    13 tk.
- l=4000mm:    8 tk.

KATUSLAE SÕRESTIKU PLAAN

Vahelagi ümber korstna täita kivivillaga

Laetala 50x200mm, l=3730mm
samm 600 (12 tk.)
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Laetala 50x200mm, l=1000mm
Laetala 50x200mm, l=1500mm

Laetala 50x200mm, l=2780mm

Laetala 50x200mm, l=630mm Laetala 50x200mm, l=630mm



+6,60

25
0

Bi armatuurFIBO PLOKK 100 mm
Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Viimistluspahtel VETONIT LR+

2 B

Puittala

 OSB-plaat
 laetalad 50x200 s60
 soojustus 200mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat

11717480

Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE Joonis nr.

M: 1:10

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 SÕLM 12

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel

KATUSLAESÕLM - puitkatuslae toetamine siseseinale
M 1:10

09.03.13.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Tartu

T05-13

100



30
0

250150

+3,50

VAHELAESÕLM - puitvahelae toetamine välisseinale

Hüdroisolatsioon otsa tala ümber
Kivivill

Bi armatuur

+-

M 1:10

Vahtpolüstürool EPS 60

FIBO PLOKK 250 mm

150 mm
Kleepsegu SERPO 405 TermoFix

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

Dekoratiivkrohv SERPO 435 vхi 436

Armeerimisvõrk SERPO 397
Armeerimiskrohv SERPO 410

11717480

Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

Tellija:

Koostas:

Joonis nr.

M: 1:10

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 SÕLM 6.

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. seinte teljed toestada geodeetiliselt
2. kraave kaitsta vee eest
3. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel

 põrandakate
 arm. kergkruusabetoon, põr. küttetorud (vt. kütte osa)
 soojusjaotusplaat
 OSB-plaat
 laetalad 50x150 s60
 soojustus 150mm
 aurutõke
 hõre laudis
 krohv/kipsplaat

1 5 A C

Puittala

09.03.13.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Tartu

T05-13

25 220 20 35



KATUSEHARJA TÜÜPJOONIS

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

Jooniseid

11717480Joonestas

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Töö nr.

Kuupäev

MTR reg. nr: EP001204

Reg. nr.

Joonis nr.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

T05-13

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

Koostas:

Tellija:

09.03.13.

D.Intal

Vast.spets. M.Leinsaar

Staadium:



B D
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A
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Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

11717480

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

T05-13

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

terrassilaud

soojustus

seinaplokk

olemasolevad seinad

lammutatavad seinad

laetalad

kivivill

TALADE KOKKUVÕTTE
Laetala 50x200mm

- l=1000mm:    1 tk.
- l=1300mm:    1 tk.
- l=1500mm:    2 tk.
- l=2700mm:    7 tk.
- l=2780mm:    1 tk.
- l=3730mm:    2 tk.
- l=4000mm:    8 tk.
- l=4100mm:    1 tk.
- l=4650mm:    4 tk.

KATUSLAE SÕRESTIKU PLAAN

Vahelagi ümber korstna täita kivivillaga

Laetala 50x200mm, l=2700mm
samm 600mm  (6 tk.)

Laetala 50x200mm, l=2700mm

Laetala 50x200mm, l=3730mm

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
65

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

2 
tk

.)

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
65

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

3 
tk

.)

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
10

0m
m

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
65

0m
m

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
00

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

2 
tk

.)

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=3
73

0m
m

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
00

0m
m

La
et

al
a 

50
x2

00
m

m
, l

=4
00

0m
m

sa
m

m
 6

00
m

m
  (

5 
tk

.)

Laetala 50x200mm, l=1000mm
2x Laetala 50x200mm, l=1500mm

Laetala 50x200mm, l=2780mm

Laetala 50x200mm, l=1300mm



KORSTNASÕLME TÜÜPJOONIS

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

Jooniseid

11717480Joonestas

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Töö nr.

Kuupäev

MTR reg. nr: EP001204

Reg. nr.

Joonis nr.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

T05-13

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

Koostas:

Tellija:

09.03.13.

D.Intal

Vast.spets. M.Leinsaar

Staadium:



Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

11717480

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

T05-13

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

katusekate
(kiviprofiiliga plekk)

soojustus

seinaplokk

puit

arm.betoon

kivivill

tulekindlad põranda-
/laeplaadid

VAHELAE, KATUSLAE, KATUSE LÕIGE
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Toolvärgi postid
50x200mm

Laetala 50x200mm

Toolvärgi postid 50x200mm

Laetala 50x200mm

Laetala 100x200mm

Toolvärgi postid 50x200mm

Laetala 50x200mm

Laetala 50x200mm

Laetala 50x200mm
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Sarikate ja talade kinnitused
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Betoonvöö

Räästapärlin
Sarikas / SõrestikHüdroisolatsioon

MÄRKUS:  Räästapärlin
kinnitatakse betoonvöö külge

ankrupoltidega või
montaazhilintidega

EPS 60f vahtpolüstürool

FIBO3 PLOKK 250 mm

200 mm

MAXIT viimistluskrohvi süsteem

Armeerimisvõrk Serpo 397
Armeerimissegu SERPO 410 TermoUniFix
Krundikiht SERPO Primer

Kleepsegu SERPO 405 TermoFix +-

Bi armatuur

Tasanduskrohv SERPO 414 vхi 137
Viimistluspahtel VETONIT LR+

katusekate
metallist äär
alumine lisakiht
laudvooder
sarikas / õhkvahe
laudvooder

Vihmaveerenn

Aurutõke

Hüdroisolatsioon

Vahtplast 200-...400mm

Roov 20mm
Tuuletõke, dist.liist
Aluskate

Sarikad 50x200mm s=600mm

Hõre laudis
Krohv / kipsplaat

11717480

Joonis:

 TÖÖPROJEKT

Kinn.omanik:

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Tartu

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE

T05-13

Joonis nr.

M: 1:20

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

 RÄÄSTASÕLM

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule

Märkused:
1. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon ja asukoht
    vastavalt valdkonna joonistele
2. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
3. konstruktsioonide mõõdud vaadata põhiprojektis
    ning sõlmede joonistel

M 1:20

RÄÄSTASÕLM

A

Katusekate
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B D

A

C1 2 3 5

A
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C C
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1 2 3 4

Märkused:
1. aluseksvõetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
2. vundamendi alla teha 10 cm paksune lahja betooni kiht
3. aluseks on võetud vundamendi paiknemine keskmise geoloogilise omadustega pinnal
4. seinte teljed toestada geodeetiliselt
5. kraave kaitsta vee eest
6. etteantud kontraforsi tase: lahja betooni kihi ülemine osa
7. horisontaalisolatsiooni tasemeni valatud vundamendiseinad klassi C16/20 (B20) betoonist
8. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
9. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
10. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
11. Kõik mõõdud täpsustada objektil
12. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
13. Vundamendi taldmiku paigaldamise sügavus ning vundamendi seinte kõrgus
      täpsustada kohapeal.

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

11717480

Staadium:

M.LeinsaarVast.spets.

D.Intal

09.03.13.

Tellija:

Koostas:

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

T05-13

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

Joonis nr.

M: 1:50

Reg. nr.

MTR reg. nr: EP001204

Kuupäev

Töö nr.

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Joonestas

Jooniseid

Tingmärgid

sarikad, talad

kivivill

KATUSE SARIKATE PLAAN

SARIKATE JA TALADE
KOKKUVÕTTE

Sarikas ja tala 50x200mm
- l=1500mm:    2 tk.
- l=4200mm:    1 tk.
- l=2100mm:    1 tk.
- l=3330mm :                              2 tk.
- l=3650mm:    1 tk.
- l=3550mm:    1 tk.
- l=4200mm:    6 tk.
- l=4150mm:    2 tk.
- l=4550mm:    5 tk.
- l=4660mm:    1 tk.
- l=4900mm:    7 tk.
- l=6400mm:    1 tk.
- l=6550mm:    1 tk.
Tala 100x200mm
- l=1480mm:                              1 tk.
- l=3850mm:    1 tk.
Sarikas ja tala 50x150mm
- l=1000mm:    1 tk.
- l=3300mm:    4 tk.
- l=4000mm:    1 tk.
- l=4150mm:    1 tk.
- l=4990mm:    3 tk.
- l=6000mm:    1 tk.
- l=6150mm:    1 tk.

UUE JA VANA KATUSE LIITUMINE

Katuseosa ümber korstna täita kivivillaga

Sarikas 50x200mm, l=4550mm
samm 600mm  (5 tk.)

Sarikas 50x150mm, l=4550mm
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Tala 100x200mm, l=1480mm
2x tala 50x200mm, l=1500mm

Tala 100x200mm, l=3850mm

Tala 50x200mm, l=6550mm

Tala 50x200mm, l=6400mm
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Tala 50x150mm, l=6150mm

Tala 50x150mm, l=6000mm

Sarikas 50x200mm, l=3550mm

Sarikas 50x200mm, l=4200mm
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Sarikas 50x150mm, l=1000mm



+3,95

+7,71

+8,76

+9,57

+5,35

+3,85

+2,40+2,72

+2,88

+1,82

+6,90
+7,10

+6,91

FIBO3 plokk 250 mm

Soojustus 200mm  Soojustus 200mm
 Soojustus 50mm
 Soojustus 200mm

4x puitpruss 100x200mm
4x lisakarkass 100x50mm

Puitpruss 100x200mm
lisapruss 100x50mm

2 KORRUSE TÄNAVAPOOLSE SEINA KONSTRUKTSIOONI
 VAADE (soojustus- ja viimistlus kihtideta)

Kinn.omanik:

 TÖÖPROJEKT

Joonis:

Jooniseid

11717480Joonestas

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn,
tel. 53816223

Töö nr.

Kuupäev

MTR reg. nr: EP001204

Reg. nr.

M: 1:50

Joonis nr.

Asukoht:
Varju tn. 8,
Veeriku LO.,
Tartu

T05-13

 ÜKSIKELAMU LAIENDAMINE

Koostas:

Tellija:

09.03.13.

D.Intal

Vast.spets. M.Leinsaar

Staadium:

soojustus

FIBO plokk

puit

arm.betoon

Tingmärgid

FIBO3 plokkidest
seinaosa

Puitsõrestik-
seinaosa

Arm.betoonist vöö

+2,40

+5,35

+5,86

8

FIBO sillus
250X185 L=2690mm
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UUE JA VANA KATUSE LIITUMINE

Tala 100x200mm, l=3850mm

Tala 50x200mm, l=6550mm

Tala 50x200mm, l=6400mm
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Sarikas 50x200mm, l=3550mm

Sarikas 50x200mm, l=4200mm
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Sarikas 50x150mm, l=1000mm
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