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SOOJUSSÕLM

1

KOMPLEKTNE TÄISAUTOMAATNE SOOJUSSÕLM :  
SOOJUSVAHETI KÜTTELE Q=55kW                                        
2TEE VENTIIL KÜTTELE DN=15, Kvs=4,0                            
KÜTTESÜSTEEMI RINGLUSPUMP                                           
q=0,66 l/s; Hmin=50kPa                                                  
KOMPLEKTIS :  SOOJUSMÕÕTJA                                         
PAISUPAAK, REGULEERARMATUUR, KAITSEKLAPID 
MANOMEETRID TERMOMEETRID                                           
vt. joonis KVK-001   ja näidispakkumist                                      

kompl. 1

KÜTTESÜSTEEM
1 SULG- JA REGULEERARMATUURI, C11-300-1000 tk 28
2 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-300-1600 tk 6
3 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-300-1800 tk 12
4 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-300-2000 tk 6
5 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-300-800 tk 16
6 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-300-400 tk 6
7 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C11-500-1000 tk 18
8 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C21-500-1000 tk 4
9 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON C21-500-800 tk 2
10 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON, TEROSTAADITA C11-500-1000 tk 4
11 PURMO PC, SAMA KOMPLEKTATSIOON, TEROSTAADITA C22-900-600 4
12 TASALKAALUSTUSVENTIIL, SULGEMISVÕIMALUSEGA DN32 tk 2 Leno MSV-B 
13 TASALKAALUSTUSVENTIIL, SULGEMISVÕIMALUSEGA DN15 tk 28 Leno MSV-B 
14 KUULKRAAN DN32 tk 2
15 KUULKRAAN DN15 tk 34
16 TERASTORU DN15 m 540
17 TERASTORU, ISOLATSIOONIGA SI30 DN15 m 380
18 TERASTORU, ISOLATSIOONIGA SI30 DN20 m 45
19 TERASTORU, ISOLATSIOONIGA SI30 DN25 m 60
20 TERASTORU, ISOLATSIOONIGA SI30 DN32 m 36
21 TERASTORU, ISOLATSIOONIGA SI30 DN40 m 9

22 ÕHUTUS- JA TÜHJENDUSKRAANID VASTAVALT 
MONTAAŽILE

NB! Spetsifikatsioon on orienteeruv. Väljaehitamisel on vajalik 
arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel 

näidatud tehnosüsteemid. 


