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VALTSITUD PLEKIST VEEPLEKK PURAL MATT RR20

]
ghitusplaat CEMBRIT TRUE Antarctic 304  8mm }—/

SUGAVIMMUTATUD (KLASS A) PUITPRUSS 100x100mm
AKNAAVA ULATUSES
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konstr.fiitip VSO3 jdrgne ehitusplaat CEMBRIT TRUE Antarctic 304 8 21 25 25 50 100 ‘ 100 1 13
vert.distantslatid 25x50mm s=600mm //tuulutatov Ghkvahe 25
tuuletdkkeplaat ISOVER RKL31-25 /punnsoonega killjed horisontaalsed/ | 25
hor. puitlatid 50x50mm ~ s=600mm //min. vill ISOVER KL35 50 A /(
vert. puitprussid 50x100mm  s=600mm //min. vill ISOVER KL35 100 )
sorestiktalo moodustavad diagonaalsed ja vertikaalsed prussid 50x100mm | 100 ‘
//min. vill ISOVER KL35 12 ‘
dioogonaale jtiigastav 0SB puitkivdploat  12mm 13 10 !
kipsplaat GYPROC GN13 13 | 22400
kipsplaat GYPROC GN13 ~— 4

TIHENDADA

PUITRAAM T00x200mm
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Vahtpolustirool EPS 120 Perimeeter Pluss 75
sigavimmutatud (Kloss A) vert. puitkarkass 50x100mm  s=600mm 100
//Nlahtpolustirool EPS 120 Perimester Pluss
ol.ol. tellismijritis ~510
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* TRHISTATUD SOLMED LAHENDATAKSE ANALOOGIA BAASIL

1. AVATAIDETE PAIGALDUS VASTAVALT VALMISTAJA NOUETELE.

i VUUDATUSE KIEJELDUS |



