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VASTUTAV
SPETSIALIST:
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Särjesilma 13, Tallinn

ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU!
HILISEMA KUUPÄEVAGA JOONIS TÜHISTAB VARASEMA.

Mõõtkava:

Objekt:

Joonise nimetus:
1:500MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

SÄRJESILMA TÄNAV 13
Harjumaa, Tallinna Linn, Haabersti Linnaosa, Särjesilma tn 13

Geodeesia 24 OÜ
Litsentsid: 751 MA, EEG000265

Reg.nr: 12135099
Kotzebue 8, Tallinn

info@geodeesia24.ee
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Projektijuht:

Geodeet:

Karel Truu

Meelis Rohula

1

Märkused:
1. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused Balti süsteemis.

geodeesia24

2. Katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist seisuga 27.02.2013.
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X= 6589700

Y=
 533500

X= 6589750

Y=
 533500

Särjesilm
a tänav

Särjesilma tn 11
78406:611:0510

Särjesilma tn 13
78406:6111:7780

Särjesilma tn 15
78406:611:7800Särjesilma tn 16

78406:611:7810

Särjesilma tn 18
78406:611:7830

Särjesilma tn 17
78406:611:7820

Kaheküla tee 39
78406:611:6430

Kaheküla tee 37
78406:611:3270

Särjesilma tn 9
78406:611:0530

Kaheküla tee 35
78406:611:3700

Kessi tn T2 // Silgu tn T3 // Särjesilm
a tn T2

78406:611:7610

Särjesilm
a tn 14

78406:611:7790
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TINGMÄRGID

Krundipiir

Hoonestusala

Projekteeritav elamu

Projekteeritav autode varjualune

Proj. betoonkivikatend (81m2)

Proj. terrass (kivi- või laudkattega) (48m2)

Projekteeritav prügikonteineri asukoht (ratastel liigutatavad)

Projekteeritava grillmaja asukoht ( 20 m2 )

Truubi kaitsevöönd 6m

Sissepääs hoonesse

SÄRJESILMA tn 13 TEHNILISED NÄITAJAD

1225 m2

203,6 m2

183,6 m2

20m2

15%
197,0 m2

15,5 m2

48 m2

975 m3

2
8 m
TP3
3

Krundi pindala 
Ehitisealune pind sh:
- maja koos varjualusega
- grillnurk
Täisehituse % 
Hoone suletud netopind
Avatud brutopind (rõdud)
Terrassid 
Maht
Korruselisus
Katuseharja kõrgus maapinnast
Tulepüsivusklass
Parkimiskohtade arv

Projekteeritav // Olemasolev veetrass

Projekteeritav // Olemasolev kanalisatsioonitrass

Olemasolev sidetrass

Proj. setteosaga kaev // Proj. drenaaž// Olemasolev drenaaž

Proj. liitumiskilp // Proj. MP kaabelliin // Olemasolev MP kaabel

Projekteeritav piire - lippaed h=1,2m // Liugvärav // Jalgvärav

Projekteeritavad kõrgused

Olemasolevad kõrgused
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0.00= ABS 3.60

i=0.02

BETOONKIVISILLUTIS
TIHENDATUD LIIV
TIHENDATUD KILLUSTIKALUS
- segu nr 6, killustiku tugevusklass III
KESKLIIV T.K. 0,95
OLEMASOLEV PINNAS (peenliiv)

SISSESÕIDUTEE LÕIGE  1:50
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