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VASTUTAV
SPETSIALIST:

Eramu

Särjesilma 13, Tallinn

ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU!
HILISEMA KUUPÄEVAGA JOONIS TÜHISTAB VARASEMA.
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25x100 höövelpuit

PVC kattega tilgaplekk - katusekate  keevitada plekile 25x100 höövelpuit

KATUS (Autode varjualune ja kuur)
1xPVC katusekate
Niiskuskindel vineer 24mm
Kandekonstruktsioon 50x250mm s=400

KUURISEIN
Paekiviplaat 10mm
Seguvõrk ja segu ~6mm
Minerit HD ehitusplaat 10mm
Puitkarkass 150mm, s=600mm

VÄLISSEIN
- polümeerkrohv
- soojustus 250mm
- Fibo3 200mm
- siseviimistluspahtel

25x100 höövelpuit

KATUS (Autode varjualune ja kuur)
1xPVC katusekate

OSB plaat 18mm
Kandekonstruktsioon 50x250mm s=400

auru- ja radoonitõke
vundament

vuugilint
vineer

PÕRAND
- betoon 100mm
- radoonitõkkekile (vahed ülekattega 200mm ja teibitud)
- tihendatud täiteliiv

hüdroisolatsioon

KUURISEIN
Paekiviplaat 10mm
Seguvõrk ja segu ~6mm
Minerit HD ehitusplaat 10mm
Puitkarkass 150mm, s=600mm

kattematerjal üles keeratud

vineer 10mm

plekk, üles valtsitud  servaga, et krohv toetuks plekile

Krohv
Katteplekk
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