
Töö kirjeldus Ühik Maht
Krundi sisene
Geodeetiline mõõdistus ja teostus tk 1
Sõidutee betoonäärekivi paigaldamine m 124
Braikivi paigaldamine m2 4
Kõnnitee AC 8 surf 100/150 h=5cm m2 1675
Sõidutee AC 12 surf 100/150 h=6cm m2 5671
Künnis AC 12 surf 100/150 h=5+5+6cm m2 274
Mahasõit AC12 surf 100/150 h=6cm m2 1404
Liiklusmärk (ilma postita) tk 14
Liiklusmärgi post koos jalandiga tk 13
Märgi nr 668a ja 688b kujutisega kleebis tk 6
Kattemärgistus termoplastikuga m2 203
Krundi väline
Geodeetiline mõõdistus ja teostus tk 1
Sõidutee betoonäärekivi paigaldamine m 188
Braikivi paigaldamine m2 6
Kõnnitee AC 8 surf 100/150 h=5cm m2 680
Sõidutee AC 12 surf 100/150 h=6cm m2 292
Künnis AC 12 surf 100/150 h=5+5+6cm m2 240
Liiklusmärgi ümbertõstmine tk 6
Liiklusmärgi posti ümbertõstmine tk 2
Liiklusmärk (ilma postita) tk 25
Liiklusmärgi post koos jalandiga tk 13
Märgi nr 668a ja 688b kujutisega kleebis tk 6
Kattemärgistus värviga m2 9
Kattemärgistus termoplastikuga m2 22


