
-1.100

+-0.000

+1.000

vahtpolüsterool - 200mm

valge oxidschwarz 32S5

polümerkrohv "Caparol" toon -

latid piki sarikat 50x75mm

rullmaterjal K-2 (hall) - 2x

ripplae metallkarkass 

2x kipsplaat 13mm 

aurutõke

sarikad 75x200 (S=900) vahel min.vill

tuuletõkkeplaat - 13mm

niiskuskindel vineer - 15mm

betoon-õõnesplokkidest 

mittekandevsein - 90mm

-0.020
-0.200

+2.100

+3.600

+4.400

+0.500

+0.900

+2.600

vahtpolüstürool - 100mm

külmatõke

polükarbonaadist päikesevari

hõre laudis 28x100mm (S=400)

sarikad 75x200mm (S=800)

r/b taldmik

betoon-õõnesplokkidest sein - 140mm

+2.150

r/b vöö

r/b vöö

Tihendatud killustik > 200

monoliitne r/b plaat  -  100mm

Icopal Parcolag  -  3mm

laudparkett  -  15mm

ehitusliiv  -  100mm

(tihentatud sileda pealispinnaga)

geotekstiil  -  1x

ettevalmistuskiht  -  100/150mm

ehituskile - 0,6mm
(liited keevitada) 

vahtpolüstürool - 2x50mm

armeeritud polüetüleenkile 0,25mm

niiskustõke

+0.800

+1.400

3 81 2

4000 5080

4 6

1720

8300

7400

soojustatud moodulkorsten

kaetud harjatud roostevaba terasega

+1.610

soojustatud moodulkorsten

1mm-ne, toon RR23 (tumehall)

niiskuskindel vineer - 15mm

kaetud harjatud roostevaba terasega

parapeti katteplekk (kalle sissepoole)

antiseptitud puitklots 50x50mm (S=600mm)

kattepleki toestuseks

(pealispind kaldu lõigatud)

betoon-õõnesplokk - 90mm

betoon-õõnesplokk - 190mm

vahtpolüstürool - 100mm

-1.000

+3.600

9

jäik mineraalvill

elastne vuugi mastiks

r/b taldmik

SUp-1 A-4 bet.-õõnesplokk - 90mm

min.vill soojustus - 170mm

tuuletõkkeplaat - 13mm

putroov - 25mm

horisontaalne puitlaudis - 22mm

4140

sein - 190mm

bet.-õõnespl. 
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OLEMASOLEV HOONEOSA 

VAHTPOLÜSTÜROOL SOOJUSTUS

BETOON-ÕÕNESPLOKK

TINGMÄRGID :

MONOLIITNE RAUDBETOON

JUURDEEHITATAV HOONEOSA

MIN.VILL SOOJUSTUS

katuseaken Velux CFP kirgasklaas

katusesse lõigatud ava 900x900mm

katteplekk - toon RR23 (tumehall) 

mõõtmed vastavalt avale

r/b sillus toetuspikkus 300mm

rullmaterjal K-2 (hall) - 2x

niiskuskindel vineer - 15mm

vahtpolüsterool - 100mm

bet. õõnesplokk 


