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> 
40

0

 

Kohde:

 
Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

1:20

joka kolmas pystysauma auki

20
0

LAATAN VAHVUUS LATTIA-
LÄMMITYSOHJEIDEN MUKAAN,
LAATTAA VAHVISTETAAN
TARVITTAESSA ALASPÄIN

alajuoksu 48x147, PK
harjateräs o 8 k1200
keskelle alajuoksua

1.2.2005 200-010-03

salaojituskerros
kapillaarikatkona

bitumihuopakaista

soiro 48x120 valun ajaksi
 

 

 

 

-0.050 max. 47

tiivistetty täyttö

muovi

MAHDOLLISESTA SOKKELIN
PINNOITUKSESTA RIIPPUEN
VOIDAAN TUULETUSRAKOA 
KASVATTAA

- ulkoverhoustiili MRT 85
- tuuletusrako 36 mm
- tuulensuoja gyproc 9 mm
- pystyrunko 48x147 k600
  + min.villa 150 mm 
- höyrynsulku, PEL-muovi 0.2 mm
  standardin SFS 4225
  luokka E mukainen,
  saumat teipataan tiiviiksi
- 47x47 k600
  + min.villa 45 mm 
- sisäverhous

120

240

±0.000

tiivistetty täyttö

harkkosokkelissa korotusvalu 
betonilla

salaojat, routasuojaus sekä perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus 
erillisen perustussuunnitelman mukaisesti

20

alajuoksun eriste 

 

337

85 36 9 147 47 13

höyrynsulkumuovi taitetaan 
styroxien väliin n. 300 mm
(jatkoslimitys 200 mm)

100

50

anturan leveyden ja perustamis-
syvyyden määrittää perustussuunnittelija

sorastus, raekoko ja
tiivistys perustussuunnitelmien
mukaisesti, kapillaarisuus  100 mm

 

harkko tai betoni

M1

tyyppi K-MS

elastinen saumausmassa

alajuoksun eriste

bitumihuopa L=500-1000 mm

MK 1:5

höyrynsulkumuovi taitetaan
laatan alle n. 100 mm

max. 47

Esimerkki radon suojauksesta
radon alueilla perustussuunnittelua 
varten

Tarvittaessa asiakas
hankkii radonsuojaus
varusteet



 

±0.000 

Huom! anturan routaeristys

85 36

 

9 147 47 13

salaojat, routasuojaus sekä perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen
perustussuunnitelman mukaisesti

337

sokkelin leveyden ja perustussyvyyden
määrittää perustussuunnittelija

Kohde: Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

200-100-04

antura valetaan
sokkelin teon yhteydessä

 

PK 28x95

pilarinjalka
h=500

-0.050

-0.500 kierretanko 10 mm
esim. harkon
saumaan

 
harjaterästartunnat

 

 LP pilari

1.2.2005

jälkivalu laatan
valun yhteydessä

 

PK 48x197

PK 48x97
kiinnitys kiila-ankkuri
M10 k600 tai
kierretanko 10 mm k600

±0.000

200

30
0

M2



±0.000

alajuoksu 48x147
kiinnitys harjateräs 8 mm k1200

 alajuoksun eriste

48x147 k600

 harkko 150

1.2.2005

Kohde: Päivämäärä

1:10RAK

200-110-09

Perustuksen leveyden ja
perustussyvyyden määrittää
perustussuunnittelija

TunnusMittakaava Muutos

bitumihuopakaista
  

mahdollinen eriste 45 mm 
toimitussisällön mukaan

M3



±0.000

1.2.2005 200-150-01

 bitumihuopakaista

Perustuksen leveyden ja
perustussyvyyden määrittää
perustussuunnittelija

 

Kohde:

 
Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

elementti- tai
tiilihormi

M4



antura valetaan
sokkelin teon yhteydessä

 pilarinjalka
h=500

LP pilari 115x115

1.2.2005

 

-0.220

 

 

200-100-02

harjaterästartunnat 

-0.100

-0.600

Kohde:

 

Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

Huom! anturan routaeristys

salaojat, routasuojaus sekä perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen
perustussuunnitelman mukaisesti

M5



±0.000

 
alajuoksun eriste

KP 39x66 k600 JÄYKISTÄVÄ SEINÄ

Kohde: Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

200-110-011.2.2005

alajuoksu KP 39x66
kiinnitys kiila-ankkuri 

M8x115 k1200

laatan vahvennos
erillisen perustus-    
suunnitelman mukaan

  
kipsilevy 13, ruuvi T 29
k100 levyn ympäri ja 
keskelle 

Leikatun levyn saumakohtaan 2 kpl KP 39x66
runkotolppia.

M6



Kohde:

 

Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

1.2.2005 200-060-01

tiivistetty täyttö

20
0

salaojituskerros
kapillaarikatkona

tiivistetty täyttö

sorastus, raekoko ja
tiivistys perustussuunnitelmien
mukaisesti, kapillaarisuus  100 mm

salaojat, routasuojaus sekä perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen
perustussuunnitelman mukaisesti

anturan leveyden ja perustamis-
syvyyden määrittää perustussuunnittelija

harkko tai betoni

47x47

alajuoksu PK 48x147,
harjateräs 8 mm k1200

alajuoksun keskelle

> 
40

0

LAATAN VAHVUUS LATTIA-
LÄMMITYSOHJEIDEN MUKAAN,
LAATTAA VAHVISTETAAN
TARVITTAESSA ALASPÄIN

±0.000

höyrynsulkumuovi taitetaan
styroxien väliin n. 300 mm
(jatkoslimitys 200 mm)

1:20

30

alajuoksun eriste

muovi

 

200 50

-0.050

150 50

M7

vaakaverhous

40

ulkoverhouksen kiinnitys
sinkityillä nauloilla

25 24
80

9 147 13

- ulkoverhouslauta
- koolaus 25x100 k600
- koolaus 24x48 k600
- tuulensuoja gyproc 9 mm
- pystyrunko 48x147 k600
  + min.villa 150 mm 
- höyrynsulku, PEL-muovi 0.2 mm
  standardin SFS 4225 
  luokka E mukainen,
  saumat teipataan tiiviiksi
- sisäverhous241

23



±0.000

 
jälkivalu

LP 140x140

pilarinjalka h=160 mm

Kohde: Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

1.2.2005 200-110-11

Antura kantavalle pilarille
on valettava sokkelien valun
yhteydessä !

-0.160

bitumihuopakaista
  

 alajuoksun eriste

 

A

Perustuksen leveyden ja
perustussyvyyden määrittää
perustussuunnittelija

DET1 1:5

ruuvit 6x80 4 kpl

A-A

A

kiinnitys esim.
kiila-ankkuri o 8 4 kpl

M8



 

 47x47 k600 + min.villa 45 mm

höyrynsulkumuovi

höyrynsulkumuovi
taitetaan styroxien
väliin

Kohde: Päivämäärä

1:10RAK
Tunnus

200-130-02

Perustuksen leveyden ja
perustussyvyyden määrittää
perustussuunnittelija

Mittakaava Muutos

±0.000

1.2.2005

+-0.000

 
alajuoksun eriste

48x147 k600 + min. villa 150 mm

bitumihuopakaista
 

max. 47

PK 48x147
kiinnitys harjateräs 8 mm k600

M9



-0.050

Kohde:

 
Päivämäärä

1:10RAK
TunnusMittakaava Muutos

±0.000

120

50

ulkoverhouksen kiinnitys
sinkityillä nauloilla

- ulkoverhouslauta 
- koolaus 25x100 k600
- koolaus 24x48 k600
- tuulensuoja gyproc 9 mm
- pystyrunko 48x147 k600
  + min.villa 150 mm 
- höyrynsulku, PEL-muovi 0.2 mm 
  standardin SFS 4225
  luokka E mukainen,
  saumat teipataan tiiviiksi
- vaakakoolaus 47x47 k600
  + min.villa 45 mm 
- sisäverhous

288

23 25 24

helmapelti ei Kastellin
toimituksessa

tiivistetty täyttö

9 147 47 13

M10


