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7 6 5 J Liliti, 1-ne, pindpaigaldus, 10A, 230V, P44 4 3 2 1
" L, 2-ne, pindpaigaldus, 104, 230, P44
A
JOf Vekselliliti, 1-ne, pindpaigaldus, 10A, 230V, P44 .
| < | Mdrkused
\/O] [ X | Luminofoorvalgusti, 2x49W, pindpaigaldus, IP66 — nt. i40 249 PC W-Reflector, Glamox
' 7\ ! - . ~
. « . ‘ ‘ ‘ o ‘ Valgustuse lilitid paigaldada 1m pdrandast tsenter.
\/02 : X | Luminofoorvalgusti, IP67, happekindel, pindpaigaldus seinale — nt. MIRZ67 249 PC, Glamox Valgustite tiilibid ja komplektsus tdpsustada tarnija/maaletoojaga.
N\ / Turvavalgustus on projekteeritud autonoomsete akuseadmete baasil.

Ukseava kohal asuvad evakuatsioonivalgustid paigutada 200 mm kdrgusele ava tsentrisse.
Installatsioon teostada kaabliga PPJ. Kaablite ristidikeid vaata jaotuskeskuste skeemidelt.

Installatsioon teostada plasttorudes pinnapealne.
Peale kaablite paigaldamist tihendada kaablite labiviigd seintest tuldtdkestava ainega vastavalt

tuletdkke tuleplisivusastmele. Seintesse paigaldada reservtorud.
Evakuatsioonivalqusti seinal, LED, ihepoolne, nool alla, akuga, Th 8. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja
ei nde ette teisiti (nditeks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
9. Tdiendavaid noudeid vt. seletuskirjast.

Asimeetriline proZektor seinal, LED, 78W - nt. GUELL 2 A40/W 80W ETRC 4000K, SBP
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Harutoos, pindpaigaldus

Paanikavalqusti, LED, avatud ala Iddts, pindpaigaldus, akuga, 1h

Himaroandur Valguspaigaldise plaan




