
KK PM

MAGAMISTUBA
12.3 m²

WC/DUŠŠ
3.1 m²

KAPP
1.1 m²

TREPIHALL
7.1 m²

ESIK
5.8 m²

TUULEKODA
3.3 m²

KÖÖK
5.6 m²

H=?m

H=2.0m

H=2.0m

Veksellülitus
keldrikorrusel

Kapialune
valgustus, lüliti
tööpinnapealsete
pistikutega ühes
raamis

H 0.7m
Lüliti pistikutega
ühes raamis

Dekoratiivvalgusti

Eraldiseisev dekoratiivvalgusti

Pinnapealne plafoon

Süvistatud suunatav halogeenvalgusti

TINGMÄRGID

Ühene lihtlüliti

Kahene lihtlüliti (0,5+0,5)

Veksellüliti

Dimmerlüliti

Vaata lisaks valgustite spetsifikatsiooni tabel 3 ja
laeplaani joonis 9

Süvistatud halogeenvalgusti

LED valgusti, vajalik on trafo

Seinavalgusti

TELLIJA: VEIKO KOIKSAAR

PROJEKTEERIJA:
KRISLYN KOKK, tel. 5144196
AIVI KUKK, tel. 58133552

TÖÖ: 10/14

JOONIS: 4

MÕÕTKAVA: M 1:50

KUUPÄEV: 16.11.14

AADRESS: Posti 15a-1, Viljandi

SISEARHITEKTUURNE PROJEKT

Joonis asendab kõiki varasemaid sama nimetusega jooniseid.
Joonis ei ole tootejoonis, märgitud mõõdud on projektipõhised. Kõik mõõdud täpsustatakse
ehituse käigus kohapeal.
Projekt on terviklik. Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse, sisearhitektuurse ja eriosade
projekti joonistega, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse, sisearhitektuurse või mistahes muu
projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada
projekteerijat.

VALGUSTITE
ASUKOHAPLAAN IK


