
Märkused:

1.Kasutatud geodeetiline plaan koostatud Geodeesia24 OÜ poolt töö nr 906-16 veebruar 2016.a..

2.Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused Balti süsteemis
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8. Katendite tingmärgid on esitatud plaanijoonistel AS-002, AS-003 ja AS-004

Minimaalsed kvaliteedinõuded asfaltsegude

jämetäitematerjalidele (AKÖL 15<900 a/ööp):

AC surf: GC85/20, C50/30, LA35, F4, FI20, f4

3. Parkla killustikalus rajada ridakillustikust LA   fraktsiooniga 0/63 segu, nõuded tabel 4.6 Nr 7

Teede projekteerimise normid 05.08.2015 nr 106 lisa "Maanteede projekteerimisnormid" 

"Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" , kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 30.04.12

4. Elastsusmoodul tihendatud sõidutee (parkla) aluse (killustik) pinnal peab olem >170 MPa.

Elastsusmoodul tihendatud tugipeenra aluse (killustik) pinnal peab olem >130 MPa

(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb

tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Ole-

masoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
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