TULETÕRJE - VEEVÕTUKAEV
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+PUITLUUK d=650 mm
00JUSTUS
MALMLUUK ALU:

RONGAGA d=900mm

maapind I
T kruus 30cm
0.00
% RONIRAUAD d=20
12 . [soovitav] KC 721
f— yKeren
'ARMATUURRAUAST d=10
VORK SILMAGA 80x80mm =
2.00 \t K07

ASBESTTSEMENTTORU d=500mm
L=9,0m

Toru otsa kinnitada
Traatvark silmaga 10<10mm





Märkused:

1. Tuletõrje veevõtukoha plats suurusega 12 x 12 m;

2. Ühendustoru suudme kohal kallas kindlustada munakividega, toru alune osa täita;

3. Armatuurrauast võrk katta korrosioonivastase värvi või lakiga. Võrk tõkestab vooliku vajumist kaevu põhja;

4. Tähistuseks eraldi tulbal kuni 2 m kõrgusele kinnitatud silt, mille kaugus vahetust veevõtukohast on kuni 2 m;

5. Silt peab olema ristkülikukujuline, minimaalmõõtmetega 200 x 600 mm ning sellel peab olema kirje “Tuletõrje-veevõtukoht ja tehisveehoidla puhul veevaru kogus kuupmeetrites. Sildi taust peab olema punast ning vähemalt 10 mm laiune sildi ääris ja sildil olev kirje valget värvi.
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