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Isesurvestuv tihend

ZN aknaveeplekk

min. 30 mm seinast

Vertikaalne immutatud (immutusklass AB)

puitroov 50x150 mm (samm vastavalt

fassaadiplaadi tootja juhistele) vahel

kivivillplaadid 150 mm (ROCKWOOL  VENTI MAX)

StoneREX kivipuruplaat 12 mm

(10 mm + 2 mm)

Olemasolev aken

Polüuretaanvaht

ZN terasnurgik 3 mm (haarde pikkus 100 mm

ja laius 90 mm). Nurgikud

paigaldatakse iga meetri tagant.

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

Immutatud (immutusklass AB)

puitroov 50x150 mm. Kinnitatakse

 ZN kruviga Ø6x100 vertikaalse

roovi külge

StoneREX plus basic

tsementkiudplaat 10 mm

EPDM tihend

(roovi peal)
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StoneREX kivipuruplaat 12 mm

(10 mm + 2 mm)

EPDM tihend

(roovi peal)

StoneREXi ZN ümarpea

"Tiivakestega" kruvid

4,8 x 40 mm, s. 400

StoneREXi ZN ümarpea

"Tiivakestega" kruvid

4,8 x 40 mm, s. 400

Vertikaalne immutatud (immutusklass AB)

puitroov 50x150 mm (samm vastavalt

fassaadiplaadi tootja juhistele) vahel

 polüuretaanvaht (PUR)

Olemasolev seinakonstruktsioon

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

ZN terasnurgik 3 mm (haarde pikkus 100 mm

ja laius 90 mm). Nurgikud

paigaldatakse iga meetri tagant.
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Olemasolev seinakonstruktsioon

StoneREXi ZN ümarpea

"Tiivakestega" kruvid

4,8 x 40 mm, s. 400StoneREX kivipuruplaat 12 mm

(10 mm + 2 mm)

EPDM tihend

(roovi peal)

StoneREXi ZN ümarpea

"Tiivakestega" kruvid

4,8 x 40 mm, s. 400

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Neli ZN kruvi Ø5x50

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

Kaks nailontüüblit Ø8x40

+ kaks ZN kruvi Ø6x100

(ühe nurgiku kohta)

ZN terasnurgik 3 mm (haarde pikkus 100 mm

ja laius 90 mm). Nurgikud

paigaldatakse iga meetri tagant.

Vertikaalne immutatud (immutusklass AB)

puitroov 50x100 mm (samm vastavalt

fassaadiplaadi tootja juhistele) vahel

 polüuretaanvaht (PUR)

Immutatud (immutusklass AB)

puitroov 50x100 mm (samm vastavalt

fassaadiplaadi tootja juhistele).

Kinnitatakse ZN kruvidega Ø5x80

alumise roovi külge. Kruvide s. 300 mm

MÄRKUSED:

1. Kõik joonisel antud mõõtmed on millimeetrites;

2. Jooniseid ja seletuskirja tuleb vaadata kui ühtset tervikut;

3. Kõik kruvid ja naelad peavad olema tsingitud, kruvide

tugevusklass on 8.8

4. Kõik väliskeskkonnas olev puitmaterjal tuleb eelnevalt

sügavimmutada vastavalt immutusklassile AB;

5. Soojustusmaterjalide paigaldamisel lähtuda tootja poolsetest

juhistest;

6. Kasutatava terase keskkonna klass on C3;

7. Puidu minimaalne tugevusklass on C16;
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