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S : - 1 a NG, IS : VLY, AL i . ~ . i i i i i Ghi
T = . Aes—X 74220 Tehasu ‘ © ) > 5 o0 5 ~ PROJEKTEERITAV LEHTPUU 15. | Kénnitee darekivi (vt. Joonis AS-08, I6ige 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, | 200x80x1000mm | 3306,5jm 1) Projekteeritud veetorustik on suvine veetorustik, talveks tiihjendada.
\j:{ﬁ@”’@??@@’&m\;\mép — o 41.80! \\ I Y o AT NS T oA /gg//// 7-7, 8-8, 11-11, 12-12, 13-13) V?etorustlk paigaldada 1 m siligavusele maapinnast, veemdddukaevuni 1.80 m
I 3’7"?3;?&%0 5> F”,‘T”’Z/, I p /A e T D e O i b 3 6’\ T PROJEKTEERITAV OKASPUU a) segu C 12/15 100mm 3306,5jm sligavusele.
s I t - T1173110,43.8m:0 6&)@_ °:v*{*f;"F‘\ 2 3\ BT Al = 4 2) Torustike montaazitdéde kvaliteet peab vastama LVI-RYL 2002 néuetele.
— e / p —~— e : J, ‘,;‘RI e _ijL 7 ?1 of 172 ‘ % PROJEKTEERITAVAD LEHTPOOSAD (pligatavad) 16. | Soéidutee aarekivi (vt. Joonis AS-08, Idige 1-1, 17-17) 290x150x800mm 258]:m 3) Torustike paigé_slldamiS_el pinngsesse l&htuda MaaRYLZ(')'1O n(")uet(_—:-st.
= — iz v A P NNARRBEE - aniy e R B P (e a) segu C 16/20 100mm 258jm 4) Plasttorude paigaldusjuhendina kasutada RIL 77-2005 "Maahan ja veteen asennettavat
4 H Y v :tv'?? RV v i PROJEKTEERITAVAD LEHTPOOSAD kestomuoviputket. Asennusohjeet."
: = e Y 1 T 17. | Kénnitee arekivi (krundist véljas pool) 200x80x1000mm 37,5jm . L B
T a , v : 20 PROJEKTEERITAV UMBERISTUTATAV LEHTPOOSAS a) segu € 12/15 100mm 37,5m VALISVALGUSTUSE TOOPROJEKTI MARKUS:
N doaz ~ - — e ==10 SOy 4 1) Linnamé&e tee 28A valisvalgustuse elektritoide on lahendatud olemasolevast LJS-st
| R s SR = - X ) Il ¢ - ~ e .. . vy . e g oo o . . ' .
= 4530 o= : Tmae B : —_— 42. ~ AN / u ' Perspektiivne parkla PROJEKTEERITAV MANNIKOOREMULTSH 18. | Sdidutee aarekivi (krundist valjas pool) 290x150x800mm 71jm 395, fiidrilt F1, K. K.Ké&rberi tn. 21 juures olevast tdnavavalgustuse postilt
3§-000 B WL T - .. DX 7 52 36,000 - L) Bt kse eraldi | 0% ‘ _ - | , a) segu C 16/20 100mm 71jm maakaabliga AXPK4G35.1)
o +6.000 ‘\ +6:000 |/, 1sW =~ =g = : ey Dy - A ool lpets, |projekiiga. T TN - 2) Maakaabel paidaldad vastavalt plaanile EV-1 0,7m siigavusele, PVC toruga
2. 0 ) ‘ =< : A A /- ' ‘ ikvideeri igav ’
\-7 A Jon 000 /) e . T M2 ARy sl *)&2 0 | {:-+6.000, ~— - e N m L I\L 16:0 ! g 30 QW * 5 OLEMASOLEV MURU 19. | Likvideeritav asfaltkate 52m? kaitstuna. Kénniteede all kaabli paigaldussiigavus 1,0m.
=L t sl T S 2 X o g X : i » LBAANGAS - ~ i 3) K.Karberitn. 13 asuvas LJS-s 395 vahetada valja olemasoleva fiidri F1 kaitseliliti B
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o 7 ‘ = J | =\ | | 4 - L 4 1242 fﬂ 2 x AN s TAASTAV ASFALTKATTEGA KONNITEE VALJASPOOL KINNISTU PIIRI 21. | Likvideeritav betoonplat 16.5m? 4) Haljasala vglgustus lahendatud LED 15W valgustitega h=6m postidel. Tapne valgusti
o 4.8 — - S =S q}e 6= *A ’ . 12,21 o NS e : eeritav betoonplats g paidalguskérgus on margitud plaanil iga posti juurde eraldi.
| o | S I ORY 727 72 : ; ~ 3 5) Valgustus juhitakse hamaraliiliti ja raadiosidega LJS-395 kilbist.
o /./v./ (ééﬂ . N, & . > s " 2 K> > . ——— lsK\V- 41.29 / é‘? \ 1 @\ 6 // TAASTAV KILLUSTIKKATTEGA KONNITEE VALJASPOOL KINNISTU PIIRI 22. | Taastav ?sfaltbetocir.]kattega soidutee AC 16, AC 32 129.4m?2 6; Uusgelektri{oitekaabel saigaldad é kaitsetoruss?e D7emm
o v AN 1 vy b L V. 2R 3 s 2291 41.99 A N SN % . (vt. Joonis AS-08, 16ige 18-18) 7) Hargnemis- ja I6ppumastidele ehitada vilja maandusseade.
VRN AN & " - ‘ = 4279] TR \(57 TAASTAV MURU VALJASPOOL KINNISTU PIIRI a) asfaltbetoon AC 16 surf (graniit) 50mm 6,47Tm? s . . . - .
S e ~ o i - I V. e : Wt 8) Kohtades, kus valisvalgusutse toitekaabel ristub kaugkiitte torude v6i drenaaz
RK-1442.10 o S \\ N 5w LA @ || Y */o T = - : Z ol — b) asfaltbetoon AC 32base 70mm 9,06m?* torud iaaldada kaabel Kinnisel todil. A tada tuleb Kivi
Staadion 1)40.90 @200+ filter o NS o 12,26 . L & NN ° : /A PerspglffiiS\;ne korterichistu | DN g s e OLEMASOLEV SIDETRASS KAEVUGA c) paekillustik LA 30, kiilumismeetodil (E=170MPa) (;T'janedgia’apalga S ans nse et Snesnte e ey
> A ’ L Vi g 'S K.Karberi 17,19, 21 NS . )
+ + + & N ” \ < N / + o iqu?t%iﬁgri St o — frakts!oon 16/32 100mm 12,94m3 paljandiga.
f.betoon (AC 8surf) 50 * ! b %m AN i { 01 t0kk, SGvamahuti) OLEMASOLEV VEETORUSTIK fraktsioon 32/63 150mm 19,41m?
ast.betoon (AC 8surf) 50mm - . N [ & i\ e Lahendatakse eraldi projektiga. kiilekillustiku fr.8-12 kulu 25kg/m? A .
. (45% tardkivi taitematerjal) IMP-3;42.10 S @ﬁ 3 ’ ) ] ST . MARKUS:
LOIGE 2-2 M 1:50 killustikalus (E=140Mpa) 200mm LOIGE 18-18 M 1:50  SISSEVOOL 40.86 ©200 v . . —herf ! T ”@% /7=, e OLEMASOLEV KANALISATSIOONI TORUSTIK KAEVUGA d) dreenkiht livast 309”"“ (filt.moodul 2m(50p), 38,82m* 1) Linnamae tee 28A kinnistu puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas Olev Abner
kllvatav, sort "Barbasic’ (segu nr 4, vt. markus 4) Soidutee asfa-ltkatte taastamine LOIGE 18a-18a M 1:50 M v V. o/ a7 4/ gserlfgﬁg"vne FEIE V4 ° livalus tihendada k=0,98 e veebruaris 2015.a.
kasvumuld 150mm ; _ tihendatud liivpinnas 200mm laneerimise loonisel esitatud Oidutee asfaltkatte taastamine. v v v - (ARRIEXga, 13 f) keskliiv, filtr. Moodul 2m(66p), liivalus tihendada k=0,98 . . < " L ~: .
asvumulo (katendiga samas pinnas) il | liivp OWmm p i I IS °, RK-13;42.30 . Taast faltbetoonkatt Sidut AC 12 AC 16 4 6mE Linnavolikogu 19.05.2011 mé&arusele nr 17 " Puude raie- ja hooldusldikusloa andmise
- (\{t. marl;gg 10) 16120 100 (livaalus tl'htenda_dz I:tz—gb%, Kf>=2m/66p)) ala ulatuses. qf’ Y & ] 1)41.10 @200+filter @ OLEMASOLEV DRENAAZITORUSTIK KAEVUGA ?:i[aj av as :S Oesotzr) a 1%ga13é)| utee ) ,om tingimused ja kord".
iivpinnas 200mm sequ mm proj.tee pin . o3 V. : 11 WA {4 a@-‘“ : (vt. Joonis AS-08, [oige 18a- a-) 3 3) "Teede projekteerimise normid ja nduded”, lisa "Maanteede projekteerimisnormid"
L L g - . e 11 1 PROJEKTEERITAV VEETORUSTIK a) asfaltbetoon AC 12 surf (granut) 40mm 0,98m
= = s AN 90/% \ : */ b) asfaltbetoon AC 16 base 50mm 1,23m? RT |, 08.06.2012 (tabel 4.14).
TGS LT, d < WA ] anhendatu ¢) paekillustik LA 30, kiilumismeetodil (E=170MPa) 4) Betoonkivi sillutise ladumise suund vt. AS-06: Asendiplaan ja AS-07:
] . ‘ Perspeiivne koné ity c PROJEKTEERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOONI TORUSTIK KAEVUGA | Tondiloo haljasala, : ’ . Vertikaalplaneerimine.
u 3 v arkuskkonnltee"aarelt<)|wI = @ KKarberi 17,19,21 Linnamae tee 28A frakisioon 16/32 100mm 2a0m 5) Ol levad d zik d ja torustik puhastad hist (vt. d zik d
onstruktsiooni all peab olema tigikonteinery/asukonf 5 fraktsi 32/63 150 3,69m? emasolevad drenaazikaevud ja torustik puhastada prahist (vt. drenaazikaevude
o asioon 8 Pean ¢ i l% 2 \ P{%@:ﬁ'{,‘i Sjré?ﬁbprojekﬁga PROJEKTEERITAV DRENAAZI TORUSTIK KAEVUGA | Kinnistu veevarustuse I;ielz;ﬁjzrt]|ku 812 l';m o5kgim? m tehnilised andmed)
N X7 ' IMP-4;42.40 ~ ja kanalisatsiooni valis- d) dreenkiht liivast 300mm (fl 60 3 6) Muruvaip paigaldada nélvale diagonaalselt ja kinnitada puidust vaiade abil
Y S 3 ° A atsioont v ) dreenkiht liivas mm (filt. moodul 2m(36p), 7,38m p paig g J p -
. asf.betoon AC 12 surf (graniit) 40mm ‘\,4 Y 8/ q)@@ < SISSEVOOL 40.80 6200 VP PROJEKTEERITAV VEEVOTUPOST vorkude to0projektiga, liivalus tihendada k=0,98 7) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraal-
asf.betoon AC 16 surf (granilt) 50mm 2 etoon AC 15 Las emr = Moea SYRC AXPK4(G35 -~ PB Sille OU, ¢) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm muld(pH 6,5...7,0), e tohi sisaldada taimede kahjulikke ja&tmeid, kive, killustikku jms.
400 asf.betoon AC 32 base 70mm_ - paekillustik LAso, kiilumismeetodil (E=170MPa) 9 AV 0. PROJEKTEERITAV RESTKAEV t66 nr. 02.15 f) keskliiv, filtr. Moodul 2m(66p), liivalus tihendada k=0,98 Tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada kiilmunud pinnast.
?rgﬁlt(s'ligjosrt:lﬁIéfé32‘)’1lgg%rmsmeet°d" (E=170MPa) ggﬁggggg %g%% 1g8mm <o = Olemasoleva ja taastatava haljasala piire (ihtlustada, tasandada niidukélblikuks.
fraktsioon 32/63 150mm, s Kiilekillustiku fr.8/12 kulu'25kg/m? SN Olemasolev valgustt puitmastil PROJEKTEERITAV IMMUTUSPLOKK 23. | Taastav asfaltbetoonkattega konnitee AC8 22m? 8) Olemasolevatele puudele Iahemal kui 3m kaevetdid teostada kasitsi.
kiilekillustiku fr.8/12 kulu 25kg/m® _ dreenkint liivast, filtr. moodul 2m/88p 300mm NP N OLEMASOLEVA UHISVEEVARGI JA -KANAL. TORUSTIKE KAITSEVOOND (vt. Joonis AS-08, I6ige 19-19, 22-22) 9) Umberistutavate pddsaste uus asukoht vt. joonis AS-09: Dendroloogiline istutusjoonis.
c('ﬁ?\,%gl?hh; {}'ﬁgﬁ&aﬂg'krﬂ&%%‘)" 2m/6op. 300mm (I:ivatfllus tihgndada k=0.98) LN - Fiider F1, lahtub LJS-395-st (vastavalt Keskkonnaministri maarusele 16.12.2005 nr 76 a) asfoaltbetoc_)n_ AC 8 surf 70/100 50mm 1,1m? 10) Tondiloo haljasala, Linnamée tee 28A kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni
,7 —\ plastioru sademevee P S D200mm "Uhisveevérgi- ja kanalisatsiooni kaitsevédndi ulatus") Lahendatud 1 (iﬁ/o ;[irdlklwztgcl)tematerjal) 4 tbeld 1 pans valisvérkude téprojekti koostas PB Sille OU (166 nr. 02.15).
- - kanalisatsioonile D=200mm keskliiv, filtr. moodul 2m/G6p T i Tondiloo haljasala, ) killustikalus 200mm (segu nr 4. tabel 4.14) M 11) Tondiloo haljasala, Linnamée tee 28A valisvalgustuse td6projekti koostas AS KH
Mérkused: — keskliiv, filtr. moodul 2m/&6p (liivaalus tihendada k=0.98) X= 6590200 K ) o PROJEKTEERITAV VALISVALGUST! Linnamie tee 28A ) livalus tihendada k=0,98 Energia-Konsult (t56 nr. 150201).
1. Soojustrassi laele teha iga 25m tagant surf, et maarata lae sligavus maapinnast. (liivaalus tihendada k=0.98) A\ B We-Ef, VFL520 LED(350mA), 15W, 3000K - T d) plasttoru sademevee kanalisatsioonile D=200mm A .. . . o . . . .
| 9 9 ’ g p v\ L valisvalgustuse to6projektiga : . : 12) Linnamae tee 30 sissesdidutee darde parkla projekteerimisel on arvestatud Linnamae
2. Arvestades pinnasekihi paksust teostada viimase 15cm paksuse pinnasekihi koorimine soojustrassi raudbetoonist kiina peal f Y M = N . AS KH E ia-K it ¢e) tihendatud mineraalne aluspinnas . .. . . . - . .
Kasitsi. LBIGE 19-19 M 1:50 = - b — 1] — PROJEKTEERITUD VALISVALGUSTUSE AXPK 4G35 KAABEL TORUS \S nergia-Konsult, tee 5?, 61 ja 73 kinnistute detailplaneeringu teede ja tehnovdrkude lepingu skeemiga
3. Pinnase valjakaevel tagada olemasoleva hiidroisolatsiooni ja konstruktsiooni sailimine. ot . Itk ot - i LOIGE 20-20 M 1:50 o % M = ) 160 nr. 150201 24. | Taastav killustikkattega konnitee 17m? (Vt'.Llsa 4:.3)' . 3} . e . . . .
4. Enne kénnitee konstruktsiooni rajamist vaadatakse koos Tallinna Kiitte esindajaga ile soojustrassi hiidroisolatsiooni o oAl o e taastarmine : S ezer \ [ OLEMASOLEV TANAVAVALGUSTUSE MASTVALGUSTIGA Lahendatud (vt. Joonis AS-08, 1dige 21-21) 13) Projekteeritavate Linnamae tee 28 juurdepaasutee ja Linnamae tee 30 sissesoidutee
seisukord. Kahjustuste korral teha parandused. . o _ _ o planeerimise joonisel esitatud S Y YN ) Tondiloo haljasala, a) killustikalus 200mm, segu nr.5 3,4m3 aarne parkla ehitatakse vélja vastavalt Moodul Projekt OU tééle 'Kaubanduse hoone
5. Soojustrassi, mis jadb asfaltakattega kergliklustee alla paigaldada uus hidroisolatsioon vastavait Tallinna Kiltte IGike ala ulatuses. 41000~ 410007 . e LIKVIDEERITAV TANAVAVALGUSTUSE MASTVALGUSTIGA - Linnamée tee 28A b) killustikalus 150mm, segu nr.4 2,55m? etapp. Linnamae tee 57, 61 ja 73. T66 nr:1201".
naitele(vt. Lisa 44). N . . ) . . . o £ 0.36m s Ly . . toOprojektiga ¢) livalus tihendada k=0,98 14) Vertikaalplaneeringu ja 16iked koostas Ulo Amor (teehoidutddde tegevusluba
6. Kdnnitee liivast dreenkihi minimaalne paksus on 15cm, tihendada optimaalse niiskuse juures vibroplaadiga. Mitte (ile (e Z72 PROJEKTEERITAV UUS HUDROISOLATSIOON AS TALLINNA KUTE kil d) plasttoru kaablitel D—,75 nr.0180/0489/07136/10169/13165)
tihendadal! Tihendustegurit ei anta, selle 8hukese kihi tiheduse madtmine betooni peal ei anna tdeseid tulemusi. SOOJUSTRASSI RAUDBETOONIST KUNALE OU Kivisilla, ) plasttoru kaablitele D=75mm 15) O ' N N . S
7. Killustiku eel paigaldada livalusele 3 profiili geotekstiil, mis valistab killustiku segunemise dhukese liivakihiga, valdib sellega t66 nr. 05-15. e) tihendatud mineraalne aluspinnas 5) Olemasolevatele puudele ja poosastele sailitada piisavad kasvutingimused EV
hiidroisolatsiooni kahjustamist ning jaotab koormust killustiku tihendamisel. Killustiku ja ka asfaltbetoonsegu tihendamisel i _ 3 843:2003 nduetele.
vibrorulli kasutamine on keelatud. Kasutada kuni 2t kaaluga teerulli. 25. Tae}_stav muru (vt. Joonis AS-08, 16ige 20-2__0, 23-23) 83,5m? 15) Mehhanismide kasutamine mullatéddel on keelatud Iahemal kui 2m soojustrassist.
8. Mehhanismide kasutamine soojustorustiku kdrval ldhemal kui 2m on keelatud. a) kilvatava muruseeme(sort "Barbasic’, kiilvinorm 25g 1m?) 83,5m? 16) Vilisvalgustuse kaabli ristumisel soojatrassiga tuleb kaabel paigaldada hiilsist
9. Soojustrassi kohal oleva asfaltkattega kergliiklustee talvist ja suvist hooldust véib teha mehhanismidega, mille mass ei lleta 7t. b) Iiasvumgld 150mm 12,52m? alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega viahemalt 0,3m. Enne t66de
E-‘-‘f'“ kijlv%t5av,1sozrt ‘Barbasic g)) Iulval’::s tlhlfndbal'(’:al k=|:§)5385 / algust ja tagasitaite algust kutsuda kohale AS Tallinna Kiite esindaja.
- . - ulvinorm glm plastioru Kaablitele D=/omm 17) Talli 13 tel teehoiutdd ki | isel ni hali | H isel i il
LOIGE 21-21 M 1:50 LOIGE 22-22 M 1:50 LOIGE 23-23 M 1:50 asf.obetoon AC 8 surf 70/100 50mm kasvumuld 150mm ) / P lastion sademeves kanalisatsioornile D=200mm ) ? inna tanavatel teehoiu 66de korra dc-_;\mlse ning haljasa ade rajaml?e ja remondi
— —— . — . - (45% tardkivi tditematerjal) — - _ Mdrkused: s ; : votta aluseks Tallinna Kommunaalameti kaskkiri 5.méarts 2012, nr.1.1.-15/20
konnitee killustikkatte taastamine konnitee asfaltkatte taastamine muru taastamine killustikalus 200mm livaalus tihendada k=0.98 e) tihendatud mineraalne aluspinnas *Teehoiutddde ning haljasalade rajamise ja remondi tdiendavad néuded’
0,3 0,3m (segu nr. 4, tabel 4.14) plasttpru s.ademevee 1. Koordinoad\'d. LfEst 97..S.U8teem\.8, ké.rgused 1977.a. Balti  slisteemis. 9 | J J '
K o550y P 0,4 70, 4m 1000~ 1000~ livaalus tihendada k=0.98 kanalisatsioonile D=200mm 2. kinnistute piirid, TLPA—=st jaanuar 2015.q.
A = N e Frjeee e e : tihendatud mineraalne aluspinnas 3. Koordinaatide sidumise alus 10055
plasttoru sademevee 12009
kanalisatsioonile D=200mm
T T o] i tihendatud mineraalne aluspinnas
"Teede projekteerimise normid ja nduded", lisa "Maanteede
projekteerimisnormid” RT I, 08.06.2012 (tabel 4.14).
' kul Barb
muru(kulvatav, sort *Barbasic’
killustikalus 200mm, sequ nr 5 e o i) KR 258" i)
|$.I||UStIka|l.JS 150mm, seqgu nr 4 killustikalus (E=140MPa) 200mm If_asvumul_d 150mm
liivaalus tihendada k=0.98 (segu nr. 4, tabel 4.14) livaalus tihendada k=0.98
plasttoru kaablitele D=75mm dreenliiv, filtr moodul 2m/G6p 200mm_ [Pplasttoru kaablitele D=75mm
tihendatud mineraalne aluspinnas livaalus tihendada k=0.98 tihendatud mineraalne aluspinnas
plasttoru kaablitele D=75mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

"Teede projekteerimise normid ja nduded", lisa
"Maanteede projekteerimisnormid” RT |, 08.06.2012 (tabel 4.14).




