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12.68
1.10.43
2.10.53
3. 10.60
4. 11.35
PÕHI  9.63
VESILUKK

12.53
1.10.32
2.10.32
3.11.54
4.11.51
5.11.22 VEESISEND

Ø63x4,7 PN10
alates LP 27,5 m

Ø200
l= 13,5 m
i=6 ‰

Ø200
l= 6 m
i=6 ‰

12.61
1.10.24
2.11.12
3. 10.61
4. 10.24

SÕLM "
A"

12.54
1.9.98
2.10.05
3. 9.98
4. 10.16

Ø200
l= 6.3 m
i=6 ‰

  12.60
1.10.20
2.10.20

Ø200
l= 7,5 m
i=6 ‰

12.53
1.10.37
2.11.20
3.4. 11.36
5.~10.70

Ø110/95
l= 9.0 m
i=10 ‰

Ø200/172
l= 7.0 m
i=10 ‰12.54

1.11.44
PÕHI
10.64
VESILUKK

"A"

     MÄRKUSED
ARHITEKT

K.HOLLANDJUHATAJA

VT-12025

ASENDIPLAAN

M1:250

TALLINN

Graniidi 30 a

 VVK -1

J.-O.MERITS

PROJKT.

20.12.2014

I.PUNGER

VÄLISVÕRKUDE KOONDPLAAN

     SÕLM "A"

KOLMIK DN100 x 50

ÄÄRIKUD  DN 100

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU
KAEVIKU LÕIGE   1 : 50

     LÕIGE   A - A  1:100
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V1 või  K1  TORU

TEEKATTE KONSTRUKTSIOON

(Vastavalt Tallinna

Kommunaalameti nõudmistele)

KAEVIKU TAGASITÄIDE.

Tihendada vähemalt 98% ol.oleva

loodusliku pinnase tihedusest.

ESIMENE TÄITEKIHT.

Paksus 30sm toru laest (liiv)

 TASANDUSKIHT

Paksus 15sm (peenkillustik

fraktsiooniga 16mm), tihedus 94%

 KILLUSTIK

Fraktsiooniga 32mm kui on

mittekandev pinnas, tihedus 94%

OLEMASOLEV PINNAS

2

2

3

4

2

1

  DN 100   DN 100

ÄÄRIKUD  DN 100

Ø 63x4,7 PN10

 tihedus 98 %

 tihedus 94 %

Ø63x4,7 PN10
L= 9.0 m
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12.56
1.10.74
2.põhi
  ~10.44

Ø110/95
l= 13 m
i=5 ‰

D11D1
1

POOGEN DN 50 x 50

8°

TINGMÄRGID
Projekt. veetoru tänava alal

Projekt. olmekanalisatsiooni

toru tänava alal

K2 K2

Projekt. sajuvee toru

Projekt. drenaažitoru

Veevarustuse liitumispunkt

LP

Projekt.olmekanalisatsiooni kaev

KK Projekt. ühiskanalisatsiooni liitumiskaev

LK

Projekt. sajuveekaevSK

Projekt. drenaažikaevD

Torustike servituudid

Graniidi 30a kasuks

V11

Torustik Graniidi 30a

ja 30 ühishoolduses

SV
Projekt. katuse sajuvee lehter

Projekt. restkaevRK

Likvideeritav

kommunikatsioon

Ol.olev veetoru

Ol.olev

ühiskanalisatsioonitoru

Ol.olev gaasitoru

Ol.olev sidekaabel

Ol.olev madalpinge kaabel

Ol.olev kõrgepinge kaabel

V11

Projekt. veetoru kinnistul

Projekt. olmekanalisatsiooni

toru kinnistul

K11

K11

K11

Projekt. drenaažitoru

Graniidi 30

D11


