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SELETUSKIRI 

Käesolev mahuarvutus sisaldab üksikelamu, aadressiga Neeme põik 6, kande- 
konstruktsiooniosa mahtude arvutust. Mahtude arvutuses on arvestatud 
põhiprojektijärgsed mahud ilma ülekulu arvestamata v.a. r/betoonist vööde ja vundamendi 
jooksvad pikiarmatuurid, kus on arvestatud armatuurvarrastega 6m ja ülekattega 50Ø.  
 
Ehitusmahtude arvutus sisaldab: 
 
1. R/betoonist osad: r/b tugipadjad, -vundamendi taldmikud, sillused ja betoon Columbia-
kivi õõnsustes, vahelae r/b monoliitosa ja I-k r/b põrandad. 
Mahuarvutustes on antud betoonimaht iga betooni tugevusklassi kohta eraldi ning 
armatuuride maht meetrites ja kilogrammides iga läbimõõdu kohta koondtabelis. Lisaks 

on iga silluse kohta eraldi rida mida ja kui palju iga sillus sisaldab (armatuuri pikkus, selle 
painutuskuju ja kaal) mida saab siis kasutada juba nagu tööprojekti ehitamisel.  
 
2. Puitkonstruktsioonid: Sisaldab joonistel näidatud puidust kandekonstruktsioonide 

mahtu: terrassitalad, varikatuste ja rõdude talad-postid, vahelaetalad, liimpuidust talad 
vahelaes ja katuses, sarikad, pennid, harjatalad, vekseltalad, müürilatid. Mahuarvutus ei 

sisalda arhitektuursetel joonistel näidatud kattekihte (laudised), roove, soojustuse prusse 

jms ehk seda osa mida konstruktsioonijoonistel pole. Sammuti ei sisalda terrassi laudist ja 
pööningu käiguteed (need on konstr. joonistel näidatud joonise selguse mõttes).  
 
3. Terasosad: teraspostid ja posti otsaplaadid. Spetsifikatsioonis on antud kaalud, 
pikkused või pindala (plaatidel) ja teraseklass. Ei sisalda kinnitusvahendeid: kruvid, 

ankrud, mont.nurgad, talakingad jms. 
 
4. Müürimaht m2-s. Sokkel, seinad, Columbia postvundamendid ja ahju vundament. Ei 
sisalda mördimahtu. 

 


