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Joonis:
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Projekteerija: Jõgeva Veevärk OÜ
Toominga 34, 48303 Jõgeva
info @ jvv.ee; www.jvv.ee
tel. 7722720 reg.11541489

MTR reg. nr.EEP001791

Vastutav spetsialist:

KALLE PINT

Projekteeris:

MAIKEN TEESALU

Allkiri:Kuupäev:

07.10.16

Kuupäev:

07.10.16

Allkiri:

MÄRKUSED:

2. Lähtepunktid: Geosoft OÜ GPS-tugijaam.

5. Alusjoonisena on kasutatud Metricus OÜ geodeetilist alusplaani 16G7561, 08/2016.

3. Kasutatavad torud: kanalisatsioonitorustik De160 PVC l=127.3.

1. Koordinaadid L-EST 97, kõrgused Balti süsteemis, mõõdud on esitatud meetrites.

6. Olemasolev septik eemaldada ja lampkast lammutada.

TINGMÄRGID:

projekteeritud kanalisatsioonitorustik

puurkaevu hooldusala r=10 m

4. Kasutatavad kaevud PE De 200/160, PE De 400/315.

KANALISATSIOON

PARGI KINNISTUMarju Soots

ASENDIPLAAN

KATENDI TAASTAMISE
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