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KONSTRUKTSIOONID:

VuU-01

- Olemasolev vundament

- Hidroisolatsioon

- 2x100 soojustus XPS 100
- Valisviimistlus/dreenmatt

Vu-02

- Siseviimistlus

- Kandev kergplokk 200 mm
- Hidroisolatsioon

- 2x100 soojustus XPS 100
- Valisviimistlus/dreenmatt

S0-01

- Olemasolev soklisein

- Hidroisolatsioon

- 2x100 soojustus XPS 100
- 25 soojustus XPS 80

- Tuulutusvahe 22 mm

- Roovitus 22 mm

- Valisviimistlus

Vs-01

- Olemasolev sein

- Puitkarkass 200x75 koos mineraalvillaga
- Tuulutusvahe 22mm

- Roovitus 22mm

- Valisviimistlus

Vs-02

- Siseviimistlus (EI 30 seina puhul Gyproc GEK 13)

- Kandev puitkarkass 200x75 koos mineraalvillaga

- Tuuletokkeplaat 13 mm (El 30 seina puhul Gyproc GTS 9)
- Tuulutusvahe 22 mm

- Tsementkiudplaat (mustaks vérvitud) 6 mm

- Vilisviimistlus pruusid 40x40 mm

Vs-03

- Siseviimistlus

- Kandev kergplokk 200 mm

- Kandev puitkarkass 200x75 koos mineraalvillaga
- Tuuletokkeplaat 13 mm

- Tuulutusvahe 22 mm

- Tsementkiudplaat (mustaks vérvitud) 6 mm

- Vilisviimistlus prussid 40x40 mm
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PP-01
- Siseviimistlus

- R/B betoon 100 mm

- Soojustus 100 mm XPS 100
- Ehituskile

- Soojustus 100 mm XPS 100

VL-02
- Pérandalaud

- Pérandalaagid 50x50 mm
- Kandev tala 200x75 mm koos mineraalvillaga
- Lae viimistlus.

- Liimpuittalad 250x75 koos mineraalvillaga
- Roovitus kaldega

- Puitlaasplaat 15 mm

- Veekindelkate

- Porandalaagid kaldega

- Terrassilaudis

KL-01

- 2x siseviimistlusplaat kips

- Roovitus 50x50 mm koos mineraalvillaga

- Olemasolev sarikas 150 mm koos mineraalvillaga
- Roovitus 75x50 mm koos mineraalvillaga

- Aluskate

- Tuulutusliist 50mm

- Tihe roovitus 22mm

- Katusekate valtsplekk/valtsitud paikesepaneelid





