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Märkused:

1. Katus pruuni tooni (RR 32) kiviprofiiliga katuseplekist.

2. Fassaad kollakas oliivrohelist tooni värvitud vertikaalsest puitlaudisest

   (Vivacolor Villa Akva CL 374 Maxit Sepro/Modern/Classic Finland).

3. Katuseräästad ja äärelauad puitlaudisest, mis värvitakse valgeks

    (RAL 9003 Signal white).

4. Vihmaveesüsteemid ja aknaplekid pruuni värvi (RR 32).

5. Aknaraamid ja uksed valget tooni (RAL 9003 Signal white).

6. Sokkel krohvitakse, toon tumehalliks (RAL 9022 Umbra grey).
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kiviprofiilplekk

roovitus 25x100 mm, samm vastavalt profiilile

distantsliist 45x45 mm, samm 900 mm

aluskate TYVEK

fermi ülemine vöö 45x170 mm,

samm 900 mm

fermi alumine vöö 45x120 mm, samm 900 mm
vertikaalne puitlaudis 20x120 mm

puitroovid 45x45 mm

tuuletõkkemembraan

puitsõrestik 50 x150 mm

OSB3 plaat 15 mm

±0,00

armeeritud betoonplaat 200 mm,

tihendatud killustik min 300 mm

mineraalpinnas


