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JÄMERÄ:    , 20140060K

Varsinais-Suomen Rakennussuunnittelu Oy
Tasalanaukio 3, 21200 Raisio
puh. 0400 521620

Suunnittelijan nimi,  päiväys   ja allekirjoitus

Päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Muutos

Juokseva numero

Kortteli/tila

Mittakaavat

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuksen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö

Tontti/R.no

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

5714 HUHTALA

Perustus

Rakennepiirustus

1:50, 1:25

1

Uudisrakennus

Niemelä Harri & Anne
Maatammenkuja 3

Seinäjoki

01.01

Raisio 18.12.2014
Pekka Rannila RI
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korkeus ja porrastus
ark -kuvan mukaan

korkeus ja porrastus
ark -kuvan mukaan

mh 200 maanpaineseinässä
raud. T10 # 400 mol.pinn.
tart. T 10 k 600 (vrt A-A)

mh 200 maanpaineseinässä
raud. T10 # 400 mol.pinn.
tart. T 10 k 600 (vrt A-A)

aap 1/3

aap 1/3

pilarikenkä

anturan alapinta
valmis lattia - 1 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia - 1 750 mm

anturan alapinta
valmis lattia - 1 550 mm

sok
=salaojakaivo

salaojat tarkemmin
lvi -suunnitelman mukaan

salaojaputki ¤110
kall. min.  1%

salaojaputki ¤110
kall. min.  1%
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anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)
- 1 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)
- 2 150 mm

anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)

- 1 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)
- 2 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)
- 2 150 mm

anturan alapinta
valmis lattia (t.rak.)
- 2 150 mm

anturan alapinta
valmis lattia - 1 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia - 1 550 mm

anturan alapinta
valmis lattia - 1 550 mm

mitta runkokuvasta

maanvar. teräsbet.laatta h=100 mm

raud T6 #150 keskeisesti

sepelituhka/laatta tilaajan mukaan

koneellisesti tuuletetu alusta lvi -suunn. mukaan

tuuletetu alusta; aukot 4 kpl []160 m
m

 tehollinen

C
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B

A
A

rajan rakentaminen
sovitaan naapurin kanssa

vesier. valm. ohjeen mukaan

pellitys,pinnat ja korko
arkkitehdin mukaan

tart. T 10 k 600

anturat  3 T 10 läpi
keskeisesti;
Formex 600x250

T 8 # 400 keskeisesti
-ei maanpainetta
T 10 # 400 keskeisesti
-maanpaine vähäinen (<0,8m)

pinta kiilataan, murske # 0...32
kalliomurske >0,2 m # 0...50
perusmaa kallio

300

anturan yläpinta aina min. valmiin
pinnan alapuolelle

A

perustus tukimuurit 1:25

BETONI:   C25/30-2,  C30/37-2 SÄÄNKESTÄVÄ (ULKONA OLEVAT RAKENTEET)

BETONIRAKENTEIDEN KÄYTTÖIKÄMITOITUS: 50 VUOTTA
BETONIRAKENTEIDEN RASITUSLUOKAT: ANTURAT XC2, SISÄTILAT X0, ULKOTILAT XC4
BETONIN RUNKOAINEEN SUURIN RAEKOKO 8 mm
SUOJABETONI PALKIT 30 mm, MAATA VASTAAN VALETTAESSA 50 mm
MITTAPOIKKEAMA 10 mm

TERÄS:     A 500 HW  (HARJATERÄKSET),  B 500 K  (VERKOT)

RAUDOITUSTA SUOJAAVA BETONIPEITE ON SUORAAN MAATA VASTEN
VALETTAESSA 50 mm, MUUTOIN 25 mm.

TERÄSTEN JATKOSPITUUDET:                T 8         350 mm
                                                                    T 10         450 mm
                                                                    T 12         550 mm

ENINTÄÄN PUOLET TERÄKSISTÄ SAA JATKAA SAMASSA PAIKASSA

KANTAVAN LAATAN ALAPINNAN TERÄKSISTÄ VÄH. PUOLET ON VIETÄVÄ
VÄH. 100 mm TUEN REUNAN YLI

KEVYTSORAHARKOT:

LAATU 3/650
LAASTI M100/500
VAAKARAUD.  2 T 8 k 600 MOL. PINNOISSA, MAANPAINESEINISSÄ 2 T 8 k400
JOLLEI TOISIN MAINITTU

RADONPUTKISTO SIJOITETAAN (ASUINTILOISSA) TÄYTÖN VARAAN VALETTUJEN
LAATTOJEN ALLE. RADONKANAVISTO RT- KORTTI N:o 81-10791 MUKAAN

RAKENNUS PERUSTETAAN TERÄSBETONIANTUROIN TIIVIIN POHJAMAAN (Psall=200 kN/m2)
TAI KALLION (Psall=300 kN/m2) PÄÄLLE TIIVISTETYN MURSKETÄYTÖN  VARAAN
POHJATUTKIMUKSEN MUKAAN (N:o 4037 ALUETEKNIIKKA OY 10.7.2014).
HUOM! MASSANVAIHTO POHJATUTKIMUKSEN MUKAAN

ANTUROIDEN  JA MAANVARAISTEN LAATTOJEN ALUSTÄYTÖN TIIVISTYS
> 4 kN TÄRYLEVYLLÄ < 0,3 m KERROKSIN (VÄH. 4  YLIAJOKERTAA/KERROS).VRT MaaRYL
2000, TAULUKKO 15:T2

PERUSTAMISTASOSTA TOISEEN SIIRRYTTÄESSÄ KALTEVUUSERO <1/3
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