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Viktor Slenduhhov

 Katuslagi
 plekk
 roov 100x50 mm
 õhkvahe
 tuuletõke 20 mm
 aluskate
 dist. liist 50x20 mm
 sarikas 50x150 mm s 60
 min. vill / kivivill150mm
 lisakarkass 50x200 mm
 min. vill / kivivill 200 mm
 aurutõke kile
 2x kipsplaat

 Vahelagi
 põrandakate
 laagid 100x50 mm s 40
 isolatsioon 50 mm
 laetalad 50x200 mm s 60
 isolatsioon 200 mm
 aurutõke kile
 krohv / kipsplaat

 Katus
 plekk
 roov 100x50 mm
 õhkvahe
 tuuletõke 20 mm
 aluskate
 dist. liist 50x20 mm
 sarikas 50x150 mm s 60

 Vahelagi
 puistevill 400 mm

 laetala 50x150 mm
 min. vill / kivivill 150mm

 aurutõke kile
 2x kipsplaat

 Välisvundamendi soojustamine
 arm. krohv
 vahtpolüstürool 50 mm
 hüdroisolatsioon
 olemasolev vundament

 Pööningusein
 siseviimistlus

 krohv / kipsplaat 13 mm
 puitkarkass vert. 50x150 mm s 60

 isolatsioon 150 mm
 puitkarkass horisont. 50x100 mm s 60

 isolatsioon 100 mm
 aurutõkekile

 Välissein
 laudvooder
 õhkvahe
 vaheliist 50x20 mm
 tuuletõke 30 mm
 puitkarkass horisont. 50x100 mm s 60
 min.vill / kivivill 100 mm
 ol.olev puitkarkassil 50x200 mm sein
 aurutõkekile
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus

 Välissein
 laudvooder

 õhkvahe
 vaheliist 50x20 mm

 tuuletõke 30 mm
 puitkarkass horisont. 50x100 mm s 60

 min.vill / kivivill 100 mm
 puitkarkass vertik. 50x200 mm s 60

 min.vill / kivivill 200 mm
 aurutõkekile

 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus

Praktiliste lahenduste OÜ, Mustamäe tee 175-55, Tallinn

Sõlm 4

Sõlm 3

Sõlm 2

Sõlm 1

proj. min.vill / kivivill
proj. puistevill
proj. vahtpolüstürool
proj. tuuletõke
proj. puit
proj. arm. betoon
proj. kerge betoon
ol. olevad säilitatavad konstruktsioonid
lammutatavad konstruktsioonid
proj. tihendatud kruus / liiv
kandev pinnasekiht

 Põrand
 põrandakate 20 mm
 kerge betoon 50 mm
 põrandaküttetorustik
 arm. betoon 120 mm
 hüdroisolatsioon
 2x vahtpolüstürool EPS-100 150 mm
 tihendatud kruus / liiv
 kandev pinnasekiht

 Sisetrepp
 puidust

 puitkarkassil
 piired puidust  Terrass

 terrassilaud 22 mm
 talad 50x150 mm

 Vahtpolüstürool horisontaalne
 hoone perimeetris 100x1500 mm
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Ol.olev laealune puittala
150x200 mm, l=5230 mm

 katusekalle 41 0

 Vahtpolüstürool horisontaalne
 hoone perimeetris 100x1500 mm

 Arm.betoonist vöö välisseinte perimeetris

Ol.olev laealune puittala
150x200 mm, l=4640 mm

Proj. laealune puittala
150x200 mm, l=4640 mm

Proj. laealune puittala
150x200 mm, l=5230 mm

P
ro

j. 
la

ea
lu

ne
 p

ui
tta

la
15

0x
20

0 
m

m
,

l=
43

40
 m

m


