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1. ULDOSA

1.1. Eelprojekti Ulesehitus

Moaisa vkt. 2 fassaadi ja sokli soojustamise eelprojekt koosneb Uhest koitest: Uld- ja
arhitektuuriline osa.

K&esolev projekt on koostatud KU Maisa vkt. 2 tellimisel. Projektis on antud lahendus hoone
esi- ja fagafassaadi ning sokli soojustamiseks.

Rekonstrueeritav hoone on 12 korteriga elamu, mis asub aadressil Mdisa vaikekoht 2,

Uulu kUla, Parnumaa.

1.2. Uldandmed
1.2.1. Tellija ja projekteerija andmed

Tellija

KU Mdisa vkt. 2

Tellijo aadress: Mdisa véaikekoht 2, Uulu
Telefon: ..occevviieiieeen.

Projekieerija

Uld- ja arhitektuuriline osa:

TERGUM OU;

Vastutav speftsialist: Riho Jagomdagi;

MIR registreering EEP002329;

Aadress Soo tn 8, Parnu, Parnu maakond;

e-post: info@tergum.ee.

1.2.2. Ehitise asukoht
Korterelamu asub Parnumaal, Uulu klas 4384 m? suurusel kinnistul.

1.2.3. Ehitise lGhikirjeldus

Rekonstrueeritav hoone on kahekorruseline viilkatusega 12 korteriga eluhoone. Vdlisseinad
on ehitatud gaasbetoonpaneelidest ja toetuvad raudbetoonplokkidest
madalvundamendile.

Korterelomu vahelaed on raudbetoon ddnespaneelidest.

Hoone ofsaseinad on soojustatud 150 mm vahpolUstireenplaatidega (EPS) ning viimistletud
ohekrohviga.

Katusekatteks profileeritud katusekatteplekk.

Po&ningu vahelaele on paigaldatud 250 -300 mm puistevillakint.

Hoones on kolm trepikoda.

K&esoleva projektiga on anfud lahendus hoone esi- ja tagafassaadi ning sokli
soojustamiseks vahtpolUstUreenplaatidega.

Esi- ja tagafasaadile lisatakse 150 mm soojustuskiht. Viimistluseks on projekteeritud ohekrohv.
Soklile lisatakse 150 mm soojustuskiht. Viimistluseks on projekteeritud varvitav
fsementkiudplaat.
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1.3. Alusdokumendid, Idhteandmed ja Uldnéuded
Rekonstrueerimisprojekt on koostatud vastavalt tellja IGhtellesandele, EV kehtivatele
ehitusnormidele ning standarditele.

Projekteerimise aluseks on tellijalt saadud IGhtellessanne, kohapeal lébi viidud
vaatlused ja PGrnumaa hooneregistri arhiivifondi koopia keldri-, esimese ja teise korruse
plaanist.

Tapsustamaks kdesolevas eelprojektis toodud lahendusi selliselt, et pdrast ehitustédde
organiseerimise kava, tootejooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide
koostamist (juhul, kui nende koostamist peetakse ehitustdédde kaigu jaoks vajalikuks) lasub
ehitusettevotjal kohustus koostada t&6&projekt.

Todprojekt peab sisaldama kdesolevas projektis esitatud tehniliste lahenduste teostamiseks
vajalikke jooniseid ja juhendeid koos erinduete dranditamisega.

Koiki materjale on lubatud asendada samavadrsetega voi parematega.
Muudatused kooskdlastada projekteerijaga.

1.3.1. Ehitise t66iga

Rekonstrueeritavatel kande- ja kande-piirdetarinditel ning soojusisolatsioonil,
hUdroisolatsioonil, auru voi tuuletdkkel, fassaadikattel (vdlja arvatud varvkate) — ehitise
t66iga véhemalt 50 aastat (klass D).

Kavandatava té6ea tagamise eelduseks on projektijargselt teostatud ehitustédd, kasutades
selleks ettendhtud kvaliteediga tooteid ja t66 teostamise ndudeid ning ehitustegevuse
nouetekohast kontrollimist ja dokumenteerimist, oluline on ehitise tarindite sihipdrane
kasutamine ja nduetekohane hooldus, s.h. foodete valmistaja juhendite jé@rgimine.

Tooted peavad olema terved, markeeritud ja vastama nendele esitatud nduetele.
Toovotja voib kooskdlas tellija ja projekteerijaga asendada kdiki projektdokumentatsioonis
nimetatud ehitusmaterjale ja tooteid tingimusel, et nende omadused on samased voi
paremad projektis eftendhtuga.

Ehitustoddel kasutatavad ehitusmehhanismid ja masinad peavad vastama kdikidele
ohutusnduetele ning olema téodkorras.

1.3.2. Ehitustoode ildised kvaliteedin6uded

Ehitustoddes kasutatavad ained ja materjalid peavad olema neile esitatud
kvaliteedinduetele vastavad. Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel ja
saatedokumentides peab olema mdarge, mille pohjal materjali kvaliteet peab olema
kontrollitav.

Materjalid peavad olema transportimise ja ladustamise ajal vastavalt kaitstud ja pakitud.
Materjalide kohaletoimetusajad tuleb kooskdlastada ehitusgraafikuga.

Kui materjalid saabuvad ehitusele, konftrollitakse nende voimalikud puudused ja
franspordikahjustused visuaalsel vaatlusel.

Leitud kahjustuste ja puuduste teatamise eest vastutab materjalide tellija. Reklamatsioonid
tehakse materjalide kohaletoimetajale.
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Ehitusmaterjali ladustamise koha valikul tuleb arvestada materjali tuleohtlikkuse ja
tulekahju levimise voimalikkusega. Tuleohtlikud ja sGttivad materjalid tuleb ladustada
teistest materjalidest eraldi (ehitises eraldi tuldtakistavas ruumis, valjaspool ehitist tagada
ohutu vahemaa jms).

Ehitusmaterjalid, mille ladustamist vdljas ei ole tulenevalt toofja ettekirjutustest, materjali
omadustest vms etfte ndhtud, tuleb ladustada ehitise siseruumides.

Ehitusmaterjale, mida ladustatakse vdljas ja mis voivad kahjustuda ilmastikuolude tottu,
fuleb kaitsta — katta kinni, tagada selle fuulutus jne.

Ehitusmaterjalide ladustamise kohale tuleb tagada juurdepdds. Ehitusmaterjalid tuleb
ehitusplatsil ladustada selliselt, et neid oleks lintne kontrollida.

Garantiigjal imnenud vead parandatakse vastavalt lepingule. Vigased voi rikutud
materjalid parandatakse voi asendatakse uutega.

1.4. Normdokumendid
Projekti koostamisel on ladhtutud jGrgmistest dokumentidest:

> Tellijo ldhteUlesanne;
> Riigikogu seadus ,,Ehitusseadustik”, vastu voetud 11.02.2015;

» Majandus ja taristuministri m&drus nr 97 vastu voetud 27.07.2015 ,,Ndouded
ehitusprojektile*;

» Majandus ja taristuministri mé&drus nr 54 vastu voetud 02.06.2015 ,,Ehitisele esitatavad
tuleohutusnduded”;

> EVS 811:2012 Hoone Ehitusprojekt;
> EVS 865-1:2013 Hoone ehitusprojekti kirjeldus.
> EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus;

> EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pdhindude,
fuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus;

> Juhendmaterjal ,, Ohekrohviga fassaadisoojustuse liitsisteemid ,,Eesti Ehitusteave*

» EVS-EN 15251:2007 “Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatdhususe
projekteerimiseks ja hindamiseks, |Ghtudes sisedhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest,
valgustusest ja akustikast”

Joonised, seletuskiri ning muud lisad on lahutamatud projekti osad ja on teineteist
tdiendavad.

Vastuolude esinemisel sama staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel
IGhtutakse koigepealt seletuskirjast, seejdrel joonistest ja seejarel muudest ehitusprojektis
sisalduvatest dokumentidest.

Kui projekti dokumendid on rangemad alusdokumentatsiooni nduetest, tuleb tdita projektis
tfoodud ndudeid.
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2. ASENDIPLAANILINE LAHENDUS
2.1. Uildandmed
Katastritunnus 84801:001:0095
Asukoha aadress PGrnumaa, Uulu, Moisa vaikekoht 2.
Kinnistu sintotstarve on 100 % elamumaa.

BB :001: 0180

2.1.1. Alusdokumendid
Asendiskeemi aluseks on Maa-ameti kaardiserveri kaardirakendus.

2.2. Olemasolev olukord

2.2.1. Paiknemine

Rekonstrueeritav korterelamu asub Uulu kUlas.

Hoone asetseb korterelemute grupi keskel. L&himate hooneteni ca. 35 meetrit.

2.2.2. Olemasolevad hooned ja rajatised
Kinnistul paikneb Uks hoone. Korterelamu paikneb kinnistu keskosas.

Vdalisvorgud ja kommunikatsioonid on olemasolevad.

2.2 3. Olemasolev reljeef
Kinnistu on tasane, kerge kaldega ida suunas.

2.2.4 Olemasolev hadljastus
Pohja-, ida- ja Idunapoolses kilje pirneb hoone muruga. Kinnistu 16una- ja edelapoolses
osas kasvavad Uksikud puud.

Olemasolevat haljastust projektiga ei muudeta.
Koik puud ja poosad sdilitatakse.
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Pdarast ehitustdédde Iopetamist tuleb taastada murukate, vajadusel tdita tekkinud
ebatasasused mullaga ning rajada vus murukate.

Kinnistu koik rikutud pinnad fuleb taastada véhemalt t6ddeelse tasemeni.

2.2.5. Olemasolevad tanavad ja juurdepadasuteed
Kinnistule p&dseb liiklusvahenditega |ddnest, Soometsa tee suunast.
Juurdepddsutee on kaetud asfaldiga.

Séidukite parkimine on voimalik omal kinnistul hoone sissep&dsude ees kinnistu [&&nepooses
osas. Olemasolevat parkimiskorda kéesoleva projekti raames ei muudeta.

2.2.6. Jaatmekaditlus

Olmejadtmed kogutakse krundi asuvatesse prugikonteineritesse.

Jaatmete kogumine toimub soovitatavalt sorteeritult vastavalt omavalitsuse poolt
kinnitatud j@&tmehoolduseeskirjale.

Kinnistu valdaja on sélminud seadusekohased lepingud prugi regulaarseks draveoks.
Olemasolevat jadtmekaitluskorda kdesoleva projekti raames ei muudeta.

2.3. Asendiplaaniline lahendus
Olemasolevat asendiplaanilist lahendust ei muudeta.

2.4. Maa-ala tehnilised andmed

Katastriiksus 84801:001:0095 ;

krundi pindala 4384 m?;

ehitistealune pind 637 m?;

sh rekonstrueeritava elamu ehitisealune pind 637 m?;
téisehitusprotsent 14,5% ;

krundi sintotstarve 100% elamumaa.

3. KESKONNAKAITSE

3.1 Ehitusaegne haljastuse kaitsmine

Ehitustodde ajaks tuleb puude-pddsaste tivede kaitseks siduda tGvede Umber pUstiselt
puitprussid voi lauad, nende vahele asetada pehmenduseks autokummid, kivivill vms
materjal.

Jalgida, et ehitustddde ajal ei vigastataks ka puude oksi, ei sdidetaks ehitustehnikaga
puujuurtel ning ei ladustataks neile ehitusj@dtmeid voi materjale.

Puude vorade kaitseks voib neid tommata koomale kasutades selleks nditeks
koormarihmasid vms materjali.

3.2 Ehitusjaatmed
Hoone rekonstrueerimiseks vajalikud ehitustéod ei too kaasa keskkonna reostumist.
T66d tuleb teostada selliselt, et ei kahjustataks Umbritsevat keskkonda.

Todde teostamisel ldhtuda tervisekaitse nduetest. Ehitusplats fuleb piirata ja téhistada
vastavalt kehtivale seadusandiusele.

Hoonesse sissepddsude kohal rajada vajadusel varjualused inimeste ohutuks
liklemiseks.
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Ehitustodde teostamisel tohib teostada ehitusmaterjalide ladustamist ning parkida
ehitustdddega seotud masinad ja tostukid ainult oma kinnistul.

Ehitusjadtmete hinnangulised kogused: puit, klaas ja plastid < 1,5 m?;
isolatsioonimaterjalid <2,0 m*; muu ehitus- ja lammutuspraht < 3,0 m*.
Pinnasetdid ei ole planeeritud teostada.

Koik lammutamisel tekkinud jadtmed ja ehituspraht tuleb k&idelda ning ladustada
keskkonnale ohutult, kooskdlas riiklikele ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud nduetega.

Tekkivad lammutus- ja ehitusj@dgid koguda kokku ja ladustada ning vedada éra vastavalt
Tahkuranna vallavolikogu mdadrusega nr8 27.mai.2010 ,,Tahkuranna valla
j@étmehoolduseeskiri” kehtestatud korrale.

Voimalusel sortida ehitusjadtmed liigiti vastavalt sorditavatele jG&tmelikidele tahistatud
mahutitesse nende tekkekohal, juhul, kui ehitusjg&dtmete tekkekohas puudub véimalus neid
sortida voi see osutub majanduslikult ebaoftstarbekaks, tuleb j@&tmed anda kd&itlemiseks
Ule sellekohase jadtmeloaga j@&tmekaitlejale. (mineraalsed ehitusja&tmed, mida ei saa
materjalina taaskasutada, ladustatakse Paikre prigilas).

Ehitusjgdtmete araveol pidada siimas, et ehitusjgdtmeid oma majandus- voi kutsetegevuses
vedav isik peab omama jadtmeluba voi olema registreeritud Keskkonnametis.

Jaadtmediend kinnitada j@&tmehoolde osakonnas ning lisada ehitise Ulevaatuse
dokumentidele.
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4. ARHITEKTUURNE LAHENDUS
4.1 Olemasolev olukord
Rekonstrueeritav hoone on kolme trepikojaga kahekorruseline viilkatusega ja
tdiskeldriga kivihoone.
Hoone esmane kastusele votmise aasta on 1978.

Vdlisseinad on 300 mm gaasbetoonplokkidest. Esi- ja fagafassaadide seisukord on vdlise
vaatluse pohjal rahuldav.

Elamu otfsaseinad on tdiendavalt soojustatud 150 mm vahtpolUstireenplaatidega ning
viimistletud dhekrohviga.
Soometsa tee poolsel kiljel paiknevad Uhisrddud.

Sokkel ja vundament on 460 mm betoonplokkidest.
Keldrikorrusel asuvad panipaigad ja soojussolm.

Elamul on profileeritud katuseplekiga kaetud viilkatus.
Po&ningu vahelaele on paigaldatud 250 -300 mm tdiendav puistevillakint.
Elamul puudub sadevee kogumissusteem.

Valdav enamus korterite aknaid on asendatud plastraamistuses pakettakendega.
Trepikoja aknad ja uksed on asendatud.

Hoone Uhisrodude kilgseinad ja frepikoja vdlissein on lisasoojustatud 100 mm
mineraalvillaga puitkarkassil ning viimistletud varvitud vdalisvoodrilauaga.

Hoone perimeetrit Gdristab remontivajav sillutisriba.
Hoone radstakast on vaga heas seisukorras.

4.2. Energiatohusus ja sisekliima
Elamu fervikuna ei vasta tadnapdevastele energiatdhususnormidele.

Hoone on loomuliku ventilatsiooniga.

Hoone rekonstrueerimisel kaetakse lisasoojustusega hoone vdlisseinad.

Tagamaks 6huvahetust elu- ja magamistubades, fuleb hoone soojustamisel, eluruumide
vdlisseintesse paigaldada varskedhu klapid (nn. FRESH klapid) kas termostaadiga varustatud
varskedhuklapp TLY8F voi analoogne.

Sokkel soojustatakse.

Tagamaks dhuvahetust hoone keldrikorrusel paigaldada sokliakende aknaraamile
varskedhuklapid ( kas AEROMAT MIDI voi analoogne ).
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4.3. Lammutatavad ehitised ja konstrukisioonid
K&esoleva projekti raames lammutustédde teostamist ette ndhtud ei ole.

4.4. Projekteeritud osa
K&esoleva projekti raames on antud tehniline lahendus hoone esi- ja tagafassaadi ning sokli
maapealse osa tdiendavaks soojustamiseks.

Olemasolevat pandust ei lammutata, sillutisriba-pandus valatakse olemasoleva vana
panduse peadle.

4.4.1. Vundament ja sokkel
Hoone sokliosa soojustatakse 150 mm EPS-120 Perimeeter soojustusplaatidega.

Olemasolev amortiseerunud betoonpandus Idigatakse sokli poolt lahti ca 20 cm ulatuses.
Sokli soojustus paigaldatakse panduse taha kuni 30 cm sUgavuseni.
Vahe tdidetakse seguga.

Olemasolevale pandusele valatakse peale tasanduskiht kaldega hoonest eemale.

Sokli viimistluseks on projekteeritud varvitav tsementkiudplaat.
(V.t. Ehitise muud joonised, t0UpsOimed, lehed 5 ja 6)

4.4.2. Po6ningu vahelagi

P&6ningu vahelagi on tdiendavalt soojustatud 250 -300 mm puistevillakihiga.
Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

(V.1. Ehitise muud joonised, tUUpsdimed, leht 7)

4.4.3. Katus
Elamul on profileeritud katuseplekiga kaetud viilkatus.
Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

Elamu radastakastid on heas seisukorras ja nende kaugus vdlisseinast esi- ja tagafassaadil on
piisav.

Esi- ja tagafassaadi soojustamistdédde teostamise ajal rddstakast avatakse ajutiselt t66de
teostamiseks vajalikus ulatuses.

Pdarast esi- ja tagafassaadi soojustamistdédde 10petamist radstakastid taastatakse vahemalt
t6ddeelses ulatuses.

4.4.4. Sadeveesisteem
Elamul puudub sadevee kogumis sUsteem.

Paigaldatakse sadevee kogumis rennid ja torud.
Sadevee paremaks eemalejuhtimiseks paigaldada sadevee suliti alla pandusele betoonist
voi graniidist suunajad.

Sadevee sulitite kérgus pandusest 250 mm.

Sadeveed hajutatakse oma krundil pinnasesse.
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4.4.5. Vdlisseinad
Hoone ofsaseinad on tdiendavalt soojustatud 150 mm vahtpolUstUreenplaatidega ning
viimistletud dhekrohviga.

Hoone esi- ja tagafassaadi tdiendav soojustamine teostatakse dhekrohvi litsisteemiga,
kus olemasolevatele piiretele limitakse ja tGUbeldatakse 150 mm vahtpolUstireenplaadid
EPS 60 Silver.

Soojustusplaadid kaetakse armeerimiskiniga (armeerimisvork + armeerimissegu) ning
mineraalse voi polimeerse viimistluskrohviga.

4.4.6. Uhisrédud

Hoone Uhisrddude kilgseinad ja frepikoja vdlissein on lisasoojustatud 100 mm
mineraalvillaga puitkarkassil ning viimistletud varvitud valisvoodrilauaga.
Esimese trepikoja Uhisrodu piirde kulge on kinnitatud hoone aadressilt.

Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

Hoone varustatakse varvitud terasplekist lipuhoidjaga mis paigaldatakse aadressildi kohale.
(V.1. Ehitise Uldised vaated, I16iked. Leht 1 ,,Fassaadide vaated”)

4.4.7. Siseviimistlus
K&esoleva projekti rames siseviimistlust ei kdsitleta.

4.5. Koormused

Tuulekoormus

Tuulekoormus hoone konstruktsioonidele arvutatakse vastavalt standardi
EVS-EN 1991-1-4:2007 jérgi.

Tuulekoormuse baasvadartus kdrgusel:
kuni 5 m maapinnast we = 0,368 - Coe KN/mM?,
korgusel 9m maapinnast we = 0,459 - Coe kKN/m?

Cpe— vdlisrohutegur

Tuulekiiruse baasvadrtus Vies= 21 m/s
Tuulerdhu baasvadrtus Qrer= 276 kN/m?
MaastikutGup llII: linna 1&hi- ja tédstuspiirkonnad.

Hoone seintele mdjuvad normatiivsed survejoud 0,4 kN/ m? ja tdmbejoud 0,2 kN/m?
Nurkades mojub normatiivne tdmbejoud 0,7 kN/m?

Lumekoormus
Hoone konstruktsioonidele arvutatakse vastavalt Eesti standardi
EVS-EN 1991-1-3:2006 nouetele.

Lumekoormuse normsuurus maapinnal Sy = 1,5 kN/m?;
lumekoormus normsuurus katusel S = ;i Sk

Mi— lumekoormuse kujutegur;
viilkatusele 0°< a < 30° i
Lume kuhjumisel: 0,8 < i< 2,5.
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Kasutuskoormus
Kasutuskoormus ruumide podrandatele:
A grupi ruumides Uldiselt gk=2,0 kN/m?,
trepikojad 3,0 kN/m?
Kasutuskoormus katusele gk=0,75 kN/m

Omakaalud
Omakaalud on arvutuslikud vastavalt kavandatud konstruktsioonidele.

Kasutatud osavarutegurid vastavalt EVS-EN 1990:2002+NA:2002 standardis esitatud
nouetele:

alalistele koormustele y=1,2,

ajutistele koormustele y=1,5.

Heliisolatsiooninbuded
Piirete ndutavad muirapidavused vastavalt Eesti Projekteerimisnduete EPN16.1. normidele.

4.6. Vadlisviimistlus
Vdlisviimistlusel on kasutatud jérgmisi konstruktsioone ning materjale.

Krohvitud esi- ja tagafassaad : mineraalne krohvisUsteem, toon Curry 120 Caparol 3D System
ja Curcuma 75 Caparol 3D System.

Oftsaseinad : olemasolev varvitoon voi Curcuma 75 Caparol 3D System.

Koik aknapaled: valge vaoi sellele IGhedane varvitoon

Unhisrddu seinte kattelaudis: Vivacolor TVT 515X vai Tikkurila 595X

Radstakast ja muud puitpinnad: Palisander RC 720 Remmers HK-Lasur
SadeveesUsteem, akna veeplekid, vent. restid: RR32

Sokkel: Bordeaux 35 Caparol 3D System.

Katusekate: olemasolev varvitoon.

Tapsed varvitoonid ja koodid on antud maja vaadete joonistel.

Hoone varvitoonid on valitud arvestades tellija soove ja Umbritsevat keskkonda.
Joonisel kujutatud toonid on illustratiivsed, ning voivad trikitehnilistel pdhjustel erineda

tegelikkusest.
Varvitoonide sobivuse kinnituseks kooskdlastada proovivarvimiste tulemid tellijaga.
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5. TULEOHUTUS
5.1. Uldandmed
Ehitisregistri kood: 103035726
Korruseid 2 + p66ning ja keldrikorrus

hoone kdrgus: 9,1 m
hoone laius 12,6 m
hoone pikkus 52,5 m
hoone sugavus 1,3 m
korterite arv 12

ehitisealune pind 637 m?

elamu suletud netopind 1322,5 m?
eluruumide pind 857,4 m?

hoone maht 4557 m?

5.1.1. Projekteeritav osa
Kaesolev t66 holmab vaid hoone vdlispiirete lisasoojustamist. Projektiga ei muudeta
hoone siseseid konstruktsioone ega fuletokkesektsioone.

5.1.2. Ladhteandmed

Pohiprojekti tuleohutusosa koostamise aluseks on hoone kohapeal ldbi viidud
vaatlused ja PGrnumaa hooneregistri arhiivifondi koopia keldri-, esimese ja teise korruse
plaanist.

5.1.3. Normdokumendid
Projekti fuleohutuse osa tugineb jargmistele normdokumentidele:

>, Tuleohutuse seadus" vastu voetud 05.05.2010.a.

» Majandus ja taristuministri madrus nr 54 vastu voetud 02.06.2015 ,Ehitisele esitatavad
fuleohutusnduded*

> EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: VentilatsioonisUsteemid;
» EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus

» EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava pdhindude,
tuleohutusndoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus;

5.2. Olemasolev olukord
Tegemist on 2-korruselise 12 korteriga elamuga, mis on ehitatud 1978. aastal.

Hoone vdlisseinad on gaasbetoonpaneelidest, vundament ja keldrikorruse seinad
raudbetoonplokkidest.

Hoonel on kolm frepikoda.
Hoone korrustevahelised vahelaed ning keldri ja esimese korruse vahelagi on
raudbetoon 6onespaneelidest.

Hoonel on profileeritud katuseplekist kattega viilkatus.
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Podningule pd&dseb Il trepikojas paikneva statsionaarse redeliga varustatud luugi
(tulepUsivusega EI30) kaudu.
POSNingult pddseb katusele Uhe katuseluugi kaudu.
Katuseluugigabariit peab olema min. 600x800 mm.

Katusel likumiseks paigaldatakse katuseharja juurde turvavéo kinnitusrodbas (turvasiing.

Pads keldrisse on tagatud maapinna tasandilt kdigist kolmest vdlisuksest IGbides
evakuatsiooniteele j@dvat tamburit, trepikoda ldbimatta.

5.3. Projekteeritud osa
K&esoleva projekti raames on antud tehniline lahendus hoone esi- jatagafassaadi ja sokli
maapealse osa tdiendavaks soojustamiseks.

K&esoleva hoone esi- ja tagafassaad soojustatakse dhekrohv liitsUsteemiga, kus
olemasolevale seinale limitakse ja tGUbeldatakse soojustusplaadid paksusega 150 mm.
Soojustusplaadid kaetakse armeerimiskihiga ( armeerimisvork ja kiudkrohv ) ja
viimistluskiniga ( krunt ja viimistluskrohv ).

Vastavalt Majandus- ja taristuministri madruses nr. 54 02.06.2015 ,, Ehitisele esitatavad
tuleohutusnduded ,, satestatule, peab TP-1 klassi ehifise vdalissein Uldjuhul vastama vahemalt
klassile B-s1, dO.

Soojusisolatsioon, mille tuletundlikus on vahemikus C-s1, dO klass — E-s2, d2 klass, tuleb
paigaldada nii, et tule levik médda soojusisolatsiooni ning Uhest fuletdkkesekisioonist teise
oleks takistatud.

Selleks tuleb eraldada vdlisseintes polUstUreeniga (EPS) soojustades tuletdkkesektsioonid
Uksteisest 200 mm laiuse kivivilla ribaga.

Hoone alumises osas, soklist kuni 0,6 m korguseni paigaldada kivivill tervel perimeetril.
Kivilla tuletundlikkuse klass peab olema vahemalt A2-s1, dO.

Topeltarmeeringu kiht seintel teostatakse tervel perimeetril sokli ja fassaadi puutejoonest
kuni esimese korruse akende alaservani( polUmeere kiudkrohv + armeerimisvork 160g/m? ).

V.1. Ehitise Gldised vaated, 16iked (vertikaalsed Gldjoonised) leht 2 ,Kivivilla ja
topeltarmeeringu asetus fassaadidel”

5.4. Tulepisivusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Hoone kasutusotsatarve on kolme vdi enama korteriga elamu.
Rekonstrueeritav korterelamu tulepuUsivusklass on TP-1,

hoone kasutusviis on | (elamud, eluruumid).

5.5. Tuleohutuse tagamise pohimotted
5.5.1. Tuleohutuskujad
Tuleohutuskujad on tagatud, naaberhooned ca 35 m kaugusel.

5.5.2. Kande- ja tuletokkekonstrukisioonide tulepuisivusajad
Projektiga ei muudeta hoone kande- ega tuletdkkekonstruktsioone.
Kuni kaheksakorruseliste TP1 hoonete kandekonstrukisioonid peavad vastama Ré60 nduetele.
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5.5.3. Polemiskoormus
Elamu pdlemiskoormus alla 600 MJ/m?

5.5.4. Tuleohuklass ja tulekaitsetase
| kasutusviisi puhul tuleohuklassi ja tulekaitsetaset ei normeerita.

5.6. Tuletokkesektsioonid ja tulepusivus

Hoones on jargmised tuletdkkesektsioonid:

iga korter eraldi, iga trepikoda eraldi, pddning, kelder.

Tuletokkekonstrukisioonide tulepUsivus vastab EI60 nduetele.
Tuletokkekonstrukisioonide tulepuUsivus keldris on EI60.

K&esoleva projektiga tuletdokkesektioone ei muudeta.

5.7. Tuletundlikkus

TP-1 klassi ehitis peab vastama pinnakihi sUttivustundlikkuse, tuleleviku ning suitsu fekkimise
jérgi vhemalt jargmistele noetele:

seinad ja lagi D-s2, d2;

porandale ndudeid ei esitataq;

kasutatava pdéningu pérand A2FL-s1;

keldri seinad ja lagi C-s2, d1, pérand DFL-s1;

frepikoja seinad ja lagi A2-s1, dO, poérand DFL-s1;

valisseina valispind, dhutuspilu vdlispind B-s1, dO;

ohutuspilu sisepind B-s1, dO;

soojussoime porand A2FL-s1;

soojussdlme seinad ja lagi B-s1, dO.

5.8. Evakuatsioonilahendus

Evakuatsioon toimub esimesel korrusel asuvate vdlisuste kaudu ning ei pdhjusta ohtu
evakueeruvatele ehifise kasutajatele.

5.8.1. Piksekaitse

Piksekaitse ei ole vajalik | kasutusviisiga hoones, mille kdrgeim ehitise osa ei ulatu
Umbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kérgemale vai ehitis asub naaberehitise

piksekaitse tsoonis.

5.8.2. Suitsueemaldamine
Suitsu eemaldamine tfoimub ruumidest avatavate akende ja uste kaudu.

Trepikodadest on tagatud suitsueemaldamine kergesti avatava vahemalt 0,5 m? suuruste
akende kaudu.
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Keldrist toimub suitsu eemaldamine kaldavatavate akende kaudu.

Suitsu eemaldamisel ulatub akna mojupiirkond 10 m kaugusele aknast. Loomuliku
tombega suitsutdrje puhul peab suitsu eemaldamiseks kohandatavate avade

kogupindala olema tuletdkkesektsiooni, ruumi voi suitsutsooni pdrandapindalast
vahemalt 1,00 %.

5.9. Tehnosisteemide tuleohutus
5.9.1. Kitteseadmete tuleohutus

Hoone kUttesUsteem on lahendatud kaugkUttega. Soojussdlm asub maja keldrikorrusel.

L&biviigud |abi tuletdkkesektsioonide peavad olema tihendatud vastavalt El60
tuletdkkesektsiooni tulepUsivusele.

KUttekolded hoones puuduvad.

K&esoleva projekti raames olemasolevaid kittesUsteeme ei muudeta.

5.9.2. Muud tuleohutusabinoud ehitises

Maja koikidesse korteritesse peab olema paigaldatud véhemalt Uks autonoomne
suitsuandur.

Autonoomne suitsuandur on kohustuslik koikides eluruumides alates 01.07.2009.a.

5.10. Padstemeeskonna juurdepdas ehitisele
Juurdesdiduteeks on Uldkasutatav juurdesdit.

Padstemeeskonnale peab olema tagatud ehitistele piisav juurdep&ds tulekahju

kustutamiseks etftendhtud padstevahenditega, hoone neljast kiljest k.a. hoone
rekonstrueerimistédde jooksul.

Juurdepdds hoonele kdigist neljast kiljest on tagatud.

5.11. Vdline tulekustutusvesi
Vdliskustutusvee normvooluhulk on Q=10 I/s 3 funni jooksul.
Vajalik vesi saadakse ldhimast olemasolevast hUdrandist, mis asub ca 83 m kaugusel.
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6. KONSTRUKTIIVNE OSA
Korterelamu konstruktiivne skeem pohineb gaasbetoonpaneelidest kandvatel vdlis- ja
siseseintel ja nendega koos todtavatel raudbetoonddnespaneelidest vahelagedel.
Keldri seinad on raudbetoonplokkidest.
Esi- ja tagafassaadide viimistluseks on projekteeritud ohekrohviliitsUsteem.

Soojustusmaterjaliks esi- ja tagafassaadil ning soklil on polUstireenplaadid.

Peamiste ehitusmaterjalide tehnilised naitajad
T66s kasutatavad ained ja materjalid peavad olema neile esitatud kvaliteedinduetele
vastavad.

Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel ja saatedokumentides peab olema marge,
mille pohjal materjali kvaliteet peab olema kontrollitav.

- Sokli_soojustamiseks kasutava soojustusplaadi EPS 120 Perimeeter tehnilised nditajad:
plaadi pikkus +0,6 % voi £3 mm; plaadi laius 0,6 % voi £3 mm; plaadi paksus £2 mm;
plaadi tdisnurksus £5 mm/m; soojusjuhtivus AD vastavalt -le ; EN 12667 0,035 W/K
survepinge 2% def. korral (pikaagjaline), vastavalt EN 826-le = 36 kPa;

veeimavus vastavalt EN 13501-1 -le = 2%; tuletundlikkus (Euroklass), vastavalt EN 13501-le, E.

- _Esi- ja tagafassaadi soojustamiseks kasutava soojustusplaadi EPS 60 Silver tehnilised
nditajad:

soojusjuhtivus AD vastavalt -le ; EN 12667 0,032 W/K; difusioonikonstant y = 15...40;
survepinge 10% def. korral (IGhiajaline), vastavalt EN 826-le = 60 kPa;

tuletundlikkus (Euroklass), vastavalt EN 13501-le, E.

- Krohvialuse kivillaplaadi tehnilised néitajad:

soojusjuhtivus AD vastavalt -le ; EN 12667 0,037 W/K; survepinge 10% def. korral (I0higjaline),
vastavalt EN 826-le = 30 kPa; veeauru MU vastavalt 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)-le u 1 ;
pikaaegne vee imendumine WL(P), vastavalt EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)-le

Wip = 3 kg/m? ; tuletundlikkus (Euroklass), vastavalt EN 13501-le, Al

- Tsementkiudplaat:

plaadi paksus 10 mm; mahukaal 1350-1690 kg/m?®; paindetugevus 11,5 N/mm?;
tdmbetugevus perpendikulaarselt pinnale 0,63 N/mm? survetugevus 15 N/mm?;
veeimavus 24 tunniks vette asetamisel maks1é %; joonpaisumine temperatuuril +20° C
suhtelise dhuniiskuse muutumisel 35% - It 85% - le) 0,122 %; tuletundlikkuse klass AT.

- Nouded akendele:

6-kambriline PVC-profiil; kolmekordne klaaspakett, mille klaasid on omavahel
hermeetiliselt Uhendatud; akna U <0,9 W/m?2K; helisolatsioon 36 dB; veekindlus 9A;
tuulekindlus 4; energiaklass A.

- Immutatud puit:
Klass AB (P8/HC3); EN 351 normi jargi.

- Klaaskiudvérgu tehnilised andmed:

klaaskiud E-klaasist; varviliselt impregneeritud; min. rebimistugevus tarnel 1,75 kN/5cm;
min rebimistugevus peale 28 pdeva 5% leelises 23 °C juures 0,85 kN/5 cm;

min rebimistugevus peale 6 tundi leeliselahuses 80 °C juures >0,75 kN/5 cm; siima suurus 4x4
mm; kaal min 165 g/m?
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- _Vdlisseinte viimistluskrohv:
Silikoonvaiksideainega vesialuseline fassaadi viimistluskrohv: terasuurus 2,0 - 3,0 mm;
veeauru difusioonitakistuskonstant u < 20; veeimavuskonstant W < 0,05 kg/m? h°*

- Kinnitusvahendid:
koik kasutatavad kinnitusvahendid peavad vastama keskkonnaklassile C3.

- Betoon:
kasutatava betooni mark peab olema minimaalselt C30/37 ning vastama véhemalt XC4
keskkonnaklassi nduetele.

6.1. Maa-alused konstruktsioonid
6.1.1. Vundament
Hoonel on ca 460 mm laiune raudbetoonplokkidest lintvundament.

Vundamendi sokliosa soojustamiseks avatakse vana pandus ca 20 cm ulatuses sokli ddrest,
voimaldamaks soojustusplaatide paigaldamist olemasoleva panduse tasapinnast allapoole
(ca. 30 cm sUgavusele maapinna tasapinnast tulenevalt otstarbekusest ja majanduslikest
kaalutustest).

Kaitsmaks vahtpolUstUreenplaati EPS 120 Perimeter maa seest tuleneva niiskuse ja
pinnasevee eest, kaitsta vundamendi soojustuse maa-alust osa nuppkilest drenaaizi- ja
kaitsematiga (kas soklikate Gutta Betastar voi analoogne).

Muid kaevetodid k&esoleva projektiga ette néGhtud ei ole.

Panduse lahtiloikamisel vatida igati majja sisenevate side- ja elekirikaablite ning
muude tehnovorkude vigastamist.

6.1.2. Pandus
Vundament avada ca 0,3 meetri sugavuselt ja 20 cm laiuselt.
Peale sokli soojustamist, tGita vahe soojustusplaadi ja vana panduse vahel betooniga.

Olemasoleva panduse peale ehitada raketised.
Rakefistega anda pandusele vajalikud kalded hoonest eemale (1 m kohta ca. 5 cm lang).

Piki pandust, sammuga ca 2 m, rajada deformatsioonivuugid, mis Idigata sisse hiliem 1/3
plaadi paksuse osas.

Panduse lisakihi rajamiseks kasutava betooni keskkonnaklass XC4, betoonni mark
minimaalselt C30/37.

Pandus armeerida terasvorguga 150x150x6, minimaalne vajalik sarruse kaitsekint 15 mm.
Panduse laiuseks on projekteeritud 500 mm.

Panduse betoonvalu teostamisel tuleb voimalusel véltida palavaid ning pdikesepaistelisi
iimu. Kuni betooni tdieliku kuivamiseni niisutada seda veega.

Panduse vdalimine serv peab olema ca. 10 cm. kérgemal Umbritsevast maapinnast (asfalt,
maapind). Hiljem on vaimalik haljastamise raames anda Umbritsevale muldpinnale
lisakaldeid hoonest vdljaspoole, véltimaks sadevete kogunemist.
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6.1.3. Sokkel
Hoone sokliosale kleepida ja tGUbeldada soojustusplaadid EPS 120 Perimeeter paksusega
150 mm, soojustus paigaldada ca 200 mm sugavuseni maapinnast.

Soojustusplaadid kinnitada soklile analoogiliselt nagu vdlisseintele.

Kaitsmaks vahtpolUstireenplaati EPS 120 Perimeter maa seest tuleneva niiskuse ja
pinnasevee eest, kaitsta vundamendi soojustuse maa-alust osa nuppkilest drenaaizi- ja
kaitsematiga (kas soklikate Gutta Betastar voi analoogne).

Sokli viimistlus feostada 10 mm vdarvitava tfsementkiudplaatidega.

Tsementkiudplaadi kinnitamiseks paigaldatakse immutatud puidust réhtroovitus.
Rohtroovid kinnitatakse olemasoleva soklik kUlge ankurdatud kinnitusnurgikutele.
Paigaldatavate kinnituselementide ning horisontaalroovi abil korvatakse aluspinna
ebatasasused.

Roovitise paigaldamisel ja fsementkiudplaatide kinnitamisel jargida vastava plaadi
toofja/tarnija paigaldusjuhendeid ja -eeskirju.

Sokli ja seina litekohale paigaldada tilganinaga veeplekk laiusega ~60 mm, serva Uleulatus
sokli seinast 30 mm.

6.1.4. Keldriaknad
Olemasolevad keldriaknad: plastraamistuses Gheosalised kaldavatavad keldriaknad.
V.1. Spetsifikatsioonid ,,Esi- ja fagafassaadi akende spetsifikatsioon”

K&esoleva projekti raames keldriakende asendamist ette ndhtud ei ole.

6.2.2. Fassaaditoode teostamise etapid

Eeltéod

Fassaaditoddele eelneb aluspinna korrastamine.

Selleks eemaldada murenenud ja lahtised osad (varv, krohv, jne). Survepesuga
eemaldada tolm, soolad ning samblikud.

Suurte ebatasasuste korral aluspind eelnevalt tfasandada.

Materjalid
Fassaadi soojustamiseks tohib kasutada ainult selleks etten&htud ja sobivaid materjale.

Enne konkreetse tarnija/tootja materjalide valikut feha kindlaks konkreetse materjali sobivus
k@esoleva soojustussUsteemiga, omavaheline sobivus ja vastavus tuleohutusnouetele.

Projektis eftendhtud viimistluskronve ja vdrve on lubatud asendada samavdadrsete Uhe
sarja tfoodetega.

lImastik
Ehitus- ja viimistiusmaterjalide paigaldamisel tuleb jérgida ehitus- ja vimistlusmaterjalide
toofjate koostatud juhendeid.

Aluspinna kontroll ja eeltéotlus.

Aluspind peab olema puhas, kandeyv, tugev jasile.

Puhta pinna all méeldakse ilma vetikate, mustuseta, dlita, silikoonita, sambliketa ja
sooladeta pinda.
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Vetikatega ja samblikega kaetud pind on vajalik eelnevalt té6delda elusorganisme
havitava vahendiga. Mustuse puhul on piisavaks pinna surveveega pesemine.

Aluspind ei tohi olla t6&deldud hidrofoobsust tostva ainega.

Fassaadil esinev sool (valge kirme) on samuti naket halvendav tegur.

Sool tuleb kuivalt harjiaga maha hodruda ning pinda téddelda soolasid neutraliseeriva
vahendiga. Peale pesu peab ootama kuni fassaad dra kuivab.

Fassaadil ei tohi esineda vee IGbijookse.
Nende esinemisel tuleb eelnevalt pohjus likvideerida.

Liimitav aluspind peab olema folerantsiga mitte Ule +/- 1 cm. Suurema tolerantsi korral tuleb
aluspind siledaks krohvida.

Lahusteid sisaldava krundi kasutamise puhul ei tohi soojustusplaate limida enne 48 tunni
moodumist. Vastasel juhul voib lahusti hakata polUstirooli sulatama.

Aluspinnas voib esineda mitmeid pragusid.

Kui tegemist on 1. vdi 2. klassi pragudega, ehk pragudega mis ei ole seotud maja osade
likumisega teineteise suhtes, siis on soojustusplaatide limimine lubatud.

Praod tuleb taita, ennem soojustusplaatide limimist voi aluspinna silekrohvimist, vastava
polUuretaanvahtuga.

Aluspinnal esinevad mérdijé&gid tuleb eemaldada. Telliste- voi plokkidevahelised tUhjad
vuugid tuleb t&ita moérdiga.

Detailide kinnitused
Ennem soojustusplaatide limimist, peavad kdik fassaadi kilge kinnitatavad detailid olema
paigaldatud.

Detailid peavad olema tihendatud nii, et vesi ei pddseks susteemi.
Tihendamiseks kasutada susteemselt sobivaid polUuretaan-bituumentihendeid.

Metallkonstruktsioonide kinnitamisel ei tohi alla ohtu korrosiooni tekkeks.

Vihmaveetorude kinnitid peavad olema paigaldatud ennem soojustusplaatide limimist,
kuna siis on neid voimalik korrektselt tihendada.

Ukski detaili osa ei tohi olla kaldega hoone poole alla.
Kalle peab olema alla véljapoole, et vesi ei tungiks soojustussUsteemi.

Tellingud ja kaitsekiled
Tellingud paigaldada selliselt, et nad ei segaks telinguvahede 166tlemist.
Samuti ei tohi tellingud olla liga kaugel, mis samuti takistab korrektset t&6tust.

Tellingu kinnitusankrud peavad olema kinnitatud nii, et ankru silm oleks kaugemal
kavandatavast soojustuse pinnast.

Ankrud peavad olema vdljapoole allapoole kaldu, et véltida vee tfungimist
paigaldatavasse soojustussusteemi.

Koik avad (uksed, aknad) on vaja katta kaitsekiledega.
Sobivaim selleks on vastav aknaliiteprofiil, millel on spetsiaalkeeleke kile kleepimiseks.
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Kaitset vajavad ka koik muud horisontaalpinnad (rédud, sillutis jm.), mis on segujadkide
allakukkumisel ohustatud.

Kaitsekiled eemaldatakse alles siis, kui materjal on |Gbinisti kuivanud.

Suvel toimub see tavalistel materjalidel 1-2 66pdeva, teatud liki krohvidel aga 1 nadal.
SUgisel voib see protsess t&nu korgele ohuniiskusele kiundida kuni 2 nddalani.

Soklisiini paigaldus
Soklisiinide materjalina on eelistatum roostevaba teras, millel on peale korrosioonikindluse ka

kUllaldane jaikus.

Alumiiniumist ja alumiiniumiga kaetud soklisiin on kUll korrosioonikindel, kuid ka pehmem, mis
teeb korrekise soklijoone tegemise raskemaks.

Paigaldatav soklisiin peab olema veeninaga.
Laiade soklisiinide puhul fuleb need altpoolt gjutiselt prussiga tfoestada.

Soklisiini paigaldamiseks loodida tapne horisontaaljoon (v&i vahekatustel kaldjoon).
Soklisiini esiserv moodustab fassaadijoone. Soklijoon ei tohi ulatuda maapinnast kerkiva
niiskuseni.

Soklisiin kinnitatakse aluspinda naelttublite abil , sammuga ca 0,3 m.

TOUbli nakkepikkus fugevas pinnas (betoon, tdiskivi, silikaltsiit) min. 35 mm. Pehmemas pinnas
50-120 mm.

Soklisiini dgvendamiseks kasutada soklisiini ja seina vahel plastseibe paksusega 3,5,10ja 15
mm.

Kui soklisiini ja seina vahele jadb pilu, millest voib nériline sisse minna, tuleb soklisiini alla
paigaldada kaitseriba ning pilu alumine osa tdita soojustusmaterjaliga.

Soklisinide omavaheline 16tk peab olema 2-3 mm. Nende vahele paigaldatakse plastist
vahetUkk, mis hoiab siinid kohakuti.

Soklisiini Umber nurga keeramisel on lubamatu Idpetada siini nurgas. Siini tuleb 1digata 90°
salk ning painutada siin tdisnurka.

Soklisiin peab tapselt sobima soojustusmaterjali paksusega.
Keelatud on kasutada soojustusmaterjalist kitsamaid voi laiemaid siine.

Soojustusplaatide kleepimine
Liimi nake aluspinnaga ja soojustusmaterjaliga peab olema DIN 18555-6 jargi (marjalt

kontrollides) véhemalt 0,08 N/mm?. Liimi saab plaatidele kanda kdésitsi ja masinaga.
Soojustusplaatide limimiseks on kaks meetodit: adr-punkt meetod ja tdispinnaline meetod.
Taispinnalise meetodi puhul kantakse lim segukammiga 10x12 cm plaadi tagakuljele.
Taispinnalist meetodit kasutatakse ainult tdiesti sirge seina puhul, kuna sellise meetodi puhul

ei ole voimalik soojustusplaate aluspinna suhtes dgvendada.

Adr-punkt meetodi puhul kantakse seguvall plaadi tagakilje ddrele ning pdatsikesed,
ca 10 cm ldbimoédduga keskele (tavaliselt 2).
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Paigaldatavate tUdblite alla ei tohi jd&dda seguta kohta.
Adr-punkt meetodi puhul saab soojustussUsteemi aluspinna suhtes veidi nihutada.

Iga plaat peab perimeetris olema aluspinnas limiga kinni.

Plaat surutakse aluspinda nii, et v&hemalt 40 % plaadipinnast oleks limiga.
(Erandi moodustab kivivill, mis peab olema 100 % limiga kaetud.)

Peale plaadi kinnisurumist on soovitav teda ka veidi nihutada, et Iohkuda limipinnale
tekkida voiv nahk.

Plaadi kUlgservad ei tohi olla limised. Kui plaadi seina surudes siiski lim tungib kUljele, tuleb
see koheselt eemaldada.

Plaadid paigaldatakse tihedalt, iima vuugivahedeta teineteise kdrvale.
Kui j@etakse dra punktlim, siis voib tulemuseks olla plaadi ddrte valjakooldumine ning prao
teke plaadi litekohta. Kui jadetakse éra &darelim, kasutades ainult punktliimi, voib tulemuseks
olla plaadi keskkoha vdljagkumerdumine, mis voib viia pragude tekkeni.

Plaatide paigaldamisel kontrollida loodiga pinna vertikaalsust ja rihtflatiga sirgust.

Soojustusplaatide limimisega samaaegselt paigaldatakse ka kronsteinid aknaveelaudade
kinnituseks, kuna hiliem on nende kinnitamine raskendatud.

Soojustusplaatide limimisega samaaegselt paigaldada aknaveelaudade bituumen-
polUuretaantinendid vajalikesse lidetesse.

Selleks, et fihend ei hakkaks soojustusplaati oma paisumisega kohalt nihutama voib plaadi
limi kuivamiseni kinnitada ajutiselt tG0bli voi naelaga aluspinda.

Soojutusplaadid paigaldada pikem kUlg horisontaalselt.

Esi- ja tagafassaadi soojustuse litmisel ofsaseinte soojustuse Glepddrdega esi- ja
tagafassaadidele, 10igata Ulepddrdesse hammastik.

Hammastiku asetus Ule Uhe paigaldatavate soojustusplaatide horisontaalrea ning
hammastiku laius min. kahekordne paigaldatavate soojustusplaatide paksus.

Soojustusplaatide paigaldamisel ei tohi tekkida ristvuuke (laotakse analoogselt
telliskivimUUritisegal)

Nurkades jGetakse plaadiots Ule nurga, mis hiliem vdikese hambaga saega (vilanoaga)
joonlaua jargi tdpselt maha 1digatakse.

Soovitav on plaadiridade omavaheliseks ninkesammuks ca 0,5 plaadipikkust. Sellega
saavutatakse visuaalselt korrektsem plaatide paigutus ning Uhtlasem t0Ublite jaotus.

Vuugivahesid tdidetakse sama soojustusmaterjali ribadega, mis tagavad kilmasildadeta
vuugitéite. Vuugivahede tditmiseks voib kasutada ka selleks otstarbeks valjatéétatud
polUuretaanvahtu, kuid jé@rgida, et vaht tédidaks mitte ainult avatud vuugi pealispinna, vaid
vuugi kogu sugavuses.

Vuugivahe tditmine soojustusmaterjali voi vahuga on vajalik, peale kGimasilla valtimise, ka
seetdttu, et lahtisesse vuuki sissesurutav paksem armeerimissegu fekitab susteemi tGiendava

pinge.
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Avade nurkades ei fohi tekkida ristvuuke. Avade Umbruste soojustamisel fuleb
soojustusplaati Idigata hammas kdljepikkusega min 10 cm.

PolUstUroolplaadid ei tohi olla UV-kirguse mojul kolletunud.
Selle esinemisel on vajalik pind Ule lihvida ning tolm eemaldada.

Plaadid tuleb paigaldada tasapinnas, Uksteise suhtes ninutatuna.
Voéimalusel kasutada punnsooneUhendusega voi astmevaltsiga soojustusplaate.

Esi- ja tagafassaadi soojustamisel kasutada soojustusplaate EPS 60 Silver.
Sokli soojustamisel kasutada soojustusplaate EPS 120 P.

Soojustusplaatide tGGbeldamine.
Soojustussusteemis on lubatud kasutada ainult selleks otstarbeks sertifitseeritud nael- ja

kruvitOUbleid.

TOUbIi arv, mark ja pikkus sdltub hoone kdrgusest, aluspinnast ning kasutatavast
soojustusmaterjalist.

TOUbIi arv on hoone nurkades tihedam, pinnal harvem, kuna tuulekoormus on nurkades
suurem.

TOUblite arvu m&daramisel Uhe ruutmeetri kohta I&htutakse ,,Ohekrohviga fassaadisoojustuse
litsUsteemid" (ET-2 0404-0449),,Eesti klima teatmik ehitajale* (ET-20102-0329) ja ETAG004
nouete kohaselt korraldatud katsetuste tulemustest. ToUblite arvu mdadramisel voetakse
arvesse riigi vastava regiooni geograafilist asukohta ja seal domineerivaid tuulekoormusi.

Vajalik tiiiiblite hulk (koormus tombele)
Soojustusplaatide mootmed (mm) 5001000

Tuuletsoon Tiiiiblite paigutuse skeem

(soojustus EPS) Plaadis, Plaatide vuukides
1m? Plaadi tasapinnas Plaadi vuukides 2m kaugusel kuni2m
nurgast kauguseni nurgast

il T

Il Il it

Il 8 4 4 4 5 I I I I I
il T

It It Il

calea e
1} 4 6
L ¥ g o{.,To{ BE

TGUblite tOUbi ja paigaldusviisi valikul fuleb |Ghtuda kasutatava soojustussusteemi
pakkuja soovitustest ning kokkusobivusest olemasoleva seinakonstruktsiooniga.
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Paigaldatavad t0Ublid peavad olema korrosiooni- ja leeliskindlad. TUUbli kruvipea kaitstakse
plastkapsliga, valtimaks niiskuse pddsemist tGUblite metallosadeni. Kilmasildade
arahoidmiseks kasutada t0Ubli peal EPS tablette.

Paigaldatavad tuublid peavad vastu votma tuulekoormuse ning hiugrotermilised pinged
soojustussUsteemis. Seepdrast kasutada roostekindlast metallist studamikuga nael- ja
kruvitGUbleid.

TUUblid paigaldada nii, et t0UDbIi taldrikut kattev EPS tablett oleks soojustusmaterjaliga
fasapinnas.

Soovitav on kontrollida tGUblite sisseld6mise/kruvimise jGrel pinna tasapinnalisust. Liga vérske
limi puhul on oht, et tGUbliga muudetakse seni sile pind laineliseks.

Nurga- ja aknaprofiilide paigaldus
Soojustussusteemi kdik vdlis- ja sisenurgad on vajalik tugevdada nurgaprofilidega.

Nurgaprofiilliks plastnurk leeliskindla klaaskiudvorguga, millel on plastprofiilile lisaks ka
klaaskiudvorgust haarad médtmetega 100x150 mm.

Aknaliite jaoks kasutatakse vastavat elastset plastprofiil leeliskindla klaaskiudvorguga, millel
on lisakeeleke kattekile paigaldamiseks.
Horisontaalse Glaserva vormistamiseks (akna Olaservad jne) tuleb kasutada veeninaprofili.

Avanurkade diagonaalarmeerimine
Koikide avade nurgad on vajalik tGdiendavalt armeerida leeliskindla klaaskiudvorgust ribaga

(Mddtmed ca 20 x 30 cm).

Diagonaalarmeerimine tehakse enne fassaadipinna armeerimist, soovitavalt avapdskede
vormistusega samaaegselt.

Armeerimine
Armeerimise all moeldakse pinna pahteldamist ning alles vérskesse pahflikinisse
klaaskiudvorgu paigaldamist.

Pahtli nakketugevus soojustusplaadiga peale kuivamist, peab olema méargmenetlusega
kontrollides min 0,03 N/mm?.

Klaaskiudvorgu paigaldamisel surutakse see pahtlikihi sisse nii, et pahtel tungib 1&bi
vorgusimade. Labitunginud pahtel silutakse laiali. Tekib Uhtne pahtlikint, mille keskel
(soovitavalt kihi Glemises kolmandikus) on tugevduseks leeliskindel klaaskiudvork.

Lubamatu on vorgu pinnale riputamine ning Uritamine pahtlit pealtpoolt IGbi vorgusimade
suruda.

Pahfliks voib kasutada nii mineraalset kui ka poliUmeerset pahtlit.

Vorgu paanid paigaldatakse Ulalt alla kogu fassaadi kdrguses.
Ulekate naaberpaaniga peab olema ca 10 cm. Armeering peab katma altpoolt soklisiini.

Valtimaks jatkukohti, peab Uks fassaadipind olema Uhekorraga armeeritud.

Kui armeerimisvorgu paigalduse katkestamine on mingil pohjusel siiski vajalik, tuleb
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katkestada nii, et vimase paani serv jadb ilma pahilita ca 10 cm ulatuses. Té6de jatkamisel
tehakse sinna jargmise paaniga korrekine Ulekate Uhes pahtlikihis.

Vorgu varv ei tohi olla valmis armeeringust ndha, vorgu faktuur voib olla margata.
Vork ei fohi lokkida, katki, voltis voi kortsus olla.

Armeerimisel peab jalgima, et Ulekatete, diagonaalarmeeringu ning nurgatugevduste
kohal ei oleks armeeringkihi paksus oluliselt suurem kui mujal. Selle nbude eiramisel on
tulemuseks hilisem viimistluskihi faktuurist [Gbikumavad jutid.

Soovitav on armeeringut kontrollida rihtlatiga. Kui armeering on muutunud ebatasaseks,
tuleb pind tervenisti veelkord armeerimisseguga Ule pahteldada.

Mineraalvilla armeerimisel kulub reeglina rohkem armeerimissegu kui polUstUrooli puhul.
Mineraalvilla armeerimisel on praktikas darmiselt raske dhukese Uhekordse tavalise
armeerimisseguga saavutada ideaalset pinda.

Seetdttu on soovitav mineraalvilla armeerimisel kasutada lihvitavat ning paksemalt
pealekantavat armeerimissegu.

Armeeringu Uleulatuvad servad (nditeks Ule soklisiini) tuleb kohe marjalt ara Idigata.
Pahtel kuivab soojal ajal ca T mm/pdevas, ehk 3-4 pdeva méddumisel on pind valmis
jé@rgnevaks t66tluseks.

Fassaadi kuni 1 korruse akende alaservani, teostatakse topelt armeering vahekuivamisega.

Viimistluskihi pealekandmine
Viimistluskihi pealekandmisele eelneb pinna kruntimine.

Krundimise eesmdargiks on tugeva sideme loomine armeeringkihi ja kattekihi vahel, esmane
iimastikukaitse ning fassaadile eeltooni andmine.

Krunt kantakse pinnale vdarvirulliga. Krundist voib loobuda juhul, kui nii armeeringus kui ka
kattekihis kasutatakse toonidelt sarnaseid poliUmeerseid materjale.

Ennem viimistluskini pealekandmisele tuleb jélgida, et pdikese asend ning tuule tugevus ei
segaks t6d6de kvaliteetset teostust.

Liialt intensiivne pdike ning suur tuul kuivatavad kattekrohvi liga kiiresti.

Tuleb konftrollida, et kdik katmistédd on tehtud ning vajadusel valmis olla téddeldava pinna
kaitseks vihmavee eest.

Viimistluskrohvi ettevalmistamisel oleks soovitav kogu vajaminev kogus eelnevalt 1&bi
segada, lisades 166tlemise hdlbustamiseks vajaminev kogus vett.
Jargida vastava viimistluskrohvi tootja/tarnija soovitusi ja paigaldusjuhendeid.

Standardtéétlemine toimub 3 etapis.

Esimese etapina kantakse mért pinnale. Pumbaga mérdi pinnale kandmine annab efekti
suurte pindade puhul.

Teise etapi kaigus eemaldatakse pinnalt Uleligne segu. Selle etapiga saavutatakse pinnale
kantava segu dige kogus.

Kolmanda etapi kdigus tehakse krohvile faktuur.
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Kasutades hddrdkrohvi saab hddruda ringikujuliselt (enamlevinud), horisontaalselt,
vertikaalselt, diagonaalselt, mis annavad seoses terade veeremise suunaga ka erineva
mustri.
Uhtlase faktuuriga krohvi tédtlemisel silutakse kolmandas etapis pind Ule, et likvideerida
pinnale tekkinud tombejdljed.

Tob1use kaigus pinnalt eemaldatud ning segudmbrisse tfagasi pandud segu peab
perioodiliselt segama. Pohjuseks see, et dmbrisse tagasipandud ligne segu voib sisaldada
protsentuaalselt véihem terasid kui valmissegu. Mahakukkunud segu kasutamine on
keelatud.

Erivarviliste pinnaosade tegemiseks ei ole soovitav kasutada erivarvi krohvi, vaid kasutada
hilisemat pinnaosade Glevarvimist.

Krohvi kuivamisaeg soltub dhutemperatuurist ning dhuniiskusest.
Suvel kuivaga kuivab standardkrohv 1 66pdevaga, stgisel vinmaste ja kUimade imadega
kuni 2 nddalat. Kogu kuivamisajal tuleb pinda kaitsta sademete eest.

6.2.3. Vdlisvoodrilauaga kaetud trepikoja seinad
Uhisrodu tagasein (tfrepikoja vdlissein) on lisasoojustatud 100 mm mineraalvillaga
puitkarkassil ning viimistletud varvitud vdlisvoodrilauaga.

Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

6.2.4. Mittekandvad konstrukisioonid
Mittekandvad konstruktsioonid on kivist, nende asendamist vdi remonti kdesolevas
projektis ei k&sitleta.

6.2.5. Katusekonstrukisioonid
Hoone katusekate on eelneva remondi kdigus rekonstrueeritud, tdiendavaid téid kdesoleva
projekti raames ette nahtud ei ole.

Katusel likumiseks paigaldada katuseharja juurde turvavod kinnitusrédbas (turvasiing.

6.2.6. Radastad
Hoone rdadstakast on vaga heas seisukorras.
Ra&dGstakasti asendamist kdesoleva projekti raames ette ndhtud ei ole.

Paigaldatakse sadevee kogumis rennid ja torud.
Vihmaveetoru sdliti alla pandusele paigaldada graniidist voi betoonist suunajad.
Suliti kérgus pandusest 250 mm.

Sadevee rennide ja tforude paikemine on ndidatud vaadetel. SUsteemi paigaldamisel
jérgida vastava valitud sadeveesUsteemi tootja paigaldusjuhendeid ja ndudeid.
V.1. Ehitise Cldised vaated, 16iked (vertikaalsed Gldjoonised), leht 1 ,,Fassaadide vaated”

6.3. P66ning

P&&ningu vahelagi on tGiendavalt soojustatud 250 -300 mm puistevillakihiga.
Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

(V.1. Ehitise muud joonised, tUUpsdimed, leht 7)

P&Sninguruumi tuulutuse fagamiseks tulebb hoone katuse harjale paigaldada, katuseharja
IGbivad alardhutuulutid & 110 (ndit. ALIPAI H voi analoogne)
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6.4. Rodud
Hoone Uhisrodude kilgseinad on lisasoojustatud 100 mm mineraalvillaga puitkarkassil ning
viimistletud varvitud vdlisvoodrilauaga.

Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

Uhisrddude vihmaveesuunajad varustatakse ndrutuskettidega.

Uhisrddude soojustuse litumine paigaldatava esifassaadisoojustusega v.t. Ehitise muud
joonised, tUUpsdlmed, leht 4 ,, TOOpsdlm S-4. Uhisrddu soojustuse litumine
fassaadisoojustusega. Horisontaalldige”

6.5. Avatdited
Hoone ehitusaegsed vdlisuksed on asendatud soojustatud metallustega. Olemasolevat
olukorda kdesoleva projekti raames ei muudeta.

Hoone Uhisrddude aknad ja roduuksed: plastraamistuses pakett aknad ja rdduuksed.
Olemasolevat olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

Aknad: valdavalt plastraamistuses pakettaknad.
Soojustustddde teostamise kdigus valjavahetatavad aknad v.i. ,Esi- ja tagafassaadi akende
spefsifikatsioonid™

7. TEHNOVARUSTUS

7.1. Veevarustus

Hoone veevarustus: tsentraalne veevarustusvork.

Hoone veevarustuse olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

7.2. Reovete kanalisatsioon
Hoone reoveekanalisatsioon: tsenfraalne reoveekanalisatsioonivork.
Hoone kanalisatsioonisUsteemi olukorda k&esoleva projekti raames ei muudeta.

7.3. Kiite

Hoone kuttesUsteemiks on kaugkUttel baseeruv keskkute.

Hoone keskUttesUsteem on rekonstrueeritud. Radiaatorid on varustatud
termostaatventilidega, mille reguleerimisvahemik on 18-23 °C.

Hoone kuUttesusteemi olukorda kdesoleva projekti raames ei muudeta.

7.4. Ventilatsioon
Hoone on loomuliku ventilatsiooniga.

Fassaadide katmisel lisasoojustusega, muudetakse hoone ohutihedamaks ning seoses
sellega on vajalik lahendada valisdhu tdiendav juurdevool.

Eluruumide ohuvahetus

Tagamaks 6huvahetust elu- ja magamistubades, tuleb hoone soojustamisel, eluruumide
vdlisseintesse paigaldada varskedhu klapid (nn. FRESH klapid) kas termostaadiga
varustatud vdarskedhuklapp TL98F voi analoogsed.

Paigaldatavad klapid peavad olema varustatud mirasummutiga valismra
summutamiseks, puhastatava ning vahetatava F7 ventilatsiooniava filtriga,
kondensatsioonikaitsmega ja voimaldama mehaaniliselt reguleerida sissepuhke
ohuvooluhulka.
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Klappide reguleerimisel kasutada tabelis 1 foodud arvandmeid.

Eluhoonetes saavutatay sisedhu kvaliteet soltub peamiselt kolmest tegurist:

- saasteainete valjatdmbest niisketest ruumidest (vannitoad, k&6gid, tualettruumid);

- Uldventilatsioonist elamus;

- Uldventilatsioonist elamus sissepuhkega pohilistesse ruumidesse (magamistoad ja elutuba)

Magamis- ja elutubade ventilatsiooni dhuhulgad Uldventilatsiooni korral méadratakse:

- l&dhtudes iga ruumi dhuvahetuse kordarvust ja/voi peamiste ruumide ndutavast valisohu
sissepuhkedhu vooluhulgast;

- l&dhtudes niiskete ruumide (vannitoad, tualettruumid ja k&6gid) ndutavast valjatdmbedhu
vooluhulgast.

Sissepuhkeodhk kddkidesse, vannitubadesse ja tualettruumidesse voib olla siirddhk
magamistubadest ja elutubadest.

Vastavalt siseklimaklassile Il on dhuvahetuse madraks 0,42 1/ (sek - m?)
Tuginedes standardile CEN/TR 14788:2006 on lubatud vé&hendada dhuvahetust WC-s kuni é

I/s 50% Idhnade vé&hendamise korral 15 minuti jooksul ja vannitubades veeauru
eemaldamisel kuni RH 50% 14 tunni jooksul kuni 7 I/s.

Tabel 1: Minimaalselt vajalikud dhuvooluhulgad korterite kaupa.

Ohuv 6tt 1&bi Fresh klappide Vdaljatdmme
Krt. Nr Tuba 1 Tuba 2 Tuba 3 Tuba 4 Kook Vannituba WC
1 + 9 |/sek + 51/sek + 3 1/sek + 51/sek - 81/sek - 8l/sek - 6 I/sek
2 + 9 |/sek + 6 1/sek + 7 I/sek Hox - 81/sek - 8l/sek - 6 I/sek
3 + 9 |/sek + 51/sek + 3 1/sek + 51/sek - 81/sek - 81/sek - 6 I/sek
4 + 9 |/sek + 6 1l/sek + 7 1/sek ok - 81/sek - 81/sek - 6 I/sek
5 + 9 1/sek + 6 |/sek + 7 1/sek b - 81/sek - 8l/sek - 6 I/sek
6 + 9 I/sek + 6 |/sek + 7 1/sek b - 81/sek - 81/sek - 6 I/sek
7 + 9 1/sek + 6 1/sek + 7 |/sek ok - 81/sek - 81/sek - 6 l/sek
8 + 9 I/sek + 6 1/sek + 7 |/sek ok - 81/sek - 81/sek - 6 l/sek
9 + 9 |/sek + 6 1/sek + 7 I/sek ox - 81/sek - 8l/sek - 6 l/sek
10 + 9 |/sek + 51/sek + 3 1/sek + 51/sek - 81/sek - 8l/sek - 6 I/sek
11 + 9 |/sek + 6 |/sek + 7 I/sek oK - 81/sek - 8l/sek - 6 I/sek
12 + 9 |/sek + 51/sek + 3 l/sek + 51/sek - 81/sek - 81/sek - 6 I/sek

Tagamaks sirddhu liikumist korterisiseselt, peavad siseuksed olema kas |Gvepakuta ja
fihenditeta ( uksealuse pilu suurus 8 — 12mm ) voi tuleb siseuksed varustada

ventilatsioonirestidega ( kas VR 459 450 x 92 efekfiivpindalaga 9,2 x 45 cm vai analoogne )

voi tfagada mingil muul moel siirddhu likumine.

Kindlustamaks, et minimaailselt vajalik véljatdmme Iadbi olemasolevate ventilatsiooniSahtide
foimib, fuleb veenduda, et olemasolevad venfilatsiooniavad ning Sahtid nimetatud

ruumides on avatud ning ilma takistusteta (olemasolevad Sahtid tuleb kindlasti puhastada

koikidest voimalikest voorobjektidest).

Tagamaks minimaalselt vajaliku valjatdmbe toimimist k6&gis, vannitoas ja WC-s, voib

paigaldada nimetatud ruumides olevatele ventilatsiooniavadesse reguleeritavad

sundvdljatdmbe ventilaatorid. NGiteks PAX Passad 00 voi analoogsed.

Antud projekti raames ventilatsioonilddride uuringut teostatud ei ole.
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Keldriruumide 6huvahetus.
Tagamaks keldriruumide 6huvahetust ning takistamaks voimaliku liigniiskuse
voi kondensaadi kogunemist, fuleb keldrit ja koridore tuulutada.

Selleks paigaldada olemasolevate sokliokende aknaraamile vérskedhuklapid ( kas
AEROMAT MIDI voi analoogne ).

7.5. Elekiripaigaldis. Tugev- ja norkvool
Elekirivarustus on olemasolev. Kdesolevas projektis raames olemasolevat
elektripaigaldiste skeemi ei muudeta.

8. ENERGIATOHUSUS

8.1. Olemasolev olukord

Hoone fervikuna ei vasta tGnapdevastele energiatohususnormidele. Valdav enamus
ehitusaegseid aknaid on asendatud plastakendega, millega on rikutud loomuliku
ventilatsiooni toimimine.

Kaasaegne hoonete rekonstrueerimine nduab vdlispiirete lisasoojustamist ja
ventilatsioonisUsteemi korrastamist.

8.2. Tarkvara
Energiaarvutused on teostatud vabavaratarkvaraga BV?

8.2.1. Energiatohususe miinimumnouete toendamise Idhteandmete esitamine
Esitatud lisana.

8.2.2. Energiaarvutuse tulemused
Esitatud lisana.
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