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TINGMÄRGID

OL.OLEV MURUPIND KRUNDIL

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEMASOLEV VEETRASS

KRUNDI PIIR

OL.OLEV MADALPINGEKAABEL

OL. OLEV KÕRGHALJASTUS

OL. OLEV HOONE

SISSEPÄÄS HOONESSE

OLEMASOLEV KÜTTETRASS

OLEMASOLEV SIDEVÕRK

REKONSTRUEERITAV
ELUHOONE ±0,00=OL.OLEV

OL.OLEV ASFALT

Paigaldatav sillutisriba

HÜDRANT

Märkused:

1. Kanalisatsioonitorude kõrgusmärgid täpsustada ehituse käigus vastavalt tegelikule olukorrale.

2. Kõike liitumiskaevude kõrgusmärgid täpsustada ehituse käigus vastavalt tegelikule olukorrale.

3. Kanalisatsioonitorude peal tagada vähemalt 1m pinnase paksust, juhul kui ei ole võimalik, soojustada

torud styrofoam plaatidega 1200x600x100.

4. Olmeveekanalisatsiooni väljaviigud teostada vastavalt tegelikule olukorrale.
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TINGMÄRGID:

Tellija:

Projekteerija:

Vastutav spets.:

Kuupäev:

14.04.2016

Joonis:

VÄLISVÕRKUDE PLAAN

                  KANALISATSIOON

Teostaja:

Omanik:

Aadress:Objekt:

Korterelamu Piiri tn.3, Keila linn, Harjumaa

MTR EEP 002993

P16-16

Stad.:

Mõõt: Leht:

PP 1:500

VK-1

jk-projekt @outlook.com

+372 55 60 84 05

reg.nr.12686617

J.Krasilnikova

Anmeri OÜ

Töö nr.:

KÜ PIIR

ol.olev kontrollkaev K1
MP-ca 34.20
1.TP=....
2.TP=....(Ø110)PVC

PL-Ø110
TP=...

proj. olmeveekanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioon) 

J.Krasilnikova

K11-Ø110/i=0.02
L=6.8m

ol.olev kontrollkaev K2
MP-ca 34.40
1.TP=....
2.TP=....(Ø110)PVC

K11-Ø110/i=0.02
L=1.5m

PL-Ø110
TP=...
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vastavalt Keila Vesi andmetele
tegelikkuses kanalisatsioonitoru puudub

täpsustada ehituse käigus
kanalisatsioonitoru olemasolu


