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Lasteaiahoone rekonstrueerimise

hooldekoduks ehitusprojekt.

Veevarustus ja kanalisatsioon

JOONIS:
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VEETORUSTIK

1.Projekteeritud veetorud monteerida UNIPIPE veevarustuse komposiittorudest.

2. Projekteeritud külma tarbeveetorustikud isoleerida alumiinium-folium kattega kivivillast või

klaasvillast koorikutega. Isolatsiooni paksus külma tarbevee torudel DN10.....49 mm S =30 mm,

torustike lang vastavalt joonistele, mille süttimistundlikkus peab üldjuhul vastama klassile C-s2-d1

tehnoruumides, B-s1, d0 koridorides ja A2-s1, d0 evakuatsiooni teedel.  Külmveetorustik

paigaldatakse koos soojavee ja soojaveeringluse torustikkega kõrgusel ~ 2,9 m koridoris põranda

tasapinnast.

3. Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraaltorustik ja torustikude magistraalid

paigaldada soojusisolatsioonis.

4. Külmvee- ja soojavee torustikud sansõlmedes tuleb paigaldada soojusisolatsioonita.

5. Ühendustorustik san. seadmetega monteerida süvistatult seinakonstruktsioonide sisse.

6. Veevõtupunktide ühendustorudeks on ette nähtud 16x2,0 UNIPIPE torud.

7. Veetorustikud paigaldada i=0,002 languga veevõtuseadme poolele.

8. Plasttorude läbiviigud tuletõkketarinditest varustada tuletõkke manzettidega, tuletõkkemähistega

või torud kuni Ø40 spetsiaalse tuletõkke silikooniga.

9. Avad tuletõkkepiirete ja vahelagede läbimisel tihendada tulepüsiva avatäitega EI 60 vastavalt.

10. Kõik torustike montaazi -ja katsetustööd tuleb teha kooskõlas normide nõuetega.

11. Veetorustiku sisend De63.

12. Veemõõdusõlmes tuleb paigaldada veearvesti DN 32.

13. On projekteeritud torustik soojussõlme hoone ja rekonstrueeritava hoone vahelisel lõigul ning on

projekteeritud geoaaluse,  asendiplaani ning vertikaalplaneeringu alusel. Soojussõlm vaata SV-osas.

14. On ette nähtud järgimste torude paigaldamist:

- kütte süsteem - Ecoflex Thermo Twin toru 2x63x5,8/200 mm;

- kalorifeeri soojavarustuse süsteem - Ecoflex Thermo Twin toru 2x63x5,8/200 mm;

- soe vesi ja tsirkulatsiooni torustik - Ecoflex Aqua Twin toru 50x6,9/40x5,5/200 mm;

- külm vesi - Ecoflex Aqua Single toru 63x8,7/175 mm.

15. Torustik rajatakse minimaalsel sügavusel kaldega soojussõlme suunas.

16. Ecoflex eelisoleertorustikud paigaldatakse liivast alusele.

17. Torude sisend vundamendi  läbi tihendusrõnga abil.

18. Projekteeritavad torustikud Ecoflex torudest ühendada paigaldatavate põrandkanalis

torustikkudega ja soojussõlmes koha peal.

+/-0.000 = 42,95

KASUTATUD TINGMÄRGID

- PROJ. KÜLMAVEETORUSTIK

- PROJ. SOOJAVEETORUSTIK

- PROJ. VÄLISVÕRKUDE VEETORUSTIK

- PROJ. KLOSETIPOTT
WC

PK
- PROJ. KÄTEPESUKAUSS, SEGISTI

- PROJ. SOOJAVEERINGLUSTORUSTIK

D - PROJ. DUŠŠIALUS

- PROJ. VALAMU, VANN
V

ESIMESE KORRUSE  PLAAN

Ecoflex Thermo Twin toru 2x63x5,8/200 mm;

Ecoflex Thermo Twin toru 2x63x5,8/200 mm;

Ecoflex Aqua Twin toru 50x6,9/40x5,5/200 mm;

Ecoflex Aqua Single toru 63x8,7/175 mm.
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