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Külgsein - raam klaasiga

Spoonitud paneelid
600*600 Moonavoorist
Freesitud seinapaneel Amsterdam Walnut.

Süvistatud LED-riba valgustuseks

LED-riba valgustuseks

Kaabelkanal paneelide taga 
juhtmete paigaldamiseks

Nišš teleri kinnitamiseks
NB! Mõõdud täpsustada!

Külgsein fassaadi 
värvitoonis

3
,6

m

Süvistatud LED-riba valgustuseks
Külgsein  seinani Külgsein  seinani

Spoonitud paneelid
600*600 Moonavoorist

Spoonitud paneelid
600*600 Moonavoorist

MDF-paneel (või vineer), 
millele liimitakse spoonitud paneelid

NB!Konstruktsioon peab pealt ilus välja
nägema, seda on trepilt näha.

Kasutatavad materjalid:
Karkassid: Egger U702 Cashmere Grey, 18 mm.
NB! Karkassi värvid täpsustada tellimisel.
NB! Fassaadid ilma käepidemeteta.
Raam ümber ripptumba: spoon Ameerika Pähkel, viimistlus – matt lakk. (Värv
võimalikult sarnane seinapaneelidele (Freesitud seinapaneel Amsterdam
Walnut.)
Külgede ja pealispinna ühendus – 45 kraadi all lõige.
NB! Raam on fassaadidega samal tasapinnal.
Seinapaneelid: Freesitud seinapaneel Amsterdam Walnut (Moonavoorist).
NB! Paneelide taga kaabelkanal juhtmete paigaldamiseks. Avatud riiulites avad
juhtmete väljaviimiseks (sinna paigaldatakse tehnika).
NB! Läbi mõelda võimalus eemaldada avatud riiulite tagasein juhtmete
vedamiseks.
NB! Ülemiste karkasside tagasein on süvistatud, selle taga valgustus üles
seinale.
Klaasiga karkassid valgustusega (LED-riba 3000 kelvinit) + lisavalgustus seinale
paneeli ülaosast (LED-riba 3000 kelvinit)+ Sensor-dimmer. 
Fassaadid: akrüül REHAU Noir matt 2464L, beež.
Fassaadid klaasiga: metallist must alumiiniumraam + hall klaas.
Furnituur:
Sahtlid – Legrabox (hall).
NB! Fassaadid ilma käepidemeteta, klikksüsteemiga.
Kaablialus, must, art. 631.36.300, tööpinnale.
NB! Paigalduskoht täpsustada tellimisel.
NB! TV-tumba sahtlid ei ole täissügavuses, jätta ruumi tehnika ühendamiseks ja
juhtmete vedamiseks.
Elektrikamin LUMEN 1200 ja raam kinnitamiseks kliendi poolt .
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Ülemine ja alumine põhi
avatud riiuli värvitoonis.

Raami ühendus 45
kraadi all
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