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Eksponeeritavad sarikad

Eksponeeritavad postidVS-02

K-02

Teraskattega moodulkorsten,
tumehall mattpind

VS-02

SOK-02

VÄLISSEIN PUITLAUDISEGA
- Vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm
- Rõhtlaudis 75x75mm, s. ca 600mm
- Puitpostid 150x50mm s. 725mm
- Vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm

KATUS
- Ruukki Classic C profiiliga katusekate
- Tihe laudis 25x100mm
- Tuulutusliist sarikate kohal, 25x75mm
- Aluskate
- Ristlatid sarikate vahel 75x50mm viimistluslaudise kinnituseks
- Sarikate vahel vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm
- Eksponeeritavad sarikad, 180x50mm

TERRASS
- 145x28mm süvaimmutatud terrassilauad
- Süvaimmutatud risttalad 100x75mm, s ca 500mm
- Süvaimmutatud peatalad 150x75mm, s ca 500mm

SOKKEL (TERRASSI SERVAD)
- Kõrge löögikindlusega soklikrohv, toon tumehall
- Aluskihid sh 2x armeerkiht
- Õõnesbetoonplokkidest vundament

VÄLISSEIN PUITLAUDISEGA
- Vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm
- Rõhtlaudis 75x75mm, s. ca 600mm
- Puitpostid 150x50mm s. 725mm
- Vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm

VS-02

KATUS
- Ruukki Classic C profiiliga katusekate
- Tihe laudis 25x100mm
- Tuulutusliist sarikate kohal, 25x75mm
- Aluskate
- Ristlatid sarikate vahel 75x50mm viimistluslaudise kinnituseks
- Sarikate vahel vertikaalne poolsulund puitlaudis, 23mm
- Eksponeeritavad sarikad, 180x50mm

K-02

TERRASS
- 145x28mm süvaimmutatud terrassilauad
- Süvaimmutatud risttalad 100x75mm, s ca 500mm
- Süvaimmutatud peatalad 150x75mm, s ca 500mm

P-02

SOKKEL (TERRASSI SERVAD)
- Kõrge löögikindlusega soklikrohv, toon tumehall
- Aluskihid sh 2x armeerkiht
- Õõnesbetoonplokkidest vundament
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