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Katusekate  "Teraskivi"

Laudroovitis  ( S= kivi mustri  sammuga )

Vaheliist  50x 25   Liistu  all
aluskate

Rihtsarikas  või  lisasatikas.
Lisasarikatega  tagada  max. sarikate  samm  S= 1,2m

Rihtklots

Olemasolev  tahumata-palk  sarikas
S=  2,4 m  ca

Olemasolev  tahumata-palk  sarikas
S=  2,4 m  ca

Lisasarikas  50x150  , olemasolevate  sarikate  vahel
Soovitatav  rihtsarikate  ja  lisasarikate  omavaheline
samm  S= 1,2 m

Sidetala  olemasolevate  sarikate  vahel
lisasarika  paigaldamiseks  ja  toetamiseks.

Olemasolev  penn.  Kõik  penni  ja sarika
liitmikud  tugevdada   2  poldiga  M16

Poltühendus  M16  mutri all
suurseib

Poltühendus  M16  2 tk mutri all
suurseib , kui  on  korralik
pooltapp  siis  M12  2 tk.

Lisasarikas  50x150  , olemasolevate  sarikate  vahel
Soovitatav  rihtsarikate  ja  lisasarikate  omavaheline
samm  S= 1,2 m. Pooltappliide,  sisselõige  10 mm


