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Ühe piirde postide soklikivi

peavad olema samal

absoluutkõrgusel

Pind kaevata lahti kuni Liivoja silla

säilinud konstruktsioonideni või

külmumispiirini.

Vaade

M1:10

abs. ca 5.83...5.72

100

dolomiitplaat

70

dolomiitplaat

960

dolomiittellis mooduli mõõt

 ca 100x150x350

vuuk ca 5..6mm

vuugimört helehall

100

dolomiitplaat

150

dolomiitplaat

sõltuvalt aluspinnasest

liivoja silla varemete kohal ca 400mm

mujal külmumispiirini (1,4m)

r/b vundament, C25/30

all killustikalus fr 16/32  200mm

TÄPSUSTUB TÖÖDE KÄIGUS!

100

dolomiitplaat

rullmaterjalist hüdroisolatsioonimaterjal
vuuk 5x5mm

5
0

0

tsementmört

(1 osa tsementi ja 6 osa liiva)

Armatuurvõrk A III, 150x150mm.

Kaitsekiht külgedel 35mm, all 70mm
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Sõlm D

CC

Posti lõige C-C

M1:10

L armatuur Ø12mm

AIII, 4tk

Ø6AI, samm 200mm

Sõlm D

M 1:1

Veesoon 5x5mm

plaadi perimeetril
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