
K68,45 400/315plast

68,45 mp

1. 67,10 160PVC

2. 67,26 160PVC
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K67.93 400/315plast

67,93mp

1. 66,38 200PVC

2. 66,43 160PVC

3. 66,38 200PVC
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K66,83  400/315plast

67,83mp

1. 64,98 200PVC

2. 65,48 200PVC
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K67,58 400/315plast

68,45 mp

1. 65,73 160PVC

2. 65,73 160PVC

65,81

Asendiplaan

elektri maakaabel

rajatav kinnistu kanalitorustik

Leppemärgid:

veetorustik

kanalisatsioonitorustik

rajatav kinnistu veetorustik

Lisa 2 tehnilistele tingimustele 

Tiigi 7, Viiratsi

Liitumispunktid   ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

teejoon

sidekaabel

kinnistu piir

Liitumispunkt

ühisveevärgiga

Liitumispunkt

ühisveevärgiga

Märkus:

1. Alusplaanina kasutatud teostusjoonist nr ME-33-2011-TJ, AS Merko Infra 

ja Viiratsi  asula ÜVK andmebaasi kaarti.

2. Veetoru paigaldussügavus min 1,8m maapinnast.

põhi 67,17

3. 67,10 160PVC


