
 
 
 

II KORRUSE VÄLISSEINAD   KATUSLAGI  
Armeeritud õhekrohv   Trapetsprofiilplekk  
Jäik kivivill 50mm   Roovitus 25x100mm, samm 350mm  
OSB plaat 12mm   Distantsliist 25x50mm  
Puitkarkass 200x50mm, samm 600mm   Kõrgdiffusiooniline aluskate/tuuletõkkemembraan 

karkassi vahel mineraale vill 200mm   Sarikad 200x50mm, samm 900mm  
Aurutõkkemembraan   sarikate vahel mineraalne vill 200mm  
Roovitus 50x50mm, samm 600mm   Ristkarkass 150x50, samm 600mm  
Roovituse vahel mineraalne vill 50mm   karkassi vahel mineraalne vill 150mm  
Laudvooder või kipsplaat   Aurutõkkemembraan  

   Roovitus 50x50mm, samm 600mm  

   roovituse vahel mineraalne vill 50mm  

   Laudvooder 15mm  
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 PÕRAND PINNASEL  

VAHELAGI 
I KORRUSE VÄLISSEINAD    

 
Parkett või vaipkate  

Parkett või ker.plaat  Armeeritud õhekrohv   

Põrandakipsplaat 3x15mm 
R/B põrandaplaat 80mm Jäik kivivill 100mm 

(koos põrandakütte torustikuga) (koos põrandakütte torustikuga) Bet. väikeplokk 190mm 
 

PE kile 0,2mm 
Jäik kivivilla plaat 30mm 

Siseviimistlus  
OSB plaat 18mm 

Soojustusplaat EPS-80, 2x100mm   

Puidust laetala 195x45mm 
  

Tihendatud liiva-killustiku segu   

Kivivill 150mm 
  

Mineraalne aluspinnas   

OSB plaat 12mm 
  

     

   Kipsplaat met.karkassil 25mm   

   või ripplagi   
 
 
 
  


