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--LAUDIS VASTAVALT ARH. PROJEKTILE
--VERTIKAALNE ROOV 50x50, s=600
--TUULETÕKKE PLAAT ISOVER RKL31, 30
--UUS KARKASS 50x100, s=600

VAHEL VILL ISOVER KL32, 100
--OLEMASOLEV KARKASS, 150

VAHEL VILL ISOVER KL32, 150
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE
--ROOV 100x32(h), s=400

SAMM TÄPSUSTADA VASTAVALT
PROFIILPLEKILE

--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600
--HINGAV ALUSKATE
--UUS SARIKAS 50x100(h), s=600

VAHEL VILL ISOVER KL32, 100
--OLEMASOLEV KARKASS, 150

VAHEL VILL ISOVER KL32, 150
--ÕHUVAHE
--OLEMASOLEV KARKASS, 150
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

--ÕHEKROHVISÜSTEEM
PEAB SISALDAMA MIKROORGANISME JA
VETIKAID TÕRJUVAID LISANDEID

--EPS 70 FASSAAD, 50
--EPS 60 FASSAAD, 100
--OLEMASOLEV KONSTRUKTSIOON

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE
--ROOV 100x32(h), s=400

SAMM TÄPSUSTADA VASTAVALT
PROFIILPLEKILE

--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600
--HINGAV ALUSKATE
--UUS SARIKAS 50x100(h), s=600

VAHEL VILL ISOVER KL32, 100
--OLEMASOLEV KARKASS, 150

VAHEL VILL ISOVER KL32, 150
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE
--ROOV 100x32(h), s=400

SAMM TÄPSUSTADA VASTAVALT
PROFIILPLEKILE

--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600
--MITTEHINGAV ALUSKATE
--UUS SARIKAS 50x100(h), s=600
--OLEMASOLEV KARKASS, 150
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TUGITALA 50x100(h)
KINNITADA OLEMASOLEVA TALADE VAHELE
MÕLEMAST OTSAST KAHE KRUVIGA
SFS WT-T-8,2 VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE

--HÕRE LAUDIS, 100x32(h), s=200
--TUULETÕKKEPABER
--KÄIGUTEE TALAD 50x150(h), s=1000

VAHEL PUISTEVILL ISOVER INSULSAFE, 250
--KÄIGUTEE TALAD 75x100(h), s=2000
--OLEMASOLEVAD LAETALAD

VAHEL PUISTEVILL ISOVER INSULSAFE,~200
--OLEMASOLEV SISEVIIMISTLUS

--PROFIILPLEKK VASTAVALT ARH. PROJEKTILE
--ROOV 100x32(h), s=400 (max.)

SAMM TÄPSUSTADA VASTAVALT
PROFIILPLEKILE

--DISTANTSLIIST, 50x50, s=600
--MITTEHINGAV ALUSKATE
--UUS SARIKAS 75x150(h), s=600
--OLEMASOLEV KARKASS, 150
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JUHISED:
1. KUI KONSTRUKTSIOONI AVAMISEL SELGUB, ET KANDEKONSTRUKTSIOON ON KAHJUSTUSTEGA, SIIS KUTSUDA KOHALE PROJEKTEERIJA ESINDAJA.
2. KÕIK KAHJUSTATUD KANDEKONSTRUKTSIOONI ELEMENDID TULEB ASENDADA VÕI PROTEESIDA. JUHISED ANTAKSE PROJEKTEERIJA POOLT
VASTAVALT SITUATSIOONILE.
3. KÕIK MÕÕDUD JA MATERJALI KOGUSED TÄPSUSTADA KOHA JÄRGI.

STAADIUM

TÖÖ NR

JOONISE NR.

MTR: EP 10717978-0001
E-mail pbsille@gmail.com

Tel 6418420 Fax 6418423

PB SILLE OÜ
TELLIJA

OBJEKT

SILLE

JOONISE NIMI

PR.JUHT

PROJEKT.

JOONISE MÕÕT: 420x 297(h)

M  1 : 50

TALLINN, NÕMME LO,VALDEKU 156 KORTERELAMU

K-12

PP

05.12

H.TAMMARU

E. VALGE

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO

LÕIGE 2

FASSAADI JA KATUSE SOOJUSTAMINE
15.05.12

Kuup. Tähis Teostaja Muudatuse sisu


