
VÄLISVIIMISTLUSE MAHUD 
LOOTUSE TN 8, TARTU 

 

 
1. VANA MAHAVÕTMINE 
            1.1. Vana krohvi mahavõtmine  ............................600 m2 (594,6m2) 
             (ehitajal 812 m2) 
           1.2. Vana laua mahavõtmine...................................600 m2 
               (ehitajal 812 m2) 
 
2. UUS SEIN. PUITSEIN 
         2.1. Puitsein, tuuletõkkeplaat, hor. laudis............................400 m2 (395m2) 
              (ehitajal 483 m2) 
         2.2. Akna piirdelauad............................................198 jm 
                             (ehitajal 190 jm ) 
         2.3. Ukse piirdelauad.................................40 jm (39,5jm) 
                          (ehitajal....................0 jm) 
         2.4. Aknaveelauad +plekk......................40 jm (38,8 jm ) 
                         (ehitajal 40 jm) 
 
 3.. SOKLI VEELAUD..............................118 jm (117,8) 
    (ehitajal 118 jm) 
 
4. NURGALAUAD..................................................................78 jm (77,3 jm) 
(ehitajal 84 jm) 
 
5.UUS SEIN. KROHVISEIN  
          5.1. Krohvisein...............................200 m2 (199,5 m2) 
                  (ehitajal 240 m2) 
          5.2. aknaveelaud+ plekk....................22 jm (21,6 jm) 
                       (ehitajal 0 jm) 
 
6, RÄÄSTAKARNIIS...................................89 m2 
(ehitajal 89 m2) 
 
7. VUNDAMENT 
        7.1 Lahtikaevamine.............................................100 m3 (99,1 m3) 

(ehitajal 100 m3 ) 
     7.2 vana krohvi eemaldamine, silumine (0,5m kõrguselt).........................60 m2 (59,0 m2) 

(ehitajal 258 m2)  
         7.3 Soojustus (1,7 m kõrguselt...............201 m2 (200,6 m2) 
            (ehitajal 258 m2) 
       7.4. Sokli krohvimine, värvimine.....................60 m2 
          (ehitajal 72 m2) 
       7.5. Kõnnitee asfalteerimine..............................55 m2 
               (ehitajal 55 m2) 
 



 
MÄRKUSED: 
0. Arvestatud ei ole ehituslike kadudega 
1. Seina pinda on saanud ehitaja 1,3 korda rohkem 
2. Ei ole arvestatud uste piirdeliiste 
3. Ei ole arvestatud kiviseintes olevate akende veeplekke 
4.  Vundamendi  kaevab ehitaja lahti 1,2 m sügavuselt, kuid arvestustes soojustaks ja 
krohviks vundamendi  2,2 m sügavuselt 
4. Arvestatud on ka tänavapoolne lahtikaevamine, selle osa pealkiri on eksitav 
6. Avatäidete lõiku ei suutnudki lahti deshrifeerida 
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