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+ kihis töötav sarrus d12 A500H s150 mm
+ kihis sidesarrus d12 A500H 150 mm
- kihis töötav sarrus d12 A500H s150 mm
- kihis sidesarrus d12 A500H s150 mm

E d12 mm s300 mm

+ kihis töötav sarrus d12 A500H s150 mm
+ kihis sidesarrus d12 A500H 150 mm
- kihis töötav sarrus d12 A500H s150 mm
- kihis sidesarrus d12 A500H s150 mm

D d10 mm s150 mm

B d12 mm s150 mm B d12 mm s150 mm
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TÖÖVUUK
VEETOIMEL PAISUV VUUGITIHEND
(näiteks Cetco Waterstop RX-101DH)
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NÕUDED/MÄRKUSED

- HOONE EHITUSLIK KM.±0.00 = ABS. KM.+66.00.
- BETOONI TUGEVUSKLASS C30/37.
- BETOONI KESKKONNAKLASS XC4.
- SARRUSE TUGEVUSKLASS A500H VÕI SELLELE VASTAV.
- SARRUSE NIMIKAITSEKIHT KÜLGEDELT 40MM JA PÕHJAST 50MM.
- VUNDAMENDI KONSTRUKTSIOONIKLASS S4 (KASUTUSIGA 50 AASTAT).
- SARRUSE ÜLEAKATTE PIKKUS(ANKURDUSPIKKUS): 40Ø
- VÄRSKE BETOON TULEB KAITSTA LEONDUMISE JA LÄBIKÜLMUMISE EEST.
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