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Langa küla, Padise vald, Harju maakond
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VUNDAMENDI PLAAN
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Kergbetoonplokkidest (Fibo 5) soojustatud vundamendisein

Raudbetoonist vundamenditaldmik

Kergbetoonplokkidest (Fibo 5) vundamendisein

Betoonpõranda paksendus

Betoonist varikatuse vundamendi post (150x150 mm)

TINGMÄRGID:

Projektis mittekäsitletav osa Projektis käsitletav osa

Projektis käsitletav osaProjektis mittekäsitletav osa

MÄRKUSED:
1. Hoone vundamenditaldmik valmistatakse monoliitsest raudbetoonist laiusega 500 mm ja kõrgusega 200
mm.
2. Hoone vundamendiseinad valmistatakse kergbetoonplokkidest (FIBO 5) 200 mm.
3. Hoone perimeetril asuvad vundamendiseinad soojustatakse vertikaalselt 100 mm vahtpolüstürooliga.
4. Vundamenditaldmike alla paigaldatakse minimaalselt 200 mm paksune tihendatud killustikust kandekiht.
5. Kõik vundamendid peavad ulatuma vähemalt 1400 mm ulatuses maapinda.
6. Kõik puitdetailid eraldada vundamendist hüdroisolatsiooniga.
7. Hoone perimeetril asuvad vundamendid hüdroisoleerida.
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