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VENTILATSIOONI MARKUSED:

1. Kdik 8hukanalid tuleb paigaldada vdimalikult vastu lage.

2. Ventilatsioonitorustiku puhastusluugid paigaldada vastavalt kehtivatele normidele, kuid kindlasti iqa tuleklapi juurde.
puhastusluugid tuleb paiqaldada tuletokesti juurde, kandlitele iile 45" nurqakohtade Idhedale ja rohtkandlitele soovitavalt
kuni 8m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadele, kui neid ja neist hargnevaid kanaleid ei saa puhastada teisiti.

3. Vooluhulgad requleeritakse paika plafoonide ning requleerklappide abil.

4, Madtmis— ja requleerimisseadmetele (SPI tiiipi) tagoda juurdepdds requleerimistdode teostamiseks eksplutatsioonis.

5. Ohujaoturite iihendustorude Iibimd6t vastavalt Shujaoturite libimaGdule. MaGtmis— ja requleerimisseadmetele tagada

g juurdepdds requleerimistoode teostamiseks eksplutatsioonis.
6. Tulettkke tsooni Uletamisel tihest tsoonist teise paigaldada tuletdkkeklapid véi isoleerida vastavalt seinatuleplisivusele
N8 e ning ava tdidetakse tuletokke sequga (ntTefire) vastavalt tuletdrje normidele.

7. Ventilatsioonististeemis ruumide Shuhulkade maksimaalne seadistusviga vaib olla kuni £15%, koqu siisteemil +107%.

8. Viljovise ventilatsiooniseadmele tehnilises ruumis isoleerida soojusisolatsiooniga (fooliumkattega) S:30 ja Shuvstt SI:50.

9. Ventilatsioonitorustiku paigaldamisel arvestada teiste erittodega.

. 10. Paningul olev torustik isoleerida soojusisolatsioniga (aurutBkkega) SI:100 (soojustuse paksus 100mm) v6i isoleerida toru soojusisolatsiooniga S:50 ja

3 paiqaldada lisaks paoningu soojustuse sisse. Toru peale peab vihemalt jdama 100mm paksune isolatsioonikoht.
11 Kaminale tuua eraldi plemishuks toru (isoleeritud) pinnases (tdpsustada kamina paigaldajaga). Tapne asukoht tipsustatakse ehituse kiigus.
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