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Kasvumuld min. 200mm...max. 600mm, vastavalt vertikaalile
Geotekstiil/filterkangas 200g/m2
Dreeniv süsteem, näiteks Floradrain FD 40-E või analoog, vaod täidetud keramsiidiga d2...4mm
Juurekaitse kiht "Protection mat SSM 45" või analoog
XPS250 100mm
Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon 3x (TL2+TL2+TL2)
Tasanduskiht 30mm, tsementmördil M10
Rb õõnespaneel EP265 XC4

Rb plaat 250m C30/37
(veetihe betoon W14)
Tihendatud killustik fr. 4/16 50mm
Tihendatud killustik fr. 16/32 min. 200mm
Looduslik rikkumata aluspinnas (kiht 7)

Rb sein 250mm C30/37
(veetihe betoon W14)
XPS250 100mm
Täitepinnas

Soojustatud
väljaspoolt

lukustatav luuk
RB sein 150mm + XPS 100mm
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EK-807

1'1''

Kasvumuld min. 200mm...max. 600mm, vastavalt vertikaalile
Geotekstiil/filterkangas 200g/m2
Dreeniv süsteem, näiteks Floradrain FD 40-E või analoog, vaod täidetud keramsiidiga d2...4mm
Juurekaitse kiht "Protection mat SSM 45" või analoog
XPS250 100mm
Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon 3x (TL2+TL2+TL2)
Tasanduskiht 30mm, tsementmördil M10
Rb õõnespaneel EP265 XC4

Rb plaat 250m C30/37
(veetihe betoon W14)
Tihendatud killustik fr. 4/16 50mm
Tihendatud killustik fr. 16/32 min. 200mm
Looduslik rikkumata aluspinnas (kiht 7)

Rb sein 250mm C30/37
(veetihe betoon W14)
XPS250 100mm
Täitepinnas
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Soojustatud
väljaspoolt

lukustatav luuk

RB sein 150mm + XPS 100mm
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