horisontaalne laudis 21x145 mm
tuulutusroovid 45x45 mm, samm 600 mm
tuuletékkekips KTS 9 mm

puitsérestik 50x50 mm, samm 600 mm/
soojustus kivivill (A= 0,035) 50 mm
puitsérestik 50x200 mm, samm 600 mm/

soojustus kivivill (A= 0,035) 200 mm

aurutékkekangas 0,2 mm
puitkarkass 45x45 mm/

soojustus kivivill (A= 0,035) 50 mm

kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus

katuse kalle 25°

katuseplekk

puitroovitus 25x100 mm, samm vastavalt juhendile

distantsliist 30x50 mm/ Ghkvahe

katuse aluskate TYVEK

fermi llemine vao 45x145 mm, samm 900 mm
fermi alumine véo/

soojustus tselluvill min 400 mm

aurutike

roovitus 25x100 mm

kipsplaat 12,5 mm

kipsplaat 12,5 mm

S Cww - puitkarkass 45x95 mm
H 600 mineraalvill 100 mm

H Hy— H +2,50 kipsplaat 12,5 mm
] ] N =
| ] | Q
= - . “hill— O — = - tugevdatud krohvisisteem
. ] = soojustus Styrofoam 250 SL-A-N 100 mm
B H +0,00=abs.63,60 m S hiidroisolatsioon

Columbia plokk (taisvalatud) 190 mm
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8100

parkett 3

parketialusvaip

armeeritud betoonist plaat 80 mm,

koos vesipérandakitte torustikuga
armatuurvérk 26, silm 150 mm

EPS100 100 mm

plaatvundament tugevdatud servadega 100 mm
armatuurvérk 28, silm 150 mm

soojustus EPS100 2x100 mm

tihendatud liiv 150 mm

tihendatud killustikalus fr. 16/32 300 mm
mineraalpinnas
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