PER, M:20

Ohekrohv-valisviimistlus

Armeering-tasandussegu

Vahtpolistiireen 200mm

Liimsegu

Kergplokk 150mm
Liimsegu
Jaik vill 100mm
Vert.roov 45x45mm-tuulutusvahe 45mm
Veekindel lehtpuuvineer
Ts_ingitud terasvork SBS aluskiht 2x
silma suurus 5mm SBS pealiskiht
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Tahis

Konstruktsioonitiilibi skeem - LAMEKATUS M1:20

Konstruktsioonitiitbi skeem - VAHELAGI M1:20

KAT-3

SBS pealiskiht-katusekattematerjal

SBS 2x alukiht-aluskattematerjal

Jaik vill tuulutus soontega 50mm

Jaik vill 4x100mm

Aurutdke

Betoon kalde andmiseks

Otnespaneel 220mm

Siseviimistlus

Otnespaneel 220mm

Metall-profiil riputitel 2x28mm

Kipsplaat GN/GEK 2x13mm

Siseviimistlus
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EPS 80, EPS 100, ___
EPS 100 SILVER véi

EPS 200

Armatuurvark |
#8-150/15p

1- 0.00, |

Xps 2x50mm

—Tihendatud killustik

voi EPS 120 Peril—Xps 50mm

SS-1, M1:20

Siseviimistlus

Armeering-tasandussegu

Kergplokk 150mm

Armeering-tasandussegu

Siseviimistlus

VS-1, M1:20

Valisviimistlus-Ghekrohv
Armeering
Vahtpolistireen 200mm

Liimsegu
Kergplokk 200mm
Armeering
Tasanduskrohv
Siseviimistlus

SS-2, M1:20

Siseviimistlus

Armeering-tasandussegu

Kergplokk 250mm

Armeering-tasandussegu

Siseviimistlus

Tahis

Konstruktsioonitiilibi skeem - VAHELAGI M1:20

VL-2

Puidust fermi alumised latid, puistevill 600mm

Aurutdkkepaber

Puitroov 22 x 100 mm, s 600 mm

Metall-profiil (CD 60 laeprofiil) 2x28mm

Kipsplaat, 2 x 15 mm (Horisontaalne karkassiga ripplagi)
Viimistlus vastavalt sisekujundusele

Tahis

Konstruktsioonittiibi skeem - KATUS M1:20

KAT-1

Betoonist katusekivi

Roovitis 45x45mm

Tuulutusliist 45x45mm

Aluskattekile

Katuse puitfermid - maaratakse konstruktiivse osa projektiga

Ohkvahe, tuuletSkkeplaat- tuulesuunajaks

Tahis

Konstruktsioonituiibi skeem - KATUS M1:20

KAT-2

Betoonist katusekivi

Roovitis 45x45mm

Tuulutusliist 45x45mm

Aluskattekile

Katuse puitfermid - maaratakse konstruktiivse osa projektiga

®

Tahis

Konstruktsioonitiilibi skeem - VAHELAGI M1:20

VL-1

Pdrandakate vastavalt ruumile (parkett / keraamiline plaat )
Margades ruumides katte all hiidroisolatsioon (2x niiskustoke)

R/B plaat ca 40-60 mm, vork @8 #150 , BETOON C20/25

Hiidroisolatsioon: ehituskile, jétkud 200mm Ulekattega

Jaik vill 30-50mm

Odnespaneel 220mm

Mdrkus: Niisketes ruumdes kalded min 1:100 trapi
suunas. Dusi nurgas kalle 1:50 trapi suunas.

Tahis

Konstruktsioonitiitibi skeem - PORAND M1:20

PP-1

Porandakate vastavalt ruumile (parkett / keraamiline plaat )
Margades ruumides katte all hiidroisolatsioon (2x niiskustoke)

R/B plaat ca 60 mm, vork @8 #150 , BETOON C20/25

Hildroisolatsioon: 2x ehituskile, jatkud 200mm Ulekattega

Jaik pranda vill 30mm

R/B plaat ca 100 mm, vBrk @8 #150 , BETOON C20/25

Hiidroisolatsioon: 2x ehituskile, jatkud 200mm Ulekattega

Soojustus EPS 80F, 300 mm (100+100+100mm)

®

Tihendatud killustik vi liivalus 200 mm
(kapillaarset veetfusu takistav kiht)

Filterkangas (vajadusel)

Looduslik pinnas

Mdrkus:

©

Niisketes ruumdes kalded min

1:100

trapi suunas. Dussi nurgas kalle 1:50 trapi

suunas.

Tahis

Konstruktsioonitiitibi skeem - PORAND M1:20

PP-2

Porandakate Tolmutdke EPO

R/B plaat ca 100 mm, vork @8 #150 , BETOON C20/25

Huidroisolatsioon: 2x ehituskile, jatkud 200mm Ulekattega

Soojustus EPS 80F, 300 mm (100+100+100mm)

Tihendatud killustik vi liivalus 200 mm
(kapillaarset veetdusu takistav kiht)

Filterkangas (vajadusel)

Looduslik pinnas




