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 Projekteeritud välisseina lisasoojustamine 
U=0,155 W/(m²·K)

1. korruse põrand

PVC kile

Styrofoam SL250 SL-A-N 200mm

põrandaküttega raudbetoonplaat 80mm

põrandakate

tihendatud killustikalus 8/16 200mm

 Projekteeritud 1k. põranda rek.

U=0,12 W/(m²·K)

kipsplaat (krohv) 15mm

õhkvahe ~30mm

topeltlaudis 2x25mm

laelaudis 22mm

puistevill 400mm

õhkvahe ~30mm

topeltlaudis 2x25mm

laelaudis 22mm

peenliiv ~100mm

õhkvahe ~40mm

põrandalaud ~30mm

sammumüra plaat Isover FLO 20mm

punnsoonega OSB plaat 18mm

siseviimistlus

õhkvahe ~30mm

topeltlaudis 2x25mm

laelaudis 22mm

peenliiv ~100mm

õhkvahe ~40mm

põrandalaud ~30mm

sammumüra plaat Isover VKL 13mm

2x põranda kipsplaat 2x15mm

hüdroisolatsioon

siseviimistlus

 Projekteeritud 2k. lae lisasoojustamine 

U=0,087 W/(m²·K)

 Projekteeritud vahelae rek. 
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 Projekteeritud ol.oleva vaheseina rek. 
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 Projekteeritud katuslae lisasoojustamine 

sarikad

roov 45x45

hõre laudis 25mm

katuse aluskate

roov 45x45

hõre laudis 32mm

valtsplekk katusekate

 Projekteeritud katusekonstruktsiooni rek. 

£ l

£ l

Vahelae sammumüra plaadina kasutada nt. Isover FLO 20mm plaati;-

0,033 W/mK);d Tuuletõkkeplaadina kasutada 50mm kivivillaplaati nt. Paroc Cortex (-

0,041 W/mK);d Üldise karkassivahelise soojustusena kasutada puiste kivivilla (-
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 Projekteeritud juurdeehituse välissein 

SS1 / SS2VS - 2
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