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Betonirakenteiden toleranssit BY 65 mukaan
Terästen sallittu mittapoikkeama yleensä 10 mm
Rakenteiden palonkestoaika yleensä R60

Esitetyt rakennuksen päämitat ovat pohjakerroksen julkisivupintamittoja.

Elementtirakenteiden betoni- ja teräslaatu elementtisuunnitelmien ja -työselostuksen mukaan

Kuorielementit mitoitetaan ja asennetaan 10 mm sisällepäin näistä mitoista.

Reiät reikäpiir. ja erikoispiir. mukaan

Anturoiden tartunnat tartuntapiirustuksen mukaan

Anturoiden ylösnostojen yläpäissä kapilaarikatko

Routasuojaus 100mm EPS 120 Routa, leveys 1200 lämpimissä rakenteissa ja 1500 rakennuksen nurkissa
leikkaus- ja tasopiirustusten ja pohjatutkijan ohjeistuksen mukaan

= yläpuolinen elementtiseinä

= reikä laatassa

= olemassa oleva paalu

Ø

Ø ää ää

AS-1008
2428

kg
AP: +

14.530

A1a
h= 400
yp. + 14.500

A1
h= 400
yp. + 14.500

AS- 1001
3741 kg
AP: + 14.530

A2
h= 800
yp. + 14.500

+13.280

AS
-1

02
8

45
81

kg
AP

: +
14

.5
30

laa
tta

h=
18

0

q (
k) 

= 
4.0

 kN
/m

2

g (
k) 

= 
1.0

 kN
/m

2

AP
.+

15
.10

0

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

44

3
3

1200

AS
-1

02
5

31
08

kg
AP

: +
14

.5
30

8
8

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

+13.550

A1
h= 400
yp. + 14.500

A1c
h= 400
yp. + 14.500

AP
1

9 9

+13.290

AS-1012
3735

kg
AP: +

14.530

AS- 1004
4031 kg
AP: + 14.530

A2d
h= 800
yp. + 14.500

CP-
D280

+13.390

A1a
h= 400
yp. + 14.500

A1a
h= 400
yp. + 14.500

AS
-1

02
4

37
10

kg
AP

: +
14

.5
30

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

A3c
h= 800
yp. + 14.500

AS-1009
2729

kg
AP: +

14.530

H
1

H
1

A1b
h= 550
yp. + 14.500

AS- 1010
4260 kg
AP: + 14.530

AS
-1

02
1

21
11

kg
AP

: +
14

.5
30

AS-1016
4214kg
AP: +14.530

AS-1017
2846kg
AP: +14.530

AS-1011
2501

kg
AP: +

14.530

PALKKI

66

A1
h= 400
yp. + 14.500

AS-1018
3403kg
AP: +14.530

AS
-1

02
3

27
47

kg
AP

: +
14

.5
30

EPS 120 routa 100 mm

AS-1019
2784kg
AP: +14.530

AS-1015
2640kg
AP: +14.530

AS-1013
2695

kg
AP: +

14.530

S-1014
2985kg
AP: +14.530

AS
-1

02
7

30
36

kg
AP

: +
14

.5
30

AS- 1000
3790 kg
AP: + 14.530

AS-1006
3198

kg
AP: +

14.530

AS- 1003
2806 kg
AP: + 14.530

as
fa

ltt
i

AS
-1

02
6

19
44

kg
AP

: +
14

.5
30

AS- 1002
4523 kg
AP: + 14.530

AS-1005
2901

kg
AP: +

14.530

A6
h= 900
yp. + 14.500

A3d
h= 800
yp. + 14.500

A5
h= 800
yp. + 15.100

12
00

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

A5c
h= 800
yp. + 15.100

CP-
D280

A2c
h= 800
yp. + 14.900

A2c
h= 800
yp. + 15.100

+13.390

A3
h= 800
yp. + 14.500

A2
h= 800
yp. + 14.500

H2 H2

12
00

A1d
h= 400
yp. + 14.500

Nostu
rip

erustu
s e

rik.
pii. m

ukaan

A1
h= 400
yp. + 14.500

A2f
h= 800
yp. + 14.500A3b

h= 800
yp. + 14.500

A1d
h= 400
yp. + 14.500

A2a
h= 800
yp. + 14.500

12
00

A1g
h= 400
yp. + 14.500

A3b
h= 800
yp. + 14.500

A2e
h= 800
yp. + 15.100

A2
h= 800
yp. + 14.500

A1
h= 400
yp. + 14.500

h=380
laattavahvistus 700x700

A1
h= 400
yp. + 14.500

A1
h= 400
yp. + 14.500

AS
-1

02
2

37
49

kg
AP

: +
14

.5
30

A2a
h= 800
yp. + 14.500

A4b
h= 800
yp. + 14.500

A1f
h= 600
yp. + 14.500

A2b
h= 800
yp. + 14.500

A1d
h= 400
yp. + 14.500

A2b
h= 800
yp. + 14.500

A1a
h= 400
yp. + 14.500

A2b
h= 800
yp. + 14.500

AP1

AP
1

h=380
laattavahvistus 1000x1000

h=380
laattavahvistus

15
00

AS-1020
3736kg
AP: +14.530

5
5

77

1
1

2 2

3
3

+13.320

AS-1007
4610

kg
AP: +

14.530

+13.170

+13.460

1200

A1
h= 400
yp. + 14.500

EP
S 

12
0 

ro
ut

a 
10

0 
m

m

EP
S 

12
0 

ro
ut

a 
10

0 
m

m

EPS 120 routa 100 mm

CP-
D280

A

EP
S 

12
0 

ro
ut

a 
10

0 
m

m

h=380
laattavahvistus

erik.piir. mukaan
elem.portaat 

A4
h= 800
yp. + 15.100

+13.470

A3a
h= 800
yp. + 14.500

CP-
D280

va
ra

us
ko

lo

CP-
D280

CP-
D280

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

eri
k.p

iir.
 m

uk
aa

n

siir
tym

äla
att

a

CP-
D280eri

k.p
iir.

 m
uk

aa
n

siir
tym

äla
att

a

1200

EPS 120 routa 100 mm

A5b
h= 800
yp. + 14.500

A5b
h= 800
yp. + 14.500

A4a
h= 800
yp. + 14.500

A4
h= 800
yp. + 15.100

A5a
h= 800
yp. + 15.100

A4c
h= 800
yp. + 14.500

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laa
tta

h=
18

0

q (
k) 

= 4.
0 k

N/m
2

g (
k) 

= 1.
0 k

N/m
2

AP.+
15

.10
0

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

L - 1
01

h=
28

0
39

49
kg

AP
.+

16
.67

0

laa
tta

h=
30

0

AP.+
13

.65
0

la
at

ta
h=

18
0

q 
(k

) =
 4

.0
 k

N/
m

2

g 
(k

) =
 1

.0
 k

N/
m

2

AP
.+

15
.1

00

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

SLAB-
hl= 200

A1
h= 400
yp. + 14.500

A1e
h= 400
yp. + 14.500

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta

laatan alareunaan
ylösnosto anturan yläpinnasta


