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2

MärkusJrk.
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TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED

Telia Eesti AS

Kuupäev

02.10.2018

24.09.2018

24.09.2018

Kooskõlastatud

M=1:500

Harju maakond
Tallinn, Pirita linnaosa

tehnovõrkudega

Maa-ala plaanJuhataja

Täitja

Lehti

11

Leht

3343 2018

Kaev nr.K1
Kaevu Ø0.2 pl/malm
Maapinna kõrgus- 27.89
Kaevu randi kõrgus- 27.89
Kaevu põhja kõrgus- 26.32
Torud:
1. 26.32 Ø160pe
2. 26.81 Ø110pe

Märkused:
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.
Mõõdistamise aeg: september 2018.a.
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TEHNILISED NÄITAJAD

Katast r i tunnus   78402 :203 :6930
Kinn is tu suurus  1054m 2

Tä i seh i tuseprotsent  27,7
Hal jas tusprotsent   56 ,6%
Hoones tus t ihedus   0 ,24
Park imiskoht i   3
Eh i t i sea lune p ind  247 ,9m 2

Su le tud netop ind  321 ,6m 2

Su letud brutop ind  246m 2

Köetav  p ind   292 ,3m 2
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Suletud netopind   29,3m2

Suletud brutopind   43m2

Köetav pind   0m2

Üldkasutatav pind   0m2

Maht    177m3

Maapealse osa maht  177m3

Hoone kõrgus maapinnast  4,3m
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Hoone eluiga   50a
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NURMENUKU TEE 42 KINNISTU KAEVIK BETOONIKIVI TEEL

NURMENUKU TEE 42 KINNISTU MURUKATTE TAASTAMINE

Killustik fr. 16/32 kiilutud fr 8/12 kg/m2 150mm
kaeviku põhi tihendada 90% tiheduseni

Betoonkivi h=8cm
Liiva-tsemendi segu h=4cm
Paekillustikalus fr 4/63 (Emin 170MPa) h=20cm
Täiteliiv, kt 0,98 (filtr. k≥1,0 m/ööp) h=20cm

Killustik fr. 16/32 kiilutud fr 8/12 kg/m2 150mm
kaeviku põhi tihendada 90% tiheduseni

Murukülv
Kasvumuld h= min 15cm
Täiteliiv kt 0,95
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Lintvundament
Väikeplokk  200mm
Hüdroisolatsioon
Soojustus   200mm
Sokli osas roovitus ja fassaadiplaat
Pinnase osas dreenmatt

Märkus: vundamendile koostada eraldi konstruktiivne projekt.

Hoone perimeeter soojustada 1m laiuselt horisontaalse soojustusega 50mm
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 KL1
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 VS3
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 S1

 VS1

 VS2
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A B C D

Põrand pinnasel PP1
Viimistlus (keraamiline plaat, parkett)
Raudbetoon 80mm
Hüdroisolatsioon
Soojustus  200mm
Tihendatud liiv 200mm
Killustikalus 200mm
Tihendatud pinnas
U=0,16W/m²K
Sokkel S1
Väikeplokk  200mm
Hüdroisolatsioon
Soojustus   200mm
Pinnase osas dreenmatt
U=0,16W/m²K

Vahelagi VL1
Viimistlus (keraamiline plaat, parkett)
Raudbetoon   100mm
Hüdroisolatsioon
Sammumüra plaat   30mm
Monoliiteline R/B   250mm
Viimistlus

KL1 Katuslagi
SBS katusekate 2x
Niiskuskuskindel vineer  12mm
Tuulutussoont.min,vill  30mm
Soojustus ca   300-500mm
Hüdroisolatsioon
Monoliiteline R/B    200mm
Viimistlus
U=0,08 W/m2K
KL2 Katuslagi
SBS katusekate 2x
Niiskuskuskindel vineer  12mm
Tuulutussoont.min,vill  30mm
Soojustus   300-500mm
Terastalad   200mm
Vineer   12mm
Distansliist
Viimistlus
U=0,08 W/m2K

Välissein VS1
Puitlaudis/Tempsi plaat 25mm
Õhkvahe   25mm
Soojustus   200mm
Columbia-kivi plokk  200mm
Tasanduskrohv
Viimistlus
U=0,14 W/m2K

Välissein VS4
Tempsi plaat  25mm
Distansliist   25mm
Õhkvahe   200mm
Soojustus   200mm
Columbia-kivi plokk  200mm
Tasanduskrohv
Viimistlus
U=0,14 W/m2K

Välissein VS3
Puitlaudis   25mm
Distansliist   25mm
Õhkvahe   350mm
Soojustus   200mm
Columbia-kivi plokk  200mm
Tasanduskrohv
Viimistlus
U=0,14 W/m2K

Välissein VS2
Tempsi plaat  25mm
Distansliist   25mm
Õhkvahe   100mm
Soojustus   200mm
Columbia-kivi plokk  200mm
Tasanduskrohv
Viimistlus
U=0,14 W/m2K
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VÄLISVIIMISTLUSE LOETELU
1. Välissein - vertikaalne puitvooder, toon tumepruun nt Pinotex Palisander, või analoog;
2. Välissein - fassaadiplaat, nt Tempsi Colore, toon valge, RAL9016 või analoog;
3. Välissein - fassaadiplaat, nt Tempsi Colore, toon tumehall, RAL7015 või analoog;
4. Sokkel - nt Tempsi Colore, toon valge, RAL9016 või analoog;;
5. Avatäited - tumehall puit-alumiinium aknad ja aknaplekid toon RAL7015, klaas kirgas;
6. Välisuks - tumehall, toon RAL7015;
7. Tõsteuks - tumehall, toon RAL7015;
8. Katus - SBS-katusekate, toon tumehall;
9. Korsten - roostevaba teras, toon tumehall;
10. Terrass -  kiviplaat;
11. Kiviterrass - toon naturaalne
12. Rõdupiire - kirgas karastatud klaas;
13. Parapeti plekid - valge RAL9016;
14. Parapeti plekid - tumepruun RAL8019;
15. Vertikaalsed prussid - puit, toon tumepruun nt Pinotex Palisander, või analoog;

Vaade 1

Vaade 2
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VÄLISVIIMISTLUSE LOETELU
1. Välissein - vertikaalne puitvooder, toon tumepruun nt Pinotex Palisander, või analoog;
2. Välissein - fassaadiplaat, nt Tempsi Colore, toon valge, RAL9016 või analoog;
3. Välissein - fassaadiplaat, nt Tempsi Colore, toon tumehall, RAL7015 või analoog;
4. Sokkel - nt Tempsi Colore, toon valge, RAL9016 või analoog;;
5. Avatäited - tumehall puit-alumiinium aknad ja aknaplekid toon RAL7015, klaas kirgas;
6. Välisuks - tumehall, toon RAL7015;
7. Tõsteuks - tumehall, toon RAL7015;
8. Katus - SBS-katusekate, toon tumehall;
9. Korsten - roostevaba teras, toon tumehall;
10. Terrass -  kiviplaat;
11. Kiviterrass - toon naturaalne
12. Rõdupiire - kirgas karastatud klaas;
13. Parapeti plekid - valge RAL9016;
14. Parapeti plekid - tumepruun RAL8019;
15. Vertikaalsed prussid - puit, toon tumepruun nt Pinotex Palisander, või analoog;

Vaade 3

Vaade 4
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Betoon, katud tumehalli fassaadiplaadiga

Aiapostide juures postvundament.
Müüritise juures lintvundament.

Aiapost, kuumtsingitud nelikanttoru,
45x75mm, värvitud - toon tumehall

hööveldatud puit 28x70mm, toon hall,
lippide vahe 55mm

hööveldatud puit 28x70mm, toon tumehall
toon tumehall

SissesõiduväravJalgvärav
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