
Foto 1

Trepikoda, seinaosade aukude plommimine, pahteldamine ja
parempoolsest nurgast vasakpoolse nurgani ja ukseavani värvimine.
Seinte värvitoon ACC F6.17.84. Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N.



Foto 2

Trepikoda, toto 1 lisa



Foto 3

Trepikoda, torustike läbiviigu seinaosade parandused, pahteldamine ja
värvimine. Seina värvitoon ACC F6.17.84
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N



Foto 4

Trepikoda, torustike läbiviigu seinaosade parandused, pahteldamine ja
podestialuse seina värvimine. Seina värvitoon ACC F6.17.84
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N



Foto 5

Tuulekoda, montaažiava seinaosade parandused, pahteldamine
ja värvimine. Seina värvitoon Tikkurila K485 C/1.
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N



Foto 6

Tuulekoda, seinaosade parandused, pahteldamine ja posti
värvimine. Seina värvitoon Tikkurila K485 C/1.
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N



Foto 7

Tuulekoda, seinaosade parandused, pahteldamine ja posti
värvimine. Seina värvitoon Tikkurila K485 C/1.
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N



Foto 8

Trepikoda, kahe katkise põrandaplaadi vahetus. Plaadid olemas.
Seinaporte värvitoon NCS S 6000-N.



Foto 9

Tuulekoda Montaažiava (kipsplaat) viimistlemine - pahteldamine, lae
värvimine. Lae värvitoon valge. Seina värvitoon ACC F6.17.84.



Foto 10

Tuulekoda, trepi katkise põrandaplaadi vahetus. Plaadid - kivimassplaat
Montana Cliff 30x30(?) või Vermont Gres 30x30. (Siledad Vermont
Gres 30x30 plaadid olemas).



Foto 11

Tuulekoda, trepi katkise põrandaplaadi vahetus. Plaadid - kivimassplaat
Montana Cliff 30x30(?) või Vermont Gres 30x30. (Siledad Vermont
Gres 30x30 plaadid olemas).




