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Märkused:

1. Põrandküttetorude montaazil jälgida, et torud ei satuks seadmete kinnituskruuvide alla.

2. Termostaadid paigaldada siseseinal  1,4-1,6m. põranda pinnast, varjatuna päikesekiirguse eest, eemal niiskusallikatest ja

kõrvalistest soojusallikatest.

3. Põrandkütte kollektor varustada sulg- ja liiniseadeventiiliga.

4. Põrandkütteks kasutada WIRSBO-pePEX torusi 20x2.0 mm.

5. Torude läbiminekul piirdekonstruktsioonides tuleb kasutada läbiviiguhülsse.

6. Kõik ventiilid valitakse vastavalt toru läbimõõdule (va liiniseadeventiilid). Täpsustada vastavalt töövõtja poolt valitud

seadmetele.

7. Joonisel on näidatud torude nimiläbimõõt Dn.

8. Küttemagistraaltorud  isoleeritakse kivivillast koorikutega vastavalt normidele ja

isolatsioon kaetakse alumiiniumfooliumiga.

9. Magistraalid paigaldada kaldega i=0,002.

10. Kütte torustike paigaldamisel jälgida elektri- ja ventseadmeid, valgusteid,   kaabliredeleid ja VK-osa (täpsustada

paigaldamise käigus).

11. Torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldada automaatsed õhueraldajad ja madalamatesse kohtadesse

-tühjenduskolmikud.

12. Tuletõkke seinast läbiminevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. Plastmasstorude puhul

CP611A - plast (paisuv tihendamis mass). Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülsidesse.

13. Kütte montaazil lähtuda kehtivatest normdokumentidest ja seadmete passidega antud juhistest.

14. Kõik nähtavale jäävad toruühendused peavad olema esteetliselt teostatud.
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