
GSPublisherVersion 0.20.100.100

-0,03 0,00

2,96
3,26

-1,70

-1,50

300 297 441

5,66

6,14
5,87

2,86

1234

EELPROJEKT

02.04.2018

ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE Aadress:  
              Raasiku vald, Harjumaa

LÕIGE 1-1

Tellija:

Objekt :

Joonis :

Projekteeris :

Vastutav spetsialist :Töö nr. :

Staad. :

Joonise nr. :

Mõõtkava :

Kuupäev :

AR3

1:100

Peaprojekteerija:

Joonestas :

 

 Vahelagi
 puistevill 300 mm

 katusefermide alumised toed
 kivivill 150 mm

 aurutõkkekile
 kipsplaadi kübarprofiil/ roovitus

 2x kipsplaat 13 mm

 Märkused:
1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud
    asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda
    paigaldusjuhenditest ja vajadusel
    koostada konstruktsiooniprojekt

 Välissein
 arm. krohv 10 mm / laudvooder 20 mm
 vahtpolüstürool 200 mm
 väikeplokk 200 mm
 krohv
 siseviimistlus

 Sisesein
 siseviimistlus

 krohv / kipsplaat
 väikeplokk 100 mm

 krohv / kipsplaat
 siseviimistlus

 Sisesein
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat
 väikeplokk 200 mm
 krohv / kipsplaat
 siseviimistlus

Tingmärgid

 Välisvundament
 kivivooder 15 mm
 vahtpolüstürool 100 mm
 väikeplokk 250 mm

 Sisevundament
 väikeplokk 250 mm

 Katus
 katusekivid
 roov 50x100 mm
 õhkvahe 50 mm
 aluskate
 dist. liist 50x30 mm
 katusefermid (paigaldab tootja)
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 Põrand
 põrandakate
 arm. betoon 80 mm
 hüdroisolatsioon
 3x vahtpolüstürool EPS-100 100 mm
 tihendatud kruus / liiv ~200 mm
 kandev pinnasekiht

 Terrass-välistrepp
 katteplaadid

 arm.betoon 150 mm
 õhkvahe

 tihendatud kruus / liiv
 kandev pinnasekiht

vahtpolüstürool
villasoojustus
puistevill
puit
väikeplokk
arm. betoon
tihendatud kruus / liiv
kandev pinnasekiht

 Vahtpolüstürool horisontaalne
 hoone perimeetris 100x1000 mm

 Arm. betoonist taldmik
 400x200 mm

 Arm. betoonist taldmik
 400x200 mm

 Vahtpolüstürool horisontaalne
 hoone perimeetris 100x1000 mm

 Arm. betoonist taldmik
 400x200 mm

 Tuulesuunaja
 1500x20 mm

 Tuulesuunaja
 1500x20 mm


