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1. ULDOSA

Tellija

Uuringu objekt

Ehitusgeoloogiline uuring tehti Harjumaal, Harku vallas, Suurupi kiilas Pértli tee __ kinnistul
(katastritunnus).

To0 eesmirk

Vajalike ehitusgeoloogiliste lihteandmete saamine eramu projekteerimiseks.

Uuringutoo kirjeldus ja kasutatud uuringumeetodid

Vilitood tehti objektil 9. oktoobril 2017. aastal.

Puurimine (PA) — 3 puurauku, siigavusega kuni 5,0 m. Puurimisega maédrati kindlaks
uuringupunkti geoloogiline 16ige, hinnati pinnase omadusi visuaalselt ja kontrolliti pohjavee

esinemist. Puuraugud tehti puurseadmega GM-75GT.

Pinnased klassifitseeriti vastavalt Eesti standardile EVS 1997-1:2003 lisale I. Puurtulpade
kirjeldused on toodud lisas 1.

Geodeetilised andmed
Vilitosl ja uuringuaruande vormistamiseks kasutati REIB OU poolt koostatud topo-
geodeetilist maa-ala plaani (t66 nr. TT-4415, 2016.a). Puuraugud seoti plaanis olemasoleva

situatsiooniga ja korguslikult plaanilt saadud korguste abil. Asendiplaan (M 1:500) koos
puuraukude asukohaga ja suudmete absoluutkdrgusega on toodud joonisel 1.

Varasemad uuringud lihipiirkonnas

e Pirtli tee 37 ja 37a“. Ehitusgeoloogiline uuring. AS Geotehnika Inseneribiiroo (EGF-
32845), 2011.a.

Uuringutoo labiviijad

Vilitood objektil tegi puurmeister M. Kalju, aruande koostas geol.-ins. J. Liiv ning graafilised
lisad vormistas tehnik M. Pentre.



2. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED

Geoloogiliselt paikneb krunt Alam-Kambriumi ladestiku Liikati kihistul. Liikati kihistu on
tileminekuline kivimikompleks Alam-Kambriumi liivakivilt selle all paiknevale kuni 80 m
paksusele sinisavilasundile — Lontova kihistule. Liikati kihistu sinisavilasundi tilaosas on mitu
kuni 1 m paksust peeneteralist glaukoniiti sisaldava kvartsliivakivi vahekihti. Pinnakate, mille
paksus on 0,75...1,1 m, koosneb mullast ja erineva fraktsiooniga liivpinnastest.

Piirkonna iildine reljeef on kallakuga pdhja, Soome lahe suunas. Uuringupunktide suudmete
absoluutkorgused muutuvad 6,65...6,75 meetri piires.

Jargnevalt on maa-ala geoloogilises ldikes esinevaid pinnaseid iseloomustatud ldhtuvalt
kdesoleva uuringu andmetest kihi kaupa iilalt alla:

KIHT 1. Muld katab maapinda 0,2...0,7 m paksuselt, kohati sisaldab kiht veeriseid ja liiva.

KIHT 2. Orgaanikaga peenliiv. Vihesel miiral mulda sisaldav 0,55 m paksune kiht jargneb
kasvukihile puuraugus 3.

KIHT 3. Peen- _kuni_keskliiv levib puuraukudes 1 ja 2 mullakihi all. Liiv on 0,3...0,8 m
paksune, kesktihe ning niiske.

I~('IHT 4. Murenenud liivakivi lasub maapinnast 0,75 m siigavusel, absoluutkdrgusel 5,95 m.
Ohuke murenenud liivakivikiht levib puuraugu 3 piirkonnas.

KIHT 5. Liivakivi avati uuringutega 1,0...1,1 m siigavusel maapinnast, absoluutkorgusel
5,55...5,75 m. Aluspdhjaline liivakivi on 1,0...1,1 m paksune, keskmiselt kuni tugevasti
tsementeerunud ning vastavalt veeoludele niiske kuni veekiillastunud.

KIHT 6. Sinisavi avati uuringutega 2,0...2,2 m siigavusel maapinnast, absoluutkodrgusel
4,45...4,75 m. Sinisavi kuulub poolkaljupinnaste hulka ning kiht koosneb aleuroliitsest kdvast
savist. Kihti ldbiti uuringutega kuni 2,9 m ulatuses.

Pohjavesi

Pbhjavesi moddeti peale veetaseme stabiliseerumist (9.10.17.) maapinnast 1,2...3,4 m
stigavusel, absoluutkorgusel 3,3...5,55 m. Suurte sadude jdrgselt vdoib moddetud veepinda
pidada ldhedaseks siigisese pohjavee maksimaalsele tasemele.

Vettkandvateks pinnasteks on liiv ja aluspdhja liivakivi, Kambriumi savi on veepide. Vee
liikumine on vastavalt reljeefi langusele pohja, dreenivalt toimiva Suurupi panga suunas.



3. VUNDEERIMISSOOVITUSED JA LAHTEANDMED VUNDEERIMISEKS

Uuringuala geoloogiline 16ige on toodud puurtulpadel (lisa 1) ja geoloogilistel profiilidel
(joonis 2).

Ehitusgeoloogilised tingimused hoone vundamentide rajamiseks on head. Projekteeritav
eramu on vOimalik rajada madalvundamendile, mille taldmiku saab toetada aluspdhjalisele
liivakivile ja/voi sinisavile (kihid 5 ja/vdi 6). Hoone keldriosa projekteerimisel tuleb arvestada
vundeerimissiigavusest korgemale jddva pohjaveetasemega.

Kuna sinisavi on punduv pinnas, tuleb nii kaevetdodel kui ka vundamentide ehitamise ajal
viltida absoluutselt igasuguse vee (sademed, iilavesi) sattumist siivendisse. Samuti tuleb
arvestada, et savi on kiilmakerke ohtlik pinnas ning seetottu tuleb taldmiku alust pinnast
kaitsta ldbikiilmumise eest. Kiilmumissiigavuseks arvestada 1,2 m.

Leondunud sinisavi tuleb taldmike alt eemaldada. Sinisavi hilisem tihendamine v&i
kuivatamine ei ole voimalik. Lisaks tuleb viltida sinisavi alalist veega kokkupuudet hoone
vundamentide perimeetril ning seega on soovitav hoonele rajada drenaaz.



Tabel 1. Pinnaste normatiivsed nditajad:

Pinnaseomaduste normatiivsed vadrtused )
Kiht Pinnas Pn ¢ c E k R. Cu qumak.
KN/m? | kraadi | kPa MPa | m/24h | \Mpa kPa pmnas

1 Muld 15 0,5

2 | Orgaanikaga peenliiv 19,5 30 0 5 0,5

3 Peen- kuni keskliiv 19,5 33 0 15 1,5

4 Murenenud liivakivi 19 34 0 30 1,0

5 Liivakivi 21 0,5 2,5

6 Sinisavi 22 35 <0,001 120 X
Koostas J. Liiv .. .. T60 nr GE-2360
Kuupiev 18.10.17 REIB OU PARTLITEE _ Tabel 1

pn (KN/m®) — mahukaal

¢ (kraadi) — sisehdordenurk

¢ (kPa) — nidusus

E (MPa) — deformatsioonimoodul

k (m/24h) — filtratsioonimoodul

Rc (MPa) — survetugevus

Cu (kPa) — dreenimata nihketugevus

Pinnaseomaduse arvutussuurused (Xq) leitakse normsuuruste (Xx) kaudu valemiga: Xq = Xk/ym, kus ym on pinnase omaduse
osavarutegur. Osavarutegurid on toodud Eesti Standardis EVS-EN 1997-1:2006.



Kaevandi Suudme Puuritud 09.10.2017 Pinnasevee Veepind
tahis PA-1 abs. 6.65 (kuup.) CM75GT sligavus/abs. 3.10/3.55 mdddetud | 09.10.2017
janr. korgus Seade kdrgus (kuup.)

X=6592782 Y=523390
Geo. | Slga- | Abs. Pak- | Geoloogiline Proovi
in- vus korgus sus I6ige (labori Pinnase kirjeldus
deks m m m nr.)
E 0.30 6.35 030 [+ (1D uld: sisaldab veeriseid ja liiva.
= een- kuni keskliiv: kesktihe, niiske.
3 0.80
1—3 1.10 5.55
E iivakivi: keskmiselt kuni tugevasti tsementeerunud, niiske.
E 1.10
2—7 2.20 4.45
E [Sinisavi: kdva.
3 1.80+ &
E 400 | 265

Kaevandi Suudme Puuritud 09.10.2017 Pinnasevee Veepind
tahis PA-2 abs. 6.75 (kuup.) GM75GT sligavus/abs. 1.20/5.55 mdddetud | 09.10.2017
janr. kdrgus Seade kdrgus (kuup.)

X=6592768 Y=523385
Geo. | Suga- Abs. Pak- Geoloogiline Proovi
in- vus korgus sus I6ige (labori Pinnase kirjeldus
deks m m m nr.)
E 0.70 uld
= 0.70 6.05 )
1—3 1.00 5.75 0.30 een- kuni keskliiv: kesktihe, niiske.
E iivakivi: keskmiselt kuni tugevasti tsementeerunud, niiske. Alates
= 1.00 1,2m veekillastunud.
5 3 2.00 4.75
E Sinisavi: kova.
3—3 2.00+ (6)
E 400 | 275

Kaevandi Suudme Puuritud 09.10.2017 Pinnasevee Veepind
tahis PA-3 abs. 6.70 (kuup.) GM75GT stigavus/abs. 3.40/3.30 mdoddetud | 09.10.2017
janr. kérgus Seade kdrgus (kuup.)

X=6592774 Y=523398
Geo. | Suga- Abs. Pak- Geoloogiline Proovi
in- vus korgus sus I6ige (labori Pinnase kirjeldus
deks m m m nr.)
E 0.20 650 020 uld , N
E 0.55 (Orgaanikaga peenliiv: kohev, niiske.
E 0.75 5.95 :
1—3 1.00 5.70 0.25 urenenud liivakivi: niiske.
E Liivakivi: keskmiselt kuni tugevasti tsementeerunud, niiske.
E 1.10
23 2.10 4.60
E Sinisavi: kdva.
3—
= 290+ ——6)r——
4—3
e 3 500 | 1.70
~J
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