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SARRUSE JATKAMINE:

L—JATK T-JATK SIRGE JATK
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400 400 400 400
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MARKUSED:

SUHTELISELE KORGUSMARGILE  +0,000 VASTAB ABS.KORGUSEL +34,30;
BETOONIKLASS €25/30, KESKONNA KLASS XC2;

200

1400

7

0
9

TEOREETILINE BETOONI MAHT: 13,0 m’
KASUTATAVA SARRUSTERASE KLASS ASOOHW, SARRUSE JATKAMISEL SARRUSTE ULEKATET VAHEMALT L=@40;
SARRUSE  KAITSEHT:

POHJAS = onom=50 £10 mm

MUUD PINNAD — cnom=35 £10 mm

172
12

6
GV

400
1600
1600

- 6. VUNDAMENDI ALUSKIHID (MIN. ELASTSUSMOODUL 100 MPa;):

= J — TIHENDATUD KILLUSTIK 20 mm, FRAKTSIOON 0.4 mm;

2

- " " — TIHENDATUD KILLUSTIK 280 mm, FRAKTSIOON 16...32 mm;
— ALUSPINNAS

/. BETOONKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE TOLERANTSID VASTAVALT EVS—ENV 13670-1:2010
400, 500 4001, 600 %@400 NOUETELE -

v 7600 , 1000 6400 , 600 — vundamendi ristldike modtmed +20 mm

7 7 7 7 71
— vundamendi Ulapinna k&rqus +5 mm

3400 7200 400* — vundamendi asukoht telgede suhtes +25 mm

. VARSKET BETOONISEGU TULEB HOIDA LIIGA VARAJASE, INTENSIVSE KUIVAMISE EEST;

_ VUNDAMENDI TAGASITAITEL KASUTADA EHITUSLIVA, KRUUSA VOI KILLUSTIKKU:;

. KORRAGA TIHENDATAVA KIHI MAKSIMAALNE PAKSUS 200 mm;

. TAGASITAITEKS MITTE KASUTADA SUURI KIVE, (BETOONDETAILE) NING SAVI— JA HUUMUST SISALDAVAID
TAITEPINNASEID;

12. EHITUSTOODE TEOSTAMISEL JALGIDA MAA RYL 2010 JUHISEID, TOOD TEOSTADA Il KVALITEEDIKLASSILE

VASTAVALT;
13. PROJEKTI ERINEVATE OSADE LAHKNEVUSE KORRAL KONSULTEERIDA PROJEKTEERIJAGA.
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