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KÜTE. Kollektori skeem

ELAMU EHITUSPROJEKT Harju mk, Rae vald, Lagedi alevik 

 

AutoCAD SHX Text
1  -  Põrandakütetoru PEX 20x2,5
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2  -  Keermesadapter  PEX 20-3/4" ВР (1005171) - 2 tk.
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3  -  TA HYDRONICS  kollektor  DYNACON (KIT2) automaatsete voolumõõtjatega 
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4  -  Kinnitustraat Uponor РЕХ (1009222)
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5  -  Multifoolium Uponor MLCP 4 mm (1000017)
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6  -  äärelint Uponor MLCP 5 mm  (1000080)
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Tähelepanu:
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Tigris Alupex 20x2,5  toru miinimum painderaadius käsitsi on  100 mm; 
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Keermesliitmikute monteerimiseks kasutakse mutrivõtid; 
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7  -  Kollektorkapp
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8  -  Põrandküte
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9  -  Tsemendi - liiva tasanduspind
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10  -  Soojusisolatsioon

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11  -  Armatuurvörk 100х100 mm
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Põrandkütesüsteem

AutoCAD SHX Text
Torude paigaldussamm on 300 mm ja 150 mm (vastavalt joonistele)
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Torude fikseerimine kinnitustraadi abil
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Põrandkütekontuuride ühendamine
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