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SS-1, Kandev sisesein
- Siseviimistlus
- Betoonõõnesplokid Columbia-kivi 240mm või analoog
- Siseviimistlus

VS-1, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus vahtpolüstereen EPS Silver 200mm või analoog
- Õõnesbetoonplokid Columbia-kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus

1.Korrus
Suletud netopind:
Elutuba-söögituba  30,1 m2
Köök     7,4 m2
WC     1,8 m2
Esik-Garderoob  10,8 m2
Tehnoruum     3,9 m2
Leiliruum     2,5 m2
Koduhoid-saunaeesruum  11,9 m2
Garaaž   79,5 m2

Avatud brutopind:
Varjualune   15,6 m2
Terrass   32,9 m2

Elamu:
Eluruumide pind:                                      211,6 m2
Tehnopind:                                               3,9 m2
Suletud netopind:                          215,5 m2
Köetav pind:                                               136,0 m2
Avatud brutopind:           48,5 m2

VS-2, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus vahtpolüstereen EPS Silver 400mm või analoog
- Õõnesbetoonplokid Columbia kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus

SS-2, Mittekandev sisesein
- Siseviimistlus
- Keramsiitplokid fibo 100mm või analoog
- Siseviimistlus

Postid
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Keramsiitplokid fibo 300mm x 300mm või analoog
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)

E
I-6

0
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EI-30
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VS-3, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus kivivil 200mm
- Õõnesbetoonplokid Columbia-kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus
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VS-4, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus kivivil 200mm
- Õõnesbetoonplokid Columbia-kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus
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V
S
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SS-4, Mittekandev sisesein
- Siseviimistlus
- Keramsiitplokid fibo 100mm või analoog
- soojustusplaadid SPU või analoog 30mm
- roovitus 20mm
- laudis 15mm
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2.Korrus
Suletud netopind:
Magamistuba   11,1 m2
Magamistuba   11,1 m2
Töötuba   10,1 m2
Koridor   10,0 m2
Garderoob     5,9 m2
Magamistuba   13,1 m2
WC     6,3 m2

Elamu:
Eluruumide pind:                                      211,6 m2
Tehnopind:                                               3,9 m2
Suletud netopind:                          215,5 m2
Köetav pind:                                               136,0 m2
Avatud brutopind:           48,5 m2

VS-1, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus vahtpolüstereen EPS Silver 200mm või analoog
- Õõnesbetoonplokid Columbia-kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus

SS-2, Mittekandev sisesein
- Siseviimistlus
- Keramsiitplokid fibo 100mm või analoog
- Siseviimistlus

SS-3, Mittekandev sisesein
- Siseviimistlus
- Keramsiitplokid fibo 150mm või analoog
- Siseviimistlus

Pööningu luuk
600x800mm

V
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VS-4, Kandev välissein
- Krohvisüsteem (liimsegu, ameerimisvõrk, kruntsegu, krohv)
- Soojustus kivivil 200mm
- Õõnesbetoonplokid Columbia-kivi 190mm või analoog
- Siseviimistlus

V
S

-1

SS-3

VS-4

V
S

-4

VS-1

VS-1

S
S

-2

S
S

-2

S
S

-2

S
S

-2

S
S

-2SS-2 SS-2

S
S

-2

S
S

-2

Garderoob
5,9 m2

Koridor
10,0 m2

A
02

1 400
1 000

A04

1 
50

0
1 

40
0

A04

1 
50

0
1 

40
0

A05

1 
80

0
1 

40
0

A01

1 
40

0
1 

50
0

A01

1 
40

0
1 

50
0

A01

1 
40

0
1 

50
0

U02

2 
10

0
80

0

U01
80

0
2 

10
0

U01

80
0

2 
10

0

U
01800

2 100

U
042 300

2 200

U
02

2 100
800

Magamistuba
11,1 m2

Töötuba
10,1 m2

Magamistuba
11,1 m2

WC
6,3 m2

Magamistuba
13,1 m2

1

1

3

3

4

4

EE

BB

AA

CC

2

2

DD

2
 
3
0
0

7
0
0

VS-4 VS-4 VS-1

V
S

-1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Staadium

Töö nr.

Kuupäev

Joonis

Mõõtkava

Objekt

Alliku küla, Saue vald, Harjumaa
           Üksikelamu ehitusprojekt

Arhitekt

Vastutav arhitekt

Tellija
28.05.2016

1:500

Asendiplaan

Ehitusprojekt

368,1 m2
 

 

V1-2

MK-3

K1-2

Ø400
27.70
26.78
26.78
26.78

D328.00
26.78

-
25.98

-
26.04

 

 

28.08
28.15

28.00
28.02

27.87
27.91

27.74

28.04

27.95

27.89

27.78

27.71

27.81

27.65

27.67

27.61

27.47

27.61

27.47

27.41

27.76

27.75

27.32

27.22

27.36

27.42

27.46
27.50

koordinaadid on L-EST süsteemis

ALLIKU KÜLA,SAUE VALD

HARJUMAA

Lähtereeper: PP 1004

Objekti nimetus ja aadress: 1

Kuupäev

1:500

1

Mõõtis

Litsents  nr. 436 MA

Jooniste arv

Joonise sisu
Mõõtkava

Joonise nr.

Töö nr.

Kontrollis

Joonestas

14.03.2016.a.

1Ver.:

MAA-ALA PLAAN

Märkused:

Kõrgused Balti süsteemis

el.kilp

el.kilp

el.kilp

A
Kiivitaja tee

 

  Kiivitaja 5 3x20A

  Kiivitaja 1 3x10A

Leppemärgid:
Krundi piir

Ehitusala

Projekteeritava elamu asukoht

Projekteeritud haljastus (muru)

Olemasolev asfaltkate

Projekteeritud Betoonkivikate

Projekteeritud piirdehekk ja kõrghaljastus

Projekteeritud puidust piirdeaed ja sissepääsuväravad

Olemasolevad võrkpiirded

Projekteeritud võrkpiirded

Sissepääs krundile

Sissepääs hoonesse

Projekteeritud parkimiskoht

Projekteeritud prügikonteineri asukoht

Olemasolev elektrimaakaabel

Olemasolev elektriühenduskilp

Projekteeritud elektrimaakaabel

Olemasolev veetrass ja veeühenduskraan (ühenduspukt)

Projekteeritud veetrass

Olemasolev kanalisatsioonitrass ja kanal.kaev (ühenduspukt)

Projekteeritud kanalisatsioonitrass

Olemasolev drenaaži trass ja dren.kaev (ühenduspukt)

Projekteeritud drenaaž

Maakütte kontuuri asukoht *

Punkti nr.

Punkti kordinaadid (X;Y)

Ol.ol. maapinna kõrgus

Pl. maapinna kõrgus

1 1 1

1 1 1

4

38.40
38.50

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

27.67
28.00

1

27.80
28.00

8

27.80
28.00

7

27.80
28.00

6

27.65
28.00

5

27.65
28.00

4

27.65
28.00

3

27.67
28.00

Krundi pindala        1684 m2
Sihtotstarve                           Elamumaa
Katastritunnus                   
Täisehituse %                            12,8 %
Ehitisealune pind                215,3 m2
Maapealse osa alune pind        215,3 m2
Parkimiskohtade arv              2

Projekteeritav elamu

Ehitisealune pind              215,3 m2
Maapealse osa alune pind      215,3 m2
Maapealsete korruste arv           2
Maa-aluste korruste arv             -
Absoluutne kõrgus                   36,39 m
Hoone kõrgus           8,09 m
Hoone pikkus         20,58 m
Hoone laius         12,09 m
Sügavus           -
Suletud netopind               215,5 m2
Maapealse osa maht               520,9 m3
Maht                                       520,9 m3
Üldkasutatav pind            -
Tehnopind            3,9 m2
Avatud brutopind                     48,5 m2
Eluruumide pind               211,6 m2
Mitteeluruumide pind                -
Tulepüsivus               TP 3

1

* Maasoojuspumba väliskontuur on horisontaalse paigaldusega.
   Väliskontuuri soojuskandjaks on 30-mahuprotsendiline vee ja
erimärgistatud piirituse lahus.
. Projekteeritud väliskontuuri torumaterjal PEM 40x2,4 PN6.
   Väliskontuur paigaldatakse kraavide paigaldusmeetodiga.
Kollektori paigaldussügavus 1m. Väliskontuuri kogupikkus 400
jm.
   Väliskontuur projekteeritud minimaalse vahekaugusega
haljastusest ja naaberkinnistu piirides vähemalt 2m.
   Hoone vahekaugus vundamendikonstruktsioonidest vähemalt
1m.

P1

P1

P1

±0,00 = 28,30
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AKENDE SPETSIFIKATSIOON

ID

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

Kogus

3

1

1

2

1

1

1

2

1

LAIUSx KÕRGUS

1 500x1 400

1 000x1 400

2 000x2 200

1 500x1 400

1 800x1 400

1 500x1 300

1 000x1 300

1 500x500

1 800x1 000

EESTVAADE MÄRKUSED

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA

PVC AKEN PAKETTKLAASIDEGA
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USTE SPETSIFIKATSIOON

ID

U01

U02

U03

U04

VU1

VU2

VU3

VU4

VU5

KOGUS

4

3

1

1

1

2

1

1

1

LAIUSxKÕRGUS

800x2 100

800x2 100

700x2 100

2 300x2 200

1 500x2 200

2 750x2 375

4 000x2 200

1 000x2 200

1 800x2 200

EESTVAADE MÄRKUSED

PUIDUST SISEUKS

PUIDUST SISEUKS

PUIDUST SISEUKS

PUIDUST GARDEROOBI UKS, KLAASIDEGA

SOOJUSTATUD PUIDUST VÄLISUKS, PAKETTKLAASIGA

SOOJUSTATUD GARAAZIUKS PVC

PVC VÄLISUKS PAKETTKLAASIDEGA

PVC SOOJUSTATUD VÄLISUKS

PVC VÄLISUKS PAKETTKLAASIDEGA

VU6

VU7

1

1

1 000x2 100

1 000x2 100

TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS, EI-30 TULETÕKKEUKS

TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS, EI-30 TULETÕKKEUKS
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